Na temelju ¢lanka 24. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine* broj 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 1 100/04), ¢lanka 325. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(,,Narodne novine* broj 76/07), ¢lanka 18. Statuta Opéine Ravna Gora (,,Sluzbene novine*
Primorsko-goranske Zupanije broj 26/01, 12/06 i 16/06 — pro¢iS¢eni tekst) i suglasnosti
Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko-goranske Zupanije, Ispostava
Delnice, klasa: 350-05/08-07/57, urbroj: 2170/1-07-03/3-08-04 od 21. travnja 2008.
godine, Op¢insko vije¢e Opcéine Ravna Gora, na sjednici odrzanoj 28. travnja 2008.
godine, donijelo je

ODLUKU

0 donoSenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Ravna Gora

|. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.
Donosi se Prostorni plan uredenja Opc¢ine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Plan).
Clanak 2.

Plan iz ¢lanka 1. sadrzan je u elaboratu Prostorni plan uredenja Op¢ine Ravna Gora, koji se
sastoji od:

A) TEKSTUALNI DIO
I. ObrazloZenje

1. POLAZISTA

1.1.  Polozaj, znacaj i posebnosti podrucja Opéine u odnosu na prostor i sustave Drzave i
Zupanije

1.1.1. Znacajke Sireg prostora

1.1.2. Znacajke uzeg prostora

1.2.  Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.2.1. Prirodni sustavi

1.2.2. Stanovnistvo

1.2.3. Naselja

1.2.4. Sadrzaji javnih funkcija

1.2.5. Gospodarstvo

1.2.6. Promet

1.2.7. Infrastrukturni sustavi

1.2.8. Postupanje s otpadom

1.2.9. Zastita prostora

1.2.10. Zastita prirodne i kulturne bastine



1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.54.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
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2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3

Prostorno razvojne i resursne znacajke

Razvojne znacajke prostora

Resursne znacajke prostora

Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uredenja Sireg podrudja i
ocjena postojecih prostornih planova

Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uredenja Sireg podrucja
Ocjena postojecih prostornih planova

Ocjena stanja, moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

Ocjena stanja

Moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske podatke

Mogucénosti 1 ogranic¢enja razvoja u odnosu na gospodarske podatke

Mogucénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na prostorne pokazatelje

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA 1 UREDENJA

Ciljevi prostornog razvoja zupanijskog znacaja

Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava
Racionalno koristenje prirodnih izvora

Ocuvanje ekoloske stabilnosti i vrijednih dijelova okolisa

Ciljevi prostornog razvoja op¢inskog znacaja

Demografski razvoj

Odabir prostorno-razvojne strukture

Razvoj naselja, drustvene, prometne i komunalne infrastrukture
Zastita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih
cjelina

Ciljevi prostornog uredenja naselja na podru¢ju Op¢ine

Racionalno koriStenje 1 zaStita prostora

Utvrdivanje gradevinskih podrucja

Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1.Prikaz prostornog razvoja na podrucju Opcine u odnosu na prostornu i gospodarsku
strukturu Zupanije

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

3.2.1.

Funkcionalna podjela prostora Op¢ine

Strukturacija polova i veza

Strukturacija osjetljivosti prostora

Organizacija prostora i osnovna namjena i koristenje povrsina
Namjena i koriStenje povrSina gradevinskih podrucja

3.2.1.1. Gradevinska podrucja naselja
3.2.1.2. Gradevinska podrucja izvan naselja

3.2.2.

Namjena 1 koriStenje ostalih povrSina

3.2.2.1. Poljoprivredne povrsine

3.2.2.2. Sumske povrsine

3.2.2.3. Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste
3.2.2.4. Vodne povrSine

3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Prikaz gospodarskih i druStvenih djelatnosti
Razvoj gospodarstva po djelatnostima
Razvoj drustvenih djelatnosti

Uvjeti koriStenja, uredenja i zasStite prostora
Uvjeti koriStenja prostora

Uvjeti uredenja prostora

Uvjeti zastite prostora



3.5.  Razvoj infrastrukturnih sustava
3.5.1. Sustav prometa

3.5.2. Energetski sustav

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

3.6.  Postupanje s otpadom

3.7.  Sprecavanje nepovoljna utjecaja na okoli$
3.7.1. Zastitatla

3.7.2. Zastita voda

3.7.3. Zastita zraka

3.7.4. Zastita od buke

3.7.5. Mjere posebne zastite

I1. Odredbe za provodenje
I. TEMELJNE ODREDBE
II. ODREDBE ZA PROVODENIJE

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE
1.1. POVRSINE NASELJA

1.2. POVRSINE ZA IZDVOJENE NAMJENE

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

1.4. SUMSKE POVRSINE

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME I SUMSKO ZEMLJISTE

1.6. VODNE POVRSINE

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU 1 PRIMORSKO-GORANSKU
ZUPANIJU

2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. Gradevine stambene namjene

2.2.1.1. Obiteljske stambene gradevine

2.2.1.2. Viseobiteljske stambene gradevine do 3 stana
2.2.2. Gradevine drustvene namjene

2.2.3. Gradevine gospodarske namjene

2.2.3.1. Gradevine poslovne namjene

2.2.3.2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
2.2.3.3. Poljoprivredne gospodarske gradevine

2.2.4. Gradevine infrastrukturne namjene

2.2.5. Ostale gradevine

2.2.6. Nacin provodenja

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
2.3.1. Gradevinska podrucja za izdvojene namjene
2.3.1.1. Gospodarska namjena

2.3.1.2. Ugostiteljsko-turisticka namjena

2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena

2.3.1.4. Infrastrukturna namjena

2.3.2. Gradevine izvan gradevnog podrucja

2.3.2.1. Gradevine infrastrukture

2.3.2.2. Zdravstvene i rekreacijske gradevine

2.3.2.3. Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti



2.3.2.4. Gradevine u funkciji Sumarske djelatnosti, planinarenja, lova i sli¢ne gradevine
2.3.2.5. Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
2.3.2.6. Gradevine za akvakulturu

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3.1. SUMARSTVO

3.2.POLJOPRIVREDA

3.3. PRERADPIVACKA INDUSTRIJA

3.4. TURIZAM

3.5. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI

4. UVIETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
4.1. UPRAVA

4.2. PROSVJETA

4.2.1. Osnovno Skolstvo

4.2.2 . Predskolski odgoj i naobrazba

4.3. ZDRAVSTVO | SOCIJALNA SKRB

4.4. KULTURA

4.5. SPORT | REKREACUA

4.6. VIERSKE USTANOVE

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. SUSTAV PROMETA

5.1.1. Cestovni promet

5.1.2. Zeljeznicki promet

5.1.3. Cijevni transport

5.2. SUSTAV POSTE I TELEKOMUNIKACIJA
5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

5.3.1. Vodoopskrba

5.3.2. Odvodnja

5.3.3. Uredenje vodotoka i voda

5.4. ENERGETSKI SUSTAV

5.4.1. Elektroenergetska infrastruktura

5.4.2. Infrastruktura plina

5.4.3. Dopunski i obnovljivi izvori energije

6. MIERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO -
POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

6.2. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. ZASTITA TLA

8.1.1. Sumsko tlo

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.2. ZASTITA VODA

8.2.1. Zastita podzemnih i povrSinskih voda

8.2.2. Zastita od Stetnog djelovanja voda

8.3. ZASTITA ZRAKA



8.4. ZASTITA OD BUKE

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.5.1. Sklanjanje ljudi

8.5.2. Zastita od potresa

8.5.3 Zastita od rusenja

8.5.4. Zastita od pozara

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA 1ZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA

9.1.1. Urbanisticki planovi uredenja

9.1.2. Detaljni planovi uredenja

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJINIH | DRUGIH MJERA

9.3. REKONSTRUKCIJA GRABPEVINA CIA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

B) GRAFICKI DIO
Kartografski prikazi broj:
1. KoriStenje i namjena povrsina, mjerilo 1:25000

2. Infrastrukturni sustavi i mreze, mjerilo 1:25000
2a. Infrastrukturni sustavi i mreze - energetski sustav
2b. Infrastrukturni sustavi i mreze - vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora, mjerilo 1:25000
3a. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora — uvjeti za koriStenje 1 zaStitu
3b.Uvjeti za koristenje, uredenje i zaStitu prostora — uvjeti za koristenje i
uredenje

4. Gradevinska podrucja, mjerilo 1:5000 (sekcije 4/1 do 4/6)

Kartografski prikazi 1 tekst ovih Odredbi za provodenje (u daljnjem tekstu:
Odredbe) temeljni su dokumenti za primjenu Prostornog plana.



Clanak 3.

U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju
slijede¢e znacenje:

1. Opéina Ravna Gora je jedinica lokalne uprave i samouprave u sastavu Primorsko-
goranske zupanije utvrdena Zakonom o podruc¢jima Zupanija, gradova i opcina u
Republici Hrvatskoj (N.N. br. 10/97).

2. Statisticko (administrativno) naselje je manja administrativna jedinica unutar

Op¢ine, odredena Zakonom o podruc¢jima Zupanija, gradova i opcina u Republici

Hrvatskoj (N.N. br. 10/97).

Naselje je izgradena ili planirana struktura stambene i pratecih funkcija.

4. Gradevinsko podrucje, utvrdeno ovim Planom, je izgradeni i uredeni dio naselja i
neizgradeni dio podrucja planiran za njegov razvoj i prosirenje.

5. Gradevna Cestica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrSinu, koja je
izgradena ili koju je u skladu sa uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i
povrSinom od jedne ili viSe Cestica zemljiSta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno
urediti.

6. Povrsina za gradnju je dio gradevne Cestice na kojem je dozvoljena gradnja gradevine
i pomo¢nih gradevina.

7. Gradevna linija odreduje poloZaj gradevine unutar povrSine za gradnju, u odnosu na
granicu gradevne Cestice.

8. Regulacijska linija je zajednicka linija gradevne Cestice javne prometne povrsine i
gradevne Cestice druge planirane namjene.

9. Koeficijent izgradenosti Cestice (Kig) je odnos izgradene povrSine zemljista pod
gradevinama 1 ukupne povrSine gradevne Cestice. ZemljisSte pod gradevinom je
vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevina na gradevnu cCesticu. Pri
izraCunu izgradene povrSine ne uzimaju se u obzir gradevine ukopane u zemlju,
povrsine u razini terena (terase, parkiraliSne povrSine i Sl) te nadstresnice i sjenice
otvorene minimalno s tri strane.

10. Koeficijent iskoristenosti ¢estice (Kis) je odnos ukupne (bruto) izgradene povrsine
gradevina 1 povrSine gradevne Cestice.

11. Gradevina je zatvoreni prostor izgraden u svrhu odvijanja propisane namjene.

12. Pomoc¢na gradevina je fizi¢ki odvojen dio gradevine u funkciji propisane namjene.

13. Teren je nivo kona¢no uredenog zemljiSta oko gradevina.

14. Etaza je svaki funkcionalni nivo gradevine.

15. Podrum je potpuno ukopani dio gradevine €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

16. Suteren je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svog volumena u konac¢no uredeni 1 zaravnati teren uz procelje gradevine, odnosno je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

17. Prizemlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrsini odnosno
najvise 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procelje gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata
ili krova).

18. Potkrovlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova.

19. Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja ¢ija visina ne moze biti visa od 1,2 m.

20. Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvise tocke krova (sljemena).

w



II. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA
PODRUCJU OPCINE

Clanak 4.

Ovim Planom odredena je namjena i nacin koristenja povrsine Op¢ine Ravna Gora.
Prema namjeni prostor Op¢ine dijeli se na:

e gradevinska podrucja,

poljoprivredne povrsine,

Sumske povrsine,

ostale poljoprivredne i Sumske povrsine i
vodne povrsine.

Planom su odredena gradevinska podrucja naselja i izdvojenih namjena. Ostale
povrSine izvan granica gradevinskih podru¢ja namijenjene su razvoju poljoprivrede,
Sumarstva 1 drugih djelatnosti. Gradevine se u pravilu grade unutar gradevinskih podrucja.
Iznimno se mogu graditi i izvan gradevinskih podrucja, prema odredbama Zakona o
prostornom uredenju, Prostornog plana Primorsko-goranske zupanije i ovog Plana.

Razgranicenje prostora u povrSine namjena iz stavka 2. ovog ¢lanka izvrSeno je u
kartografskom prikazu br. 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”.

1.1. POVRSINE NASELJA
Clanak 5.

Naselja su odredena gradevinskim podrucjem.

Gradevinsko podrucje naselja je podrucje na kojem se predvida gradnja, odnosno
prosirenje postojeceg naselja. U njega se, osim stanovanja, smjeStaju i sadrzaji prate¢ih
funkcija sukladni vrsti 1 rangu naselja 1 ostali sadrzaji kao §to su:

e sadrzaji javne i druStvene namjene (upravni, pravosudni, obrazovni,
zdravstveni, zabavni, kulturni, vjerski i drugi sli¢ni sadrzaji i gradevine),

e sadrzaji gospodarske namjene (tihe djelatnosti bez opasnosti za okolis,
skladiSta, komunalni servisi 1 uredaji i sl.) i poslovni sadrzaji,

e sadrzaji ugostiteljsko turisticke namjene,

e sadrZaji sportsko rekreacijske namjene 1

e ostali sadrzaji 1 namjene sukladne stanovanju.

Clanak 6.

Planom su utvrdene granice gradevinskih podrucja svih naselja na podrucju
Op¢ine.

Gradevinska podruc¢ja iz stavka 1. ovog ¢lanka odredena su u kartografskom
prikazu broj 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA” i kartografskom prikazu broj 4.
"GRADEVINSKA PODRUCIJA".



1.2. POVRSINE ZA I1ZDVOJENE NAMJENE
Clanak 7.

Ovim Planom odredena su gradevinska podrucja izdvojene namjene za:
- gospodarsku namjenu,
- ugostiteljsko-turisticku namjenu,
- sportsko-rekreacijsku namjenu i
- infrastrukturnu namjenu.

Gradevinska podru¢ja odredena u stavku 1. ovog c¢lanka odredena su u
kartografskom prikazu broj 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA” i kartografskom
prikazu broj 4. "GRADEVINSKA PODRUCJA".

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
Clanak 8.

Ovim Planom odredeno je podrucje poljoprivredne namjene.

Poljoprivredno tlo dijeli se na: vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala obradiva tla (P3).

Poljoprivredno tlo §titi se od svake izgradnje i koriStenja koje nije u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.

PovrSine poljoprivredne namjene razgrani¢ene su u kartografskom prikazu broj 1.
“KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”.

1.4. SUMSKE POVRSINE
Clanak 9.

Ovim Planom odredeno je podrucje Suma.

Sume su, prema namjeni, razgraniene na gospodarske Sume (S1), zastitne Sume
(S2) i ume posebne namjene (S3).

Sume i $umsko tlo §titi se od svake izgradnje i koristenja koje nije u funkciji
obavljanja djelatnosti Sumarstva.

Razgrani¢enje Suma, prema namjeni, izvrSeno je u kartografskom prikazu broj 1.
“KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”.

1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME I SUMSKO ZEMLJISTE
Clanak 10.

Ovim Planom odredeno je podrucje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog
zemljista.

Podrucje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i1 Sumskog zemljista moze imati
obiljezja poljoprivrednog tla, ali i Suma, odnosno Sumskog zemljista pa se, u skladu s tim,
moze koristiti na nacin predviden za Sumsko 1 za poljoprivredno tlo.

RazgraniCenje Ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljiSta izvrSeno je u
kartografskom prikazu broj 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”.



1.6. VODNE POVRSINE

Clanak 11.

Ovim Planom odredeni su izvori, povrSinski vodotoci i male akumulacije (jezera).
RazgraniCenje vodenih povrSina izvrSeno je u kartografskom prikazu broj 1.
“KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”.



2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I PRIMORSKO-GORANSKU
ZUPANILJU

Clanak 12.

Prostor gradevina od vaznosti za Drzavu i Primorsko-goransku zupaniju i nacin
njihova koriStenja odreduju se neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana. Prostor
gradevina od interesa za Drzavu i Zupaniju odreduje se gradevinskim podrugjem, trasom
ili lokacijom, a prema kriterijima iz Plana.

Clanak 13.

Planom se na podrucju Op¢ine odreduju sljedece gradevine od vaznosti za drzavu:

1. Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Zeljezni¢ke gradevine:
e Magistralna pruga:
* Rijeka — Delnice — Karlovac — Zagreb / Split (I. reda),

b) Cestovna gradevina:
e Autoceste i brze ceste:
* Gorican - Zagreb — Rijeka sa prometnim ¢vorom Rijeka,

c) Postanske i telekomunikacijske gradevine:
e Telekomunikacijske gradevine medunarodne razine:
* medunarodni TK kabeli I. razine: Rijeka — Delnice — Karlovac — Zagreb.

2. Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Gradevine sustava vodoopskrbe :
¢ regionalni vodoopskrbni sustav.

3. Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Elektroenergetske gradevine:

e Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje - postojece:
* Prijenosni dalekovod 380 kV :
- Meline — Tumbri.

b) Gradevine za proizvodnju i transport nafte 1 plina:
e Naftovodi i produktovodi :
* magistralni naftovod za medunarodni transport: Omisalj — Sisak,

e Plinovod:
* magistralni plinovod za medunarodni transport DN 500 radnog tlaka 75
bara kopnom Pula — Viskovo — Kamenjak — Delnice — Vrbovsko —
Karlovac.



Clanak 14.

Planom se na podruéju Opéine odreduju sljedeée gradevine od vaznosti za Zupaniju:

1. Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Ostale drzavne ceste:
e Rijeka — Zagreb “Lujzijana” (Orehovica — G. Jelenje — Delnice — Skrad — Vrbovsko —
Karlovac),

b) Osnovne zupanijske ceste:

e (“Karolina”) Vrbovsko — Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine - Hreljin — Meja,

e (“Lujzijana”) — ¢vor Ravna Gora — (“Karolina”) — (Vrelo, Bjelolasica — Jasenak),
e Begovo Razdolje — Begova cisterna (veza na Ravnu Goru — Jasenak).

2. Postanske 1 telekomunikacijske gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i

instalacijama:

a) Telekomunikacijske gradevine:
e magistralni TK kabeli II. razine (drZavni i Zupanijski): Rijeka — Delnice — Ogulin /
Karlovac.

3. Gradevine za vodoopskrbu pripadajuéeg podsustava:
a) ‘“Podsustav Lokve”.

4. Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) Distribucijski dalekovod 110 kV:
e HE Vinodol - HE Gojak,
e Delnice - EVP Moravice.

5. Gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

a) zupanijska plinska mreza.



2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Clanak 15.

Planom su odredena gradevinska podruc¢ja naselja.

Razgranicenje gradevinskih podrucja naselja prikazano je na kartografskom prikazu
br. 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA” u mjerilu 1:25000 i na kartografskom
prikazu br. 4. “GRADEVINSKA PODRUCJA” u mjerilu 1:5000.

Gradevinska podrucja naselja oznacena su oznakama od N1 do N6, na sljedeci
nacin:
e NI1; - N13, oznake su gradevinskih podruc¢ja naselja Ravna Gora. Oznakom N1;
oznaceno je gradevinsko podrucje srediSnjeg naselja,
N2, oznaka je gradevinskog podrucja naselja Kupjak,
N3; - N3, oznaka je gradevinskog podrucja naselja Leskova Draga,
N4, oznaka je gradevinskog podruéja naselja Sije,
N5;-N5;, oznake su gradevinskih podrucja naselja Stari Laz,
N6;- N64, oznake su gradevinskih podrucja naselja Stara SuSica.

Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela.

Izgradeni 1 neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja ureduju se 1 koriste
na nacin propisan ovim Planom.

U slobodni prostor izgradenog dijela i neizgradeni dio gradevinskog podrucja
srediSnjeg naselja N1; prioritetno treba smjestiti gradevine ili povrSine druStvenih
djelatnosti.

Clanak 16.

Sva gradevinska podrucja naselja na podru¢ju Opcine moraju imati najmanje I.
kategoriju uredenosti.

I. kategorija uredenosti podrazumijeva minimalno uredeno gradevinsko zemljiSte
koje obuhvaca pristupni put, tj. direktni kolni, odnosno javni pristup gradevnoj €estici.

Clanak 17.

Gradevinsko podrucje naselja namijenjeno je gradnji stambenih i javnih gradevina
koje sluze odvijanju javnih funkcija (upravne, obrazovne, zdravstvene, socijalne, kulturne,
sportske, rekreacijske i ostalih) te gradnji gradevina ostalih djelatnosti sukladnih
stanovanju.

U naselju se mogu odvijati razliCite gospodarske, proizvodno-zanatske, trgovacke,
turisticko-ugostiteljske, servisne, usluzne i ostale djelatnosti, koje ne iziskuju velike
izdvojene povrSine i U kojima se, pri redovitoj uporabi, odvijaju aktivnosti koje ne
narusSavaju standard stanovanja i kvalitetu Zivota stanovni$tva te ne zagaduju okolis.

Naseljske povrsine ukljucuju i1 povrSine namijenjene razvoju prometne i komunalne
infrastrukturne mreZe u naselju, uredenju ulica, trgova, parkova, djecjih igraliSta i javnih
zelenih povrSina.

Clanak 18.
U gradevinskom podruc¢ju naselja mogu se graditi gradevine sljede¢ih namjena:

- gradevine stambene namjene,



- gradevine drustvene namjene (javnog interesa),

- gradevine gospodarske namjene (poslovne, ugostiteljsko-turisti¢ke i
poljoprivredne),

- infrastrukturne i komunalne gradevine,

- ostale gradevine (kiosci, reklamni panoi, privremene gradevine).

Gradenje 1 uredenje povrSina navedenih namjena provodi se posredno, temeljem
prostornog plana uzeg podrucja ili neposredno temeljem odredbi ovog Plana.

2.2.1. GRADEVINE STAMBENE NAMIJENE
Clanak 19.

Gradevina stambene namjene je gradevina namijenjena stanovanju (stambena
gradevina) smjeStena na jednoj gradevnoj parceli. Unutar stambene gradevine moZe se
nalaziti i poslovni prostor. Povrsina poslovnog prostora ne smije prelaziti 50% ukupne
povrsine prostora. Poslovnim prostorom smatra se prostor namijenjen odvijanju djelatnosti
drustvene, gospodarske i ostalih namjena, koje ne naruSavaju standard stanovanja, 0dnosno
ne zahtijevaju vece povrsine, ne privlace jaci promet, ne proizvode vecu buku i Stetne
emisije u okoli$ te ne povecavaju opasnost od pozara i eksplozije i sl.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Cestici dozvoljen je smjeStaj jedne ili viSe
pomo¢nih gradevina.

Clanak 20.

Prema broju stanova gradevine stambene namjene ovim Planom podijeljene su na:
- obiteljske stambene gradevine,
- viSeobiteljske stambene gradevine.

Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi u gradevinskim podrucjima svih
naselja, a viSeobiteljske stambene gradevine samo u gradevinskom podrucju naselja N1;.

Gradevine stambene namjene mogu se graditi kao:
- slobodnostojece stambene gradevine,
- dvojne stambene gradevine.

Slobodnostoje¢e stambene gradevine su gradevine koje su sa svih strana udaljene
od granica gradevne Cestice.

Dvojne gradevine su gradevine koje se jednom stranom prislanjaju uz susjednu
gradevinu, a sa preostale tri slobodne strane gradevine udaljene su od granice gradevne
Cestice.

Clanak 21.

Udaljenost slobodnostoje¢ih gradevina stambene namjene od granice gradevne
Cestice mora biti najmanje pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 4 metra. Isto vrijedi
1za poluotvorene stambene gradevine na njihovim slobodnim stranama.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne
povrsine uz koju je smjeStena gradevinska Cestica, a utvrdena je u ¢lanku 121. ove Odluke.



Manja udaljenost stambene gradevine od regulacijske linije dozvoljena je samo u
izgradenim dijelovima naselja kada polozaj nove gradevine ne smije remetiti uli¢nu liniju
koju odreduje polozaj postojecih gradevina.

Clanak 22.

Nacin gradnje i1 koriStenja gradevine na gradevinskoj Cestici ne smije umanjiti
vrijednosti obodnih prostora i ometati koristenje susjednih gradevina.

Clanak 23.

Gradevina stambene namjene oblikovanjem mora biti uskladena s nacinom
izgradnje postojecih gradevina u naselju, narocito u onim dijelovima u kojima prevladava
tradicionalna gradnja. To se naro€ito odnosi na gradnju u naseljima N1, i N5,.

Gradevine moraju imati kosi krov, u pravilu dvostresan, s nagibom krovnih ploha
ne manjim od 35°. Na kosom terenu sljeme krova u pravilu mora biti usporedno sa
slojnicama, odnosno cestom.

Preporuca se pokrov crijepom, ali je dopuSteno koristiti i suvremene materijale
(pokrov od bitumenskih elemenata malog formata i sl.) i tradicionalne materijale
upotrebljavane u autohtonoj arhitekturi naselja. Pokrov ne smije biti bljestav (nebojeni
¢eli¢ni 1 pocincani lim i sl.). Preporuca se pokrov u tamnim tonovima crvene ili smede

boje.
Clanak 24.

Gradevinska Cestica gradevine stambene namjene mora biti uredena na nacin da ne
naruSava izgled naselja.

Pri uredenju cCestice potrebno je voditi raCuna o prirodnom otjecanju vode.
Otjecanje vode sa parcele ne smije biti rijeSeno na Stetu susjednih gradevina i javnih
povrsina.

Pri uredenju gradevne parcele preporuca se sadnja autohtonih vrsta stabala i
vocaka. Gradevna parcela mozZe se ograditi ogradom. Za izradu ograda u dijelovima naselja
sa vrijednom ruralnom arhitekturom (N1, i N5;) preporuca se uporaba drva. Visina ograde
ne smije prelaziti 1,5 m. Udaljenost uli¢ne ograde od ruba kolnika odredena je u ¢lanku
121.

Clanak 25.

Gradevinska Cestica mora imati prikljucak na javnu prometnu povrSinu. Prikljucak
gradevnog podrucja, gradevnoj parceli obiteljske stambene gradevine moze se pristupiti 1
samo putem pjesackog pristupa. U tom slucaju pristup ne smije biti uzi od 2 m i duzi od 30
m.

Gradevnu cesticu potrebno je prikljuciti na vodove komunalne infrastrukture
(vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe).

U slucaju da se stambene gradevine grade prije dovrSenja javnog sustava odvodnje,
kao 1 tamo gdje izgradnja javnog sustava nema tehnicke ni ekonomske opravdanosti,
odvodnju treba rijesiti sukladno vazecoj odluci o zonama sanitarne zastite izvorista voda za
pice (S.N. PGZ br. 23/04 i Glasnik Karlovacke zupanije br. 38/04).



Clanak 26.

Na gradevnoj parceli mogu se uz osnovnu gradevinu, a iznimno odvojeno, graditi i
pomoc¢ne gradevine. Pomoc¢ne gradevine su gradevine u funkciji osnovne planirane
namjene (stanovanja). Pomoc¢ne gradevine po namjeni se dijele na:

- pomoc¢ne stambene gradevine,
- pomocne poslovne gradevine i
- pomoc¢ne poljoprivredne gradevine.

Ukupna izgradena povrSina svih pomoénih gradevina ne smije prelaziti 60%

tlocrtne povrSine gradevine stambene gradevine.

Clanak 27.

Udaljenost pomo¢nih stambenih 1 pomoénih poslovnih gradevina od ruba gradevne
Cestice ista je kao i1 za osnovnu gradevinu.
Iznimno, pomo¢ne stambene gradevine mogu se graditi i na rubu gradevne parcele,
uz uvjet da:
- prema susjednoj gradevinskoj Cestici nemaju otvora,
- nagib krovne plohe ne smije biti usmjeren ka susjednim gradevinskim
éesticama,
- udaljenost od izgradene gradevine stambene namjene na susjednoj Cestici
ne bude manja od 4 m,
- Se na bilo koji nacin ne naruSava standard stanovanja i rada na susjednim
gradevinskim Cesticama.

Clanak 28.

Na gradevnoj Cestici viSeobiteljske gradevine pomoc¢ne gradevine ne mogu se
graditi kao samostojece. Pomoéni prostori moraju biti u sklopu viseobiteljske stambene
gradevine ili u pomo¢noj gradevini koja je sa njom fizicki povezana.

Clanak 29.

Pomo¢ne stambene gradevine su gradevine koje neposredno sluze funkciji
stanovanja (drvarnice, garaze, radionice, spremista itd.). Visina ovih pomoc¢nih gradevina
iznosi maksimalno 3 m, odnosno jedna etaza.

Clanak 30.

Pomoc¢ne poslovne gradevine su gradevine u kojima se mogu odvijati djelatnosti
drustvene, gospodarske 1 ostale namjene koje ne oneciS¢uju prostor, ne uzrokuju vece
povecéanje prometa, opasnosti od pozara i eksplozije itd.

Visina ovih pomo¢nih gradevina iznosi maksimalno 6 m, odnosno jedna etaza.
Iznimno su dozvoljene dvije etaze, ako nagib terena omogucava da je kota poda druge
etaze u nivou kote viSeg, kona¢no uredenog terena. U tom slu¢aju jedna od etaza moze biti
za pomo¢ne stambene gradevine.

Clanak 31.

Pomoc¢ne poljoprivredne gradevine su gradevine namijenjene smjeStaju Zivotinja,
¢uvanju poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije 1 opreme (Stale, sjenici, gradevine za



smjestaj strojeva 1 opreme i sl.). Ova vrsta pomo¢nih gradevina ne smije se graditi na
gradevinskoj Cestici viseobiteljske gradevine.

Namjena poljoprivredne gradevine ne smije umanjiti kvalitetu rada i stanovanja
korisnika okolnih prostora.

Visina ovih pomo¢nih gradevina iznosi maksimalno 7 m, odnosno jedna etaza.
Iznimno su dozvoljene dvije etaze, ako je druga etaza potkrovna.

Udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka iznosi:

e od ruba gradevne Cestice najmanje 4 metra,

e gradevna linija u pravilu je iza gradevne linije gradevine osnovne
namjene,

e gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od gradevine
osnovne namjene na istoj gradevnoj Cestici, odnosno 15 metara od
gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici,

e gradevine s izvorima zagadenja moraju biti udaljene najmanje: 12
metara od gradevine osnovne namjene i pomoéne poslovne gradevine na
istoj gradevnoj Cestici, 1 17 metara od gradevine osnovne namjene na
susjednoj gradevnoj Cestici,

e gnojiSta moraju biti udaljena najmanje 17 metara od gradevine osnovne
namjene na vlastitoj i susjednoj gradevnoj Cestici.

Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton, opeka). Pod mora
biti nepropustan za tekucine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojisnu jamu.

Dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala. Sve tekucine iz staja 1 gnojiSta moraju se odvoditi u jame za osoku
i ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

Jame za osoku moraju biti izvedene od nepropusnog materijala i moraju imati
siguran i nepropustan pokrov, kao i otvore za ¢iSéenje i zracenje. Dopustene udaljenosti
jama za osoku od ostalih gradevina jednake su kao 1 za gnojista.

2.2.1.1. Obiteljske stambene gradevine
Clanak 32.

Obiteljske stambene gradevine su gradevine na jednoj gradevinskoj parceli sa
najvise dva stana.

Clanak 33.

Povrs$ina gradevne Cestice ne moze biti manja od:

- za slobodnostoje¢e stambene gradevine: 500 m% uz uvjet da Sirina
gradevne Cestice, mjerena na mjestu gradevne linije gradevine, ne moze
biti manja od 16 metara,

- za dvojne stambene gradevine: 250 m?%, uz uvjet da Sirina gradevne
Cestice, mjerena na mjestu gradevne linije gradevine, ne moZze biti manja
od 12 metara.

Urbanistickim planom uredenja moZe se predvidjeti manja Sirina i povrSina
gradevne Cestice.



Clanak 34.

Minimalni tlocrt nove stambene gradevine je 80 m? za sve veliGine gradevnih
Cestica.

Najveéa dopustena tlocrtna povrsina obiteljske stambene gradevine je 200 m®.

Maksimalna bruto razvijena povrsSina gradevine ne smije prelaziti 300 m?.

Clanak 35.

Najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice odreduje se:
- za slobodnostojece stambene gradevine: 0,3
- za poluotvorene stambene gradevine: 0,4.
Iznimno, u izgradenim dijelovima naselja, sa izgradnjom na regulacijskoj liniji,
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti moze biti 1 0,6 za sve vrste gradevina.

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice jest:
- za slobodnostojece stambene gradevine: 0,8
- dvojne stambene gradevine: 0,8.

Clanak 36.

Gradevina moZe imati najviSe tri etaZe. Najveca dopuStena visina osnovne
gradevine (h) iznosi 7,0 metara.

2.2.1.2. ViSeobiteljske stambene gradevine
Clanak 37.

Viseobiteljske stambene gradevine su gradevine sa tri 1 viSe stanova.
Clanak 38.

Viseobiteljske stambene gradevine mogu se graditi samo u gradevinskom podrucju
srediSnjeg naselja N1j,

Clanak 39.

Uvjeti gradnje za viseobiteljske stambene gradevine moraju se formirati prema
slijede¢im kriterijima:
- minimalna veli¢ina gradevne Cestice 1znosi:
o za gradevine sa tri stana 500 mz,
o za gradevine sa viSe od tri stana 800 m?,
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,4,
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (K;s) iznosi 1,2,
- maksimalna bruto razvijena povrSina gradevine ne smije prelaziti 800
m?,
- gradevine moze imati najvise 4 etaze,
- najveca dopustena visina gradevine je 12 m,
- udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje 4 metra,
uz uvjet da udaljenost do susjedne gradevine ne iznosi manje od pola
visine (h/2) gradevine.



Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne povrSine
uz koju je smjeStena gradevinska Cestica, a odredena je clankom 121. ove Odluke.

U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja, gradevna linija utvrduje se
prema postoje¢im gradevinama.

U viSeobiteljskim stambenim gradevinama mogu se planirati poslovni sadrzaji.
Ukupna povrsina poslovnog ne smije biti ve¢a od ukupne povrSinu stambenog prostora.
Svi poslovni sadrzaji i pomo¢ni sadrzaji moraju biti u sklopu viSeobiteljske stambene
gradevine ili sa njom fizi¢ki povezani.

Na parceli viSeobiteljske gradevne nuzno je osigurati parkiranje prema odredbama
¢lanka 124. ove Odluke.

2.2.2. GRAPEVINE DRUSTVENE NAMJENE
Clanak 40.
Gradevine drustvene namjene namijenjene su odvijanju djelatnosti:

- uprave i pravosuda,

- prosvjete,

- zdravstva i socijalne skrbi,

- kulture,

- sporta i rekreacije,

- vjerskih i

- drugih drustvenih djelatnosti.

Clanak 41.

Gradevine druStvenih djelatnosti prioritetno se smjestaju u gradevinskom podrucju
sredisnjeg naselja N1,

Planirane gradevine druStvenih djelatnosti odredene su u kartografskom prikazu br.
1. "KoriStenje i namjena povrSina".

Gradevine drustvenih djelatnosti treba graditi na istaknutim, lako dostupnim i
uoc¢ljivim lokacijama.

Clanak 42.

Osim u samostalnim gradevinama, drustvene djelatnosti mogu se odvijati i u
stambenim i gospodarskim gradevinama sukladne namjene.

Clanak 43.

Neposrednim provodenjem Odredbi ovog Plana u gradevinskim podru¢jima naselja
mogu se graditi gradevine drustvene namjene c¢ija tlocrtna povrSina ne prelazi 400 m? i
imaju najvise 3 etaze. Gradevine vece tlocrtne povrsine i/ili ve€eg broja etaza mogu se
graditi samo u gradevinskom podrucju srediSnjeg naselja N1; temeljem urbanistickog
plana uredenja.



Clanak 44.

Uvjeti za planiranje i gradnju (neposredno provodenje) gradevina drustvenih
djelatnosti jesu:

- oblik 1 veli¢ina gradevne cCestice moraju omoguciti smjestaj svih
sadrzaja (osnovna gradevina, pomoéne gradevine u njenoj funkciji,
parkiraliSte 1 ostali uredeni javni prostor), ovisno o vrsti gradevine
drustvene namjene,

- mnajveéi dopuSteni koeficijent izgradenosti (ki) gradevne Cestice
gradevine drustvene namjene iznosi 0,4,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kijs) iznosi 1,2 ,

- gradevine mogu imati maksimalno tri etaze,

- maksimalna visina objekta je 14 m,

- min. 20% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno.

Planom uzeg podruc¢ja dopusteno je odrediti ve¢u maksimalnu visinu samo za
vjerske gradevine (crkve 1 njihovi zvonici 1 sl.).

2.2.3. GRADEVINE GOSPODARSKE NAMJENE
Clanak 45.

Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske
namjene.
Gradevine gospodarske namjene mogu biti:
- poslovne namjene,
- poljoprivredne namjene i
- ugostiteljsko-turisticke namjene.

Odvijanje djelatnosti u gradevinama gospodarske namjene ne smije narusavati
standard stanovanja u naselju 1 Stetno utjecati na okolis.

Clanak 46.

Oblik 1 veli¢ina gradevne Cestice mora omoguciti smjestaj svih sadrzaja vezanih uz
tehnoloski proces ili tehnicke karakteristike.

U maksimalnu izgradenost gradevne Cestice racuna se povrsina svih gradevina.

ngosrednim provodenjem ovog plana mogu se graditi gradevine tlocrtne povrsine
do 250 m”.

Clanak 47.

Arhitektonsko oblikovanje gradevina gospodarske namjene 1 uporabljeni
gradevinski materijali ne smiju naruSavati postojece oblikovne i ambijentalne vrijednosti
naselja stvorene tradicionalnim nacinom izgradnje gradevina u naselju. NarocCitu paznju
potrebno je posvetiti oblikovanju ove vrste gradevina u izgradenim dijelovima naselja sa
vrijednom ruralnom arhitekturom (N1, i N5;).



Clanak 48.

Prostor gradevinske Cestice gradevine gospodarske namjene mora biti ureden i ne
smije narusavati izgled naselja.

Slobodni prostor gradevne ¢estice ne smije se koristiti kao odlagaliste nusprodukata
i otpada koji nastaje u tehnoloSkom procesu.

Na gradevinskoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povrsine za
parkiranje zaposlenika i korisnika. Parkiranje moze biti rijeSeno 1 kao garazni prostor u
podrumskoj etazi gradevine. U tom slucaju povrSina garaze ne uzima se u izracun
koeficijenata izgradenosti i iskoriStenosti gradevne Cestice. Garaza mozZe zauzimati
podzemni prostor cijele Cestice, ali u tom slucaju podrumska etaza mora biti u cijelosti
ukopana.

Najmanje 20% gradevne cestice mora biti ozelenjeno. Pri uredenju gradevne
parcele preporuca se sadnja autohtonih vrsta. Gradevinska cestica moze se ograditi
ogradom maksimalne visine 2 m. Iznimno, ograda moze biti i visa ako je to potrebno zbog
zaStite i nacina koriStenja gradevine, odnosno gradevne Cestice.

Clanak 49.

Gradevinska Cestica mora se prikljuc¢iti na javnu prometnu povrSinu izravno ili
kolnim pristupom minimalne Sirine 5,5 m. Priklju¢ak mora osigurati pjeSacki i kolni
pristup gradevinskoj Cestici i gradevini.

Gradevinska Cestica mora se prikljuciti na vodove vodoopskrbe, odvodnje i
elektroopskrbe. U gradevinskim podrucja naselja u kojima nije izgraden sustav odvodnje,
do njegove izgradnje, odvodnju treba rijesiti sukladno vazecoj odluci o zonama sanitarne
zaStite izvoriSta voda za pice (Odluka o zonama sanitarne zaStite izvoriSta voda za pi¢e na
podrugju Gorskog kotara — S.N. PGZ br. 23/04 i Glasnik Karlovacke Zupanije br. 38/04).

Clanak 50.

Nacin gradnje 1 koriStenja gradevine na gradevinskoj Cestici ne smije umanjiti
vrijednosti obodnih prostora i ometati koristenje susjednih gradevina.

Zastitu okoliSa provesti mjerama spreCavanja zagadenja tla, zraka, vode, zaStite od
buke te opasnosti od pozara, eksplozije i ostalih pojava.

2.2.3.1. Gradevine poslovne namjene
Clanak 51.

Gradevine poslovne namjene namijenjene su obavljanju svih vrsta usluznih,
zanatskih, trgovackih, komunalno servisnih 1 sli¢nih djelatnosti.

U gradevine poslovne namjene smjestaju se sve vrste usluznih i1 zanatskih radionica
(frizerske, urarske, postolarske, krojacke, zlatarske, fotografske, opti¢ke i sl.), trgovacki
poslovni prostori (prodavaonice hrane i pi¢a, mjeSovite ili specijalizirane robe 1 sl.),
poslovni prostori za pruzanje intelektualnih usluga (razlicite vrste uredskih prostora), male
proizvodne radionice i skladiSta (stolarije, limarije, bravarije, automehanicarske radionice i
sli¢ne servisne radionice te manji skladi$ni prostori) i druge sukladne djelatnosti koje se
mogu odvijati u naselju.

Unutar gradevina poslovne namjene dopusteno je urediti stambeni prostor. PovrSina
stambenog ne smije biti ve¢a od povrsine poslovnog prostora.



Clanak 52.

U gradevine poslovne namjene, koje se grade u gradevinskom podrucju naselja,
nije dopusteno smjestanje poslovnih namjena koje naruSavaju standard stanovanja jer:

- povecavaju promet u naselju,

- proizvode buku vec¢u od dopustene,
- proizvode Stetne emisije u okolis,
- zahtijevaju veée povrsine.

Unutar gradevina poslovne namjene dopusteno je urediti stambeni prostor.
Povrsina stambenog prostora ne smije biti veca od povrsSine poslovnog.

Clanak 53.
Broj etaza gradevina poslovne namjene iznosi:

- u gradevinskom podrucju naselja N1;, N1, i N13 najvise 4 etaze,
- u ostalim gradevinskim podrué¢jima naselja najvise 3 etaze.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, proizvodne i skladisne poslovne gradevine
mogu, u dijelu u kojem se obavlja osnovna djelatnost, imati samo jednu etazu, a u
uredskom dijelu, u kojem se smjesStaju prate¢i sadrzaji (uredski prostor, garderobe,
sanitarije i sl.), najviSe dvije etaze.

Visina uredskog dijela ne smije prelaziti visinu proizvodno-skladisnog dijela
gradevine.

Clanak 54.

Najveca dopustena visina gradevina poslovne namjene iznosi:
- u gradevinskom podru¢ju naselja N11, N1, i N13, 12 metara,
- uostalim gradevinskim podruc¢jima naselja, 7 metara.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, visina proizvodnih 1 skladi$nih poslovnih
gradevina, u svim gradevinskim podruc¢jima, ne smije pre¢i 6 metara.

Oblikovanje gradevina, odredivanje tipa kroviSta i vrste pokrova poslovnih
gradevina vrsi se, kao i1 za stambene gradevine, sukladno odredbama ¢lanka 23. ove
Odluke.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, oblikovanje, krovne konstrukcije, broj i
nagib streha te vrste pokrova proizvodnih i skladisnih poslovnih gradevina treba prilagoditi
tehnologiji gradenja gradevine.

Clanak 55.
Gradnja gradevina poslovne namjene vrsi se prema sljede¢im uvjetima:
- minimalna povrSina gradevne Cestice za gradevine poslovne namjene je
400 v,

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4,
- najveci dopusteni koeficijent iskorisStenosti iznosi 1,0.



Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi 72 visine gradevine
(h/2), ali ne manje od 4 metra od ruba gradevne Cestice.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne
povrsine uz koju je smjestena gradevinska Cestica, a odredena je ¢lankom 121. ove Odluke.

2.2.3.2. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 56.

Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi u gradevinskim
podruc¢jima svih naselja.

Ugostiteljsko-turisticka djelatnost moze se odvijati u gradevinama iskljuéivo
namijenjenim obavljanju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti ili u prostorima koji su
sastavni dio gradevina stambene i poslovne namjene.

U naselju se mogu graditi sve vrste gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene za
smjestaj gostiju 1 pruzanje ugostiteljskih usluga (hoteli, pansioni, razliite vrste restorana,
caffe i snack-barovi, pizzerije i sl.), osim kampa.

Prenamjena postoje¢ih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko-
turisticke namjene moguca je pod istim uvjetima kao i za nove gradevine.

Clanak 57.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namijene je 400 m>.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4.

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,6.

Gradevine moze imati najvise 4 etaZe.

Najveca dopustena visina gradevine je 12 metara.

U sklopu gradevinske Cestice gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se
graditi pomoéne gradevine i uredivati sportski tereni, terase, djeCja igraliSta i sli¢ni
sadrZaji.

Pri izracunu izgradenosti gradevne Cestice ne uzima se u obzir povrSina sadrZaja
dobivenih uredenjem, u koliko nisu natkriveni.

Clanak 58.

Udaljenost gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene od granice gradevne Cestice
iznosi najmanje 6 metara.

Pomo¢ne gradevina ne smiju biti udaljene manje od 3 m od granice gradevne
Cestice.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, pomo¢ne gradevine mogu se graditi i na
manjoj udaljenosti od granice gradevne Cestice, uz uvjet da:

- susjedna gradevinska Cestica nije namijenjena stanovanju,

- prema susjednoj gradevinskoj Cestici nemaju otvora,

- nagib krovne plohe ne smije biti usmjeren ka susjednim gradevinskim
Cesticama.



Clanak 59.

U gradevinskom podrucju naselja Kupjak (N2) planirana je povrSina ugostiteljsko-
turisticke namjene (UT) povrSine 1 ha. Razgrani¢enje planirane povrSine izvrseno je u
kartografskom prikazu br. 4. "Gradevinska podrucja".

U okviru planirane povrSine mogu se graditi gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene za smjestaj gostiju, pod slijede¢im uvjetima:

Gradevina za smjesStaj gostiju moze biti tipa hotel ili pansion.
Maksimalni kapacitet smjestajne gradevine je 100 lezaja.
Minimalna kategorija smjestajne gradevine je ***,

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju gradevine za smjeStaj gostiju je
2000 .

Oblik gradevne cestice mora biti odreden na nacin da omogucava optimalno
funkcioniranje (opskrba, servisni prostori i sl.) smjeStajne gradevine, smjestaj vozila te
izgradnju pomoc¢nih gradevina 1 uredenje povrSina u funkciji osnovne namjene, koje su
nuzne za osiguranje propisanog standarda smjestajne gradevine (min. ***),

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,2.

Gradevina moZe imati najvise 6 etaza, od ¢ega najviSe 4 nadzemne (P+3).

Najveca dopustena visina gradevine je 14 metara.

U sklopu gradevinske Cestice gradevine namijenjene smjeStaju mogu se graditi
pomocéne gradevine i uredivati tereni namijenjeni odvijanju sportskih aktivnosti vezanih uz
zimske 1 ljetne sportove (mini skijaliSte, sanjkaliSte, tenis 1 sl.) 1 rekreacijskih aktivnosti
(trim staze, djecja igraliSta 1 sl.). Pri izraCunu izgradenosti gradevne Cestice ne uzima se u
obzir povrsina sadrzaja dobivenih uredenjem, ukoliko nisu natkriveni.

Udaljenost gradevine za smjesStaj od granice gradevne Cestice ne moze biti manja
od 6 metara, odnosno pola visine gradevina (h/2).

Pomoc¢ne gradevine ne smiju biti udaljene manje od 3 m od granice gradevne
Cestice.

Parkiranje 1/ili garaziranje vozila rjeSava se na gradevnoj Cestici smjeStajne
gradevine.

U koliko se planira izgradnja garaZe, ona mora biti smjeStena unutar gabarita
osnovne gradevine. Iznimno, garaZza se moze smjestiti i izvan gabarita smjeStajne
gradevine u koliko se gradi kao ukopana gradevina.

Ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj (podrumskoj) etazi, ne raunaju se u
izgradenost gradevne Cestice.

Na 1000 m® bruto razvijene povriine smjestajnih gradevina potrebno je osigurati
minimalno 20 parkiraliSnih ili garaznih mjesta. Optimalno je pri dimenzioniranju broja
mjesta koristiti potrebnih mjesta koristiti standard od 40 parkirali$nih ili garaznih mjesta
na 1000 m? bruto razvijene povrsine.

Obzirom da je povrSina ugostiteljsko turisticke namjene smjeStena na terenu
znaajnog nagiba, posebnu paznju potrebno je posvetiti odabiru tipa i oblikovanju
gradevine.



Sugerira se da se gradevine grade kao terasaste sa vefim brojem suterenskih,
eventualno 1 podrumskih etaza (garaziranje). U koliko se gradevina smjeSta na juznom
dijelu zone, neposredno uz drzavnu cestu, posebnu paznju potrebno je posvetiti
dimenzioniranju i oblikovanju volumena nadzemnog dijela gradevine koji ¢e biti sastavni
dio uli¢ne fasade, obzirom da je drzavna cesta ujedno i glavna ulica naselja Kupjak. Na
tom dijelu gradevine sugerira se kosi krov, vefeg nagiba, unutar kojeg je moguce
realizirati smjeStajne etaze.

Posebnu paznju potrebno je posvetiti uredenju vanjskih prostora gradevinske
cestice.

2.2.3.3. Poljoprivredne gospodarske gradevine
Clanak 60.

Poljoprivredna gospodarska gradevina je gradevina na zasebnoj gradevinskoj
Cestici namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju stoke.

Poljoprivredne gospodarske gradevine moraju se graditi na nacin da ne ugrozavaju
zdravlje ljudi i standard stanovanja i rada na susjednim gradevinskim ¢esticama.

Poljoprivredne gospodarske gradevine ne mogu se graditi u gradevinskim podrucju
sredis$njeg naselja N1, i naselja N1, i N1s.

U ostalim gradevinskim podru¢jima naselja mogu se graditi poljoprivredne
gospodarske gradevine u kojima je dozvoljeno uzgajati maksimalni broj odredene vrste
stoke prema slijede¢im kriterijima:

e odraslih goveda do 4 komada,
teladi ili junadi do 6 komada,
svinja do 10 komada,
konja do 4 komada,
peradi do 150 komada,
kuni¢a do 50 komada,
ovce i koze do 20 komada.

Clanak 61.

Povrsina gradevne Cestice za poljoprivredne gospodarske gradevine ne moze biti
manja od 300 m%.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.

Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,0.

Clanak 62.

Gradevina moze imati najviSe dvije etaze, prizemnu 1 potkrovlje (tavan) za
skladiStenje silaze. Gradevina ne smije biti viSa od 5 metara.



2.2.4. GRADEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE
Clanak 63.

U gradevinskom podru¢ju naselja mogu se graditi gradevine infrastrukturne
namjene.

Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji
prometa, elektroopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje, veza te energetske gradevine i vodovi.

Uvjeti za gradnju infrastrukturnih gradevina utvrdeni su u tocki 5. Uvjeti
utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava ove
Odluke.

2.2.5. OSTALE GRADEVINE
Clanak 64.

U naselju se, neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana, mogu graditi, odnosno
postavljati gradevine i uredivati povrSine specifi¢ne po namjeni ili nacinu gradnje, kao $to
Su komunalne i razlicite vrste privremenih gradevina (kiosci, montazne infrastrukturne
gradevine, reklamni panoi i sli¢ne gradevine).

Komunalne gradevine su javne zelene i sli¢ne povrSine (parkovi, uredena djecja
igraliSta i sl.), trznice, trgovi, javna rasvjeta, javna parkiraliSta, javni higijenski objekti,
groblja 1 gradevine namijenjene postupanju sa otpadom (eko-otoci) i sli¢ne gradevine.

Kiosci su manje priviemene montazne gradevine za pruZanje trgovackih,
ugostiteljskih i obrtnickih usluga. Postavljaju se na uredenom gradevinskom zemljistu u
pravilu na javnim povrSinama.

Reklamni panoi su povrSine namijenjene postavi razli¢itih vrsta reklamnog
materijala.

MontaZznim infrastrukturnim gradevinama smatraju se manje tipizirane
infrastrukturne gradevine (montaZzne trafostanice, ATC-centrale 1 sl.), gradevine za
mjerenja i pracenje pojava i procesa (meteoroloske stanice, mjerne stanice za monitoring i
sl.) 1 sli¢ne gradevine. U naselju se mogu postavljati na mjestima na kojima nece narusiti
standard stanovanja i ambijentalne vrijednosti naselja. Nije dopusteno njihovo postavljanje
u zonama zasti¢ene prirodne i kulturne bastine niti u sklopu evidentiranih i registriranih
spomenika kulture.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, u gradevinskim podru¢jima naselja nije
dopusSteno postavljati montazne gradevine sustava veza, namijenjene bezi¢noj
komunikaciji (GSM stanice, relejni stupovi i odasiljaci).

Mjesta 1 uvjeti postavljanja kioska 1 reklamnih panoa odreduju se posebnom
opc¢inskom odlukom kojom se utvrduje mjesto postave kioska, odnosno reklamnog panoa,
namjena kioska, povrSina i nacin koriStenja pripadaju¢eg zemljista, uvjeti oblikovanja
(veli¢ina, tip 1 vrsta) te predvideni rok za uklanjanje.

Odluka iz prethodnog stavka mora sadrzavati i graficki prikaz svih lokacija, granicu
pripadajuceg zemljista za postavu i koriStenje kioska 1 elemente oblikovanja.



Posebnom opc¢inskom odlukom odreduju se i mjesta i uvjeti uredenja eko-otoka
Njome je potrebno utvrditi prostorni raspored, povrSine i na¢in koriStenja eko-otoka.

2.2.6. NACIN PROVODENIJA

Clanak 65.

Gradenje i1 uredenje povrsina u gradevinskim podrucjima svih naselja provodi se
neposredno temeljem odredbi ovog Plana. Izuzetak je jedino gradevinsko podrudje
srediSnjeg naselja Ravna Gora koje nosi oznaku N1, za koje je ovim Planom utvrdena
obveza izrade urbanistickog plana uredenja [UPU sredi$njeg naselja Ravna Gora (N14)].



2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
Clanak 66.

Izvan naselja, gradevine se mogu graditi:
- u gradevinskim podruc¢jima izdvojenih namjena 1
- izvan gradevinskih podrucdja.

2.3.1. GRADEVINSKA PODRUCJA ZA 1IZDVOJENE NAMJENE
Clanak 67.

Gradevinska podru¢ja za izdvojene namjene su povrSine izdvojene od naselja.
RazgraniCenje gradevinskih podrucja za izdvojene namjene izvrSeno je na kartografskom
prikazu br. 1. “KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA”, mj. 1:25000 i kartografskom
prikazu br. 4. “GRADEVINSKA PODRUCJA”, mj. 1:5000.

U gradevinskim podrucjima za namjene izdvojene iz naselja graditi se moze samo
temeljem prethodno izradenih prostornih planova uzeg podrucja, odredenih ovim Planom
(urbanistickog plana uredenja ili detaljnog plana uredenja).

Ovim Planom utvrdena su gradevinska podrucja za slijedece izdvojene namjene:

a) gospodarsku namjenu (K),

b) ugostiteljsko-turisticku namjenu (T), (VN),
c) sportsko-rekreacijsku namjenu (R) i

d) infrastrukturnu namjenu (IS).

U gradevinskim podru¢jima za izdvojene namjene moze se planirati gradnja
gradevina 1 uredenje povrSina koje su sukladne namjeni iz prethodnog stavka, a
upotpunjuju osnovne sadrzaje 1 pridonose kvaliteti prostora (povrSine za parkove, sport 1
rekreaciju, parkiralisne povrsine i gradevine te druge gradevine i sadrzaji).

U gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene ne moZe se planirati nova
stambena izgradnja.

Clanak 68.

Izdvojena gradevinska podru¢ja moraju imati II. kategoriju uredenosti, $to
podrazumijeva pripremu, pristupni put i prikljutke na osnovnu infrastrukturu
(vodoopskrba, odvodnja i elektroopskrba).

Clanak 69.

Prilikom izrade prostornih planova uzih podrucja, ¢ija je izrada odredena ovim
Planom, za gradevinska podru¢ja izdvojenih gospodarskih, ugostiteljsko-turistickih i
sportsko-rekreacijskih namjena treba uvaziti slijede¢e smjernice:

- ukupna izgradenost gradevinskog podruc¢ja gradevinama visokogradnje
ne smije prelaziti 60%. Na preostalom dijelu povrSine izgradenosti
mogu se planirati interne prometnice, parkiraliSni prostor zastitne i
ostale zelene povrsine i sl.,



- u okviru gradevne Cestice moraju se smjestiti svi sadrzaji koje iziskuje
tehnoloski proces odnosno funkcija planirane namjene (osnovna i
pomoc¢ne gradevine, interne prometnice, parkirali$ni prostor, gradevine
komunalne infrastrukture i sl.),

- udaljenost gradevne linije pojedinacne gradevine (gradevnog sklopa) od
regulacijske linije interne prometnice ne bi smjela biti manja od 6,0 m
uvecano + ' visine gradevine,

- gradevine svojim oblikovanjem moraju biti odraz osnovne namjene i
funkcionalnog rjeSenja, a u kontekstu cjelokupnog gradevinskog
podrucja ¢initi skladnu cjelinu, uklopljenu u okolno okruzenje,

- javne dijelove gradevne Cestice potrebno je opremiti odgovarajuc¢im
elementima urbane opreme (klupe, rasvjeta, koSevi za otpatke i sl.),

- dijelove gradevinske Cestice okrenutim naselju potrebno je urediti kao
zastitne zelene povrsine,

- gradevne Cestice gradevina poslovne namjene moraju se ograditi iz
sigurnosnih razloga. Neogradeni mogu biti samo javni dijelovi
gradevinskih Cestica, namijenjeni javnoj uporabi,

- parkirali$ni prostor dimenzionirati prema ¢lanku 124. ovih Odredbi,

- zadtitu okoli$a u svim segmentima te zbrinjavanje otpada provesti prema
vazeéim zakonskim propisima i odrednicama ovog Plana.

2.3.1.1. Gospodarska namjena
Clanak 70.

PovrSine za gospodarsku namjenu su gradevinska podrucja predvidena za
obavljanje poslovne djelatnosti.

PovrSine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje
obuhvacaju proizvodne, skladi$ne, usluZne, trgovacke ili komunalno servisne sadrZaje.

Uz osnovne djelatnosti moguce je na povrSinama gospodarske namjene razviti i
drugu djelatnost - pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na na¢in da ona ne ometa
proces osnovne djelatnosti.

Na povrS§inama poslovne namjene mogu se, uz gradevine osnovne namjene, graditi
1 ostale gradevine 1 uredivati povrSine kao $to su:

- prometne i komunalne gradevine i uredaji,

- otvorene i natkrivene povrSine za skladiStenje i manipulaciju,
- povrsine i gradevine za Sport i1 rekreaciju,

- gradevine drugih drustvenih namjena i

- ostale gradevine u funkciji tehnoloSkog procesa.

Clanak 71.

Planom su odredena slijede¢a gradevinska podrucja za gradnju gospodarskih
sadrzaja poslovne namjene:

e K1 - proizvodna namjena, postoje¢a zona preradivacke proizvodnje uz
srediS$nje naselje. Ukupna povrsina 26,8 ha, od toga izgradeno 13,6 ha,

e K2 — proizvodna, usluZna i trgovacka namjena, postoje¢a zona uz
sredis$nji dio naselja Kupjak , povrSine 9,5 ha, od toga izgradeno 3,7 ha,

e K3 - trgovacka i usluzno-servisna namjena, planirana zona uz ¢vor
Ravna Gora , povrsine 6,9 ha,



e K4 - trgovacka, usluzno—servisna i komunalna namjena, planirana
zona uz autocestu , povrsine 9,3 ha.

Clanak 72.

Gradnja gradevina u zoni poslovne namjene vrsi se temeljem prostornog plana uzeg
podrucja (UPU).

Do donosenja UPU-a, neposrednim provodenjem odredbi ovoga Plana, dozvoljena
je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u gradevinskim podru¢jima K1 i K2 (u cilju
unapredenja tehnoloSkog procesa proizvodnje 1 poboljSanja uvjeta rada) i njihova
prenamjena.

2.3.1.2. Ugostiteljsko-turisticka namjena
Clanak 73.

PovrSine (zone) ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja su gradevinska
podru¢ja u kojima se planira izgradnja ugostiteljsko-turistiCkih gradevina i uredenje
povrsina koje su namijenjene smjestaju, rekreaciji, zabavi i pruzanju razli¢itih vrsta usluga
turistima, odnosno izgradnji gradevina za odmor.

Gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene, obzirom na vrstu gradevina

koja se u njima planira graditi, podijeljena su u dvije osnovne skupine: turisticka naselja i
vikend naselja.

Clanak 74.
Planom je razgranieno gradevinsko podrugje turistickog naselja:
- T1"Novi lazi"", povrSine 4,9 ha
namijenjeno izgradnji gradevina za smjeStaj turista i pruZanje razlicitih vrsta usluga.
Mogu se graditi sve vrste smjestajnih gradevina, osim kampova te gradevine za
smjeStanje ugostiteljskih, trgovackih, kulturnih, zabavnih, sportskih, rekreacijskih i sli¢nih
sadrzaja.
Uvjeti za gradnju odredit ¢e se Detaljnim planom uredenja ugostiteljsko turisticke
zone "Novi lazi"(T1), ¢ija je izrada propisana ovim Planom.
Clanak 75.
Planom su razgrani¢ena gradevinska podrucja vikend naselja:
- VN1 "'Suhi vrh", povrsine 12,9 ha, od toga izgradeno 3,2 ha,
- VN2 "Pod kosu™, povrsine 4,4 ha, od toga izgradeno 0,7 ha,
- VN3 "Javorova kosa", povrsine 3,6 ha

namijenjena izgradnji gradevina za povremeni boravak, odmor i rekreaciju.

Gradnja u ovim zonama vr$i se temeljem plana uzeg podrucja (urbanisticki plan
uredenja).



Za izradu plana uzeg podrucja odredene su slijede¢e smjernice:

- planirati izgradnju vikend gradevina samo na slobodnostojec¢i nacin,

- uvjete za oblikovanje gradevina odrediti uvazavaju¢i predloske
tradicionalnog goranskog graditeljstva,

- broj etaza i maksimalnu visinu gradevina u zoni prilagoditi izgradnji u
susjednom naselju uz koje se zona nalazi.

2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena
Clanak 76.

Zone sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja su gradevinska podrucja
sportsko-rekreacijskih centara u kojima se planira izgradnja sportskih gradevina i uredenje
povrSina koje su namijenjene odvijanju sportskih aktivnosti natjecateljskog sporta,
sportskim aktivnostima djece i mladezi te sportskoj rekreaciji gradana.

Clanak 77.

Planom su razgrani¢ena gradevinska podruc¢ja dva sportska centra, R1 Goranka i
R2 Suhi Vrh:

- Sportsko-rekreacijski centar ""Goranka", (R1), povrsine 2,9 ha, namijenjen je
izgradnji otvorenih 1 zatvorenih sportskih gradevina (igraliSta, sportske dvorane, pomoc¢ne
gradevine 1 sl.) i1 uredenju sportskih povrSina za razli¢ite vrste sportova te smjeStaju
rekreacijskih, zabavnih, usluznih, ugostiteljskih, trgovackih i sl. djelatnosti.

Gradnja novih 1 rekonstrukcija postojec¢ih gradevina sportskog centra vrsi se
temeljem prostornog plana uzeg podrucja (UPU). Pored povr§ina namijenjenih izgradnji
sportskih gradevina i1 uredenju sportskih povrSina, UPU-om je, u okviru povrsine obuhvata,
potrebno razgrani€iti parkiraliSne povrSine u funkciji planiranih sadrZaja. Pri odredivanju
programa izgradnje i uredenja ovog sportskog centra, potrebno je uzeti u obzir da se u
neposrednoj blizini planira skijaliSte "Suhi vrh". S tim u vezi pratece sadrZaje uskladiti s
onima koji se planiraju u sklopu skijaliSta i odrediti ih na nacin da se ne udvostru¢uju vec
dopunjuju.

U obuhvatu centra nalazi se i postojeci naftovod Cije je prelaganje planirano ovim
Planom. Dok se postojeca cijev ne prelozi, odnosno prestane biti u funkciji, nuzno je

postivati ograni¢enja koja vrijede unutar povrSine koridora propisanog u ¢lanku 113. ovih
Odredbi.

- Sportsko-rekreacijski centar **Suhi vrh* (R2), povrsine 77,2 ha, namijenjen je:

- izgradnji 1 uredenju skijaSkih staza za alpsko skijanje s potrebnim
sustavom zicara,

- uredenju staza za skijasko tréanje,

- uredenju sanjkaliSta,

- rekonstrukeiji postojece skakaonice,

- izgradnji nove skakaonice,

- uredenju memorijalnog parka (spomen kosturnice) "Suhi vrh" te

- izgradnji 1 uredenju drugih sli¢nih sportsko-rekreacijskih sadrzaja.



U sklopu centra, pored gradevina osnovne namjene, mogu se graditi gradevine i
uredivati povrSine u koje se smjestaju prate¢i sadrzaji u funkciji osnovne namjene. Pod
prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se razni usluzni sadrzaji za:

- smjeStaj 1 pruzanje razliitih vrsta ugostiteljskih usluga posjetiteljima
centra,

- provodenje razli¢itih sportskih i rekreacijskih programa (rekreacija na
trim stazama, stazama za nordic walking, programi u adrenalin centru i
sl.),

- iznajmljivanje i servisiranje opreme,

- pruzanje ugostiteljskih i ostalih osobnih usluga posjetiteljima,

- ostali sli¢ni sadrzaji u funkciji osnovne namjene.

Clanak 78.

Gradnja novih i rekonstrukcija postojecih gradevina sportskog centra "Suhi Vrh"
(R2) vrsi se temeljem urbanistickog plana uredenja, koji je potrebno izraditi u mjerilu
1:5000.

Pri izradi plana uzeg podrucja posebnu pozornost treba posvetiti uspostavi odnosa
izmedu sportskog, smjestajnog 1 memorijalnog dijela centra. Za navedena tri funkcionalna
dijela potrebno je razgraniéiti zasebne gradevinske parcele i odrediti uvjete gradnje i
uredenja.

U smjestajnom dijelu centra mogu se graditi sve vrste smjestajnih gradevina, osim
kampova te gradevine za smjeStanje ugostiteljskih, trgovackih, kulturnih, zabavnih,
sportskih, rekreacijskih 1 sli¢nih sadrzaja. Smjestajni dio ne smije zauzimati povrSinu vecu
od 2 ha.

ParkiraliSne povrSine u funkciji planiranih sadrzaja, povrSine infrastrukturnih
gradevina nuznih za funkcioniranje centra i sl. mogu se rjeSavati u okviru gradevinskih
Cestica gore navedenih namjena 1i/ili na zasebnim gradevinskim Cesticama.

2.3.1.4. Infrastrukturna namjena

PovrSina infrastrukturne namjene (IS) je gradevinsko podruéje namijenjeno
izgradnji gradevine cestovne infrastrukture (autoceste) 1 prate¢ih gradevina u njenoj
funkciji (prateci usluzni objekti).

2.3.2. GRADEVINE IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA
Clanak 79.

Izvan gradevinskog podrucja, na poljoprivrednim, Sumskim, ostalim
poljoprivrednim i Sumskim povrS$inama te vodnim povr§inama, dopusteno je gradenje:

- gradevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),

- zdravstvenih i rekreacijskih gradevina,

- gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- planinarskih domova, gradevina u funkciji lova, lugarnica i sl.,

- gradevina za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,

- gradevina namijenjenih akvakulturi.



Uvjeti gradenja i koriStenja gradevina izvan gradevnog podrucja odreduju se ovim
Planom.

Clanak 80.

Kriteriji za planiranje izgradnje izvan gradevnog podrucja utvrdeni ovim Planom
odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnih gradevina i zahvata.

Pojedinacne gradevine odredene su jednom gradevnom cesticom na kojoj se ne
moze odvijati mjeSovita namjena.

Gradevine moraju biti u funkciji koriStenja prostora i moraju se graditi sukladno
kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

U slucaju da ne postoji moguénost prikljuenja gradevine ne vodove infrastrukture,
gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (sabirna jama),
energetski sustav (elektri¢ni agregat i sl.) 1 pristupni put.

Na povrSinama [. kategorije zaStite poljoprivrednog zemljista i II. zone zastite
izvoriSta vode za pice, razgrani¢enim u kartografskom prikazu 3a, dozvoljena je samo
izgradnja gradevina infrastrukture i gradevina u funkciji zastite prostora.

Clanak 81.

Pojedina¢ne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su
na temelju gradevinske dozvole, posebnog rjesenja ili prije 15. 02. 1968. godine, tretiraju
se kao postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrucja.

Clanak 82.

Postojece stambene gradevine izvan gradevinskog podrucja mogu se rekonstruirati
prema uvjetima odredenim za obiteljske stambene gradevine u gradevinskim podru¢jima
naselja. Ostale gradevine mogu se rekonstruirati pod uvjetima za gradnju gradevina izvan
gradevinskih podru¢ja odredenih u ovoj tocki.

Stambene gradevine mogu se prenamijeniti samo u namjene koje su dopuStene
izvan gradevinskog podrucja, a odredene su ¢lankom 79. ovih Odredbi.

2.3.2.1. Gradevine infrastrukture
Clanak 83.

Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava,
sustava veza, sustava vodoopskrbe i1 odvodnje 1 sustava energetike, smjeStene u
infrastrukturne koridore.

Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i infrastrukturnih sustava
odredeni su u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Planom je odredena viSenamjenska akumulacija (A), namijenjena navodnjavanju
poljoprivrednih povrS§ina 1 osiguranju vode potrebne za zasnjeZenje skijaSkih staza
sportsko-rekreacijskog centra "Suhi vrh" (R2) i uredaj za procis¢avanje otpadnih voda
(IS). Polozaj planiranih gradevina odreden je nacelno u kartografskom prikazu br. 1.
"KoriStenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:25000.



2.3.2.2. Zdravstvene i rekreacijske gradevine
Clanak 84.

Izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi zdravstvene i rekreacijske gradevine i
uredivati rekreacijske povrsine.

Clanak 85.

Zdravstvene i rekreacijske gradevine su gradevine u kojima se odvijaju
djelatnosti funkcionalno vezane za specificna prirodna podru¢ja i njihova obiljezja
(povoljni klimatski uvjeti, konfiguracija terena, ljepota krajolika i sl.). One su hamijenjene
pruzanju specificnih zdravstvenih usluga (ljecilista) te aktivnoj i pasivnoj rekreaciji
gradana. Pri gradnji gradevina i uredenju povrSina treba voditi ra¢una o ocuvanju
prirodnog izgleda prostora u kojem se gradnja, odnosno uredenje vrsi.

Ova vrsta gradevina moZe se gaditi na povr§inama gospodarskih $uma (S1) i na
povriinama ostalog poljoprivrednog i $umskog zemljista (PS). Na podru¢ju Opéine
dopusteno je izgraditi najviSe dvije ovakve gradevine, na medusobnoj udaljenosti ne
manjoj od 3 km.

Uvjeti gradnje za ove gradevine formiraju se prema slijede¢im kriterijima:
- gradevina mora imati kolni prilaz minimalne $irine 3,0 metra,
- tlocrtna povrSina ovih gradevina ne smije biti ve¢a od 300 m?,
- gradevina ne smije imati viSe od 3 etaze,
- najveca dopustena visina iznosi 8,5 metara.

U sklopu gradevinske cestice ovih gradevina mogu se uredivati pjeSacke,
biciklistiCke, jahace i trim staze i slicne rekreacijske povrsine sukladne obiljezjima
prostora. Pri gradnji gradevina i uredenju povrSina treba voditi ratuna o ocuvanju
prirodnog izgleda prostora u kojem se gradnja, odnosno uredenje vrsi.

Clanak 86.

Rekreacijske povrSine su vece samostalne cjeline namijenjene uredenju, a bez
izgradnje gradevina. Ureduju se na povr§inama ¢ija je osnovna namjena uma (S1, S2, S3),
ostalo obradivo poljoprivredno tlo (P3) ili ostalo poljoprivredno i $umsko zemljiste (PS), a
koriste se 1 ureduju u funkciji rekreacije u slobodnom prostoru 1 izletnic¢kog "turizma".
Ovim se Planom takve cjeline nazivaju rekreacijskim podru¢jima.

Predvideno je uredenje povrSina za odmor i rekreaciju u okviru sljedecih
rekreacijskih podrucja:

- rekreacijsko podrucje "Susicki jarak' (RP1) planirano je na povrSini
Sume posebne namjene. Namijenjeno je uredenju Setnice uz potok
Susicu, uredenju raznih vrsta rekreacijskih povrSina u funkciji pasivne i
aktivne rekreacije gradana.

- rekreacijsko podrucje '"Bara i pilana" (RP2) namijenjeno je
rekreaciji izletnika. Dopusteno je uredenje rekreacijskih povrsina.

- rekreacijsko podrucje "Kupjak 1" (RP3) namijenjeno je rekreaciji
odraslih 1 djece. Planira se uredenje povrSina za razliCite rekreacijske
aktivnosti (bocaliste, "picnic" 1 sl.).



- rekreacijsko podruéje "Kupjak 2" (RP4) namijenjeno je izletnickoj
rekreaciji. Planira se uredenje povrSina za "picnic" i rekreacijske
aktivnosti.

Rekreacijska podruéja oznafena su simbolom (RP1 - RP4) u kartografskom
prikazu br.1. "KoriStenje i namjena povrSina" te simbolom (RP1 - RP4) i povr§inom
posebnog rezima koriStenja u okviru kojeg se dopusta uredenje na kartografskom prikazu
br. 3b. "Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - uvjeti za koriStenje i uredenje".

Clanak 87.

U rekreacijskim podruc¢jima iz prethodnog ¢lanka, sukladno obiljezjima prostora i
uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti, dozvoljava se uredenje raznih vrsta
rekreacijskih povrSina u funkciji pasivne 1 aktivne rekreacije gradana, a bez izgradnje kao
Sto su:

- pjesacke, biciklisticke, jahace, trim i sli¢ne staze,

- igraliSta za rekreaciju odraslih i djece razli¢itih uzrasta,
- povrsina za "picnic",

- parkirali$nih povrSina i

- ostale slicne povrSine namijenjene rekreaciji.

U sklopu ovih povrSina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne gradevine za
prehranu i pice, sanitarije i spremista za sportske rekvizite, sklonista i sli¢no, koje su u
funkciji dnevnog izletni¢kog turizma. Tlocrtna povrSina takvih gradevina ne smije biti veca
od 60 m?. Gradevina moZe imati i natkrivenu terasu ¢ija povriina ne smije prelaziti 60 m?.

Gradevine moraju biti primjereno oblikovane i uklopljene u prostor u kojem se
grade odnosno postavljaju te izgradene od autohtonog materijala (drva).

U slucaju da ne postoji moguénost prikljucenja gradevine ne vodove infrastrukture,
gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu.

U dijelovima navedenih podrucja, koja se nalaze u zoni zaStite izvoriSta vode za
pi¢e, odvodnja se rjeSava sukladno uvjetima odredenim Odlukom o0 zonama sanitarne
zadtite izvorista vode za pi¢e na podru¢ju Gorskog kotara (S.N. PGZ br. 23/04 i Glasnik
Karlovacke zupanije br. 38/04).

2.3.2.3. Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Clanak 88.

Izvan gradevinskog podruc¢ja naselja mogu se graditi gospodarske gradevine u
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 89.

Prostor gospodarske gradevine namijenjen je obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Iznimno, unutar gospodarske gradevine mozZe se nalaziti i stambeni prostor. PovrSina
stambenog prostora ne smije iznositi viSe od 30 % povrSine gradevine. U tom slucaju,
pored poljoprivredne djelatnosti, na gradevnoj Cestici gospodarske gradevine moze se
obavljati i turisticka djelatnost (agro-turizam).



Clanak 90.

Gradnja gradevina za uzgoj stoke 1 peradi (farme) moze se planirati na
gospodarstvu koje ima minimalno 5 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo
tezine 500 kg i obiljezava se koeficijentom 1. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna
grla primjenom slijedec¢ih koeficijenata:

Vrsta stoke Koeficijent | Broj grla

1. krava, steona junica 1,00 5
2. junad 1-2 god. 0,7 7
3. junad 6-12 mjeseci 0,5 10
4. telad 0,25 20
5. svinje 0,2 25
6. ovce, koze 0,1 50
7. janjadi jarci 0,05 100
8. tovna perad 0,00055 9000
9. konzumne nesilice 0,002 2500
10. rasplodne nesilice 0,0033 1500

Ova vrsta gradevina ne moZe se graditi na gradevinskoj estici manjoj od 4000 m?.
Izgradenost Cestice ne smije prelaziti 20% (kig = 0,2). Gradevina moZze imati podzemnu 1
najvise dvije nadzemne etaze.

Gradevine (farme) za intenzivnu stocarsku i peradarsku proizvodnji moraju se
planirati na odgovarajuc¢oj udaljenosti od gradevinskog podru¢ja naselja. Udaljenosti
gradevina od gradevinskog podrucja naselja ne mogu biti manje od:

- 200 m od gradevinskog podrucja naselja N1,
- 100 m od gradevinskog podrucja naselja N1 N13
- 50 m od gradevinskih podrucja ostalih naselja.

Gospodarske zgrade namijenjene stocarskoj 1 peradarskoj proizvodnju moraju biti
udaljene od javnih cesta. Minimalna udaljenost gradevina iznosi 100 m od drzavnih, 50 m
od zupanijskih 1 30 m od lokalnih cesta.

Medusobna udaljenost gradevina gospodarskih namjena ne smije biti manja od 3
km.

Clanak 91.

Planom je predvidena izgradnja poljoprivrednog gospodarstva (farme) na
podrucju statistickog naselja Stara SuSica. Poljoprivredno gospodarstvo oznaceno je
oznakom (PG) na kartografskom prikazu br. 1. "Koristenje i namjena povrsina" u mjerilu
1:25000.

Arhitektonski sklop farme namijenjen je uzgoju stoke i konja te agroturizmu kao
pratecoj djelatnosti.

Clanak 92.

Gradnja gradevina i uredenje povrsina vrsi se neposrednom provedbom ovog plana
prema sljede¢im uvjetima:

- kapacitet farme ne smije prelaziti 50 uvjetnih grla stoke i 20 konja,



- najved¢i dopusteni smjeStajni kapacitet u agro-turisti¢koj djelatnosti je 20
lezaja,

- povrsina &estice min. 5 000 m?,

- kolni prilaz Sirine najmanje 3,5 metra,

- koeficijent izgradenosti max. 10%,

- mnajve¢i dopusteni broj etaza gospodarskog dijela: podrum i jedna
nadzemna etaza,

- najve¢i dopusteni broj etaza smjeStajnog dijela: podrum i najvise 2
nadzemne etaze,

- najveca dopustena visina gospodarskog dijela: 6 m,

- najveca dopustena visina smjestajnog dijela: 7 m,

- u sklopu gradevinske Cestice mogu se uredivati pjesacke, biciklisticke,
jahace i trim staze i sli¢ne rekreacijske povrsine, sukladne obiljezjima
prostora.

Clanak 93.

Na poljoprivrednim povrS§inama izvan gradevinskih podruc¢ja naselja, namijenjenim
ratarskoj proizvodnji, dopustena je gradnja, odnosno postavljanje privremenih gradevina
staklenika 1 plastenika. Uvjet za postavljanje ovih gradevina je postojeci kolni prilaz Sirine
najmanje 3,0 metra. Najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od ruba gradevne Cestice
iznosi 3,0 metra. Najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 metara.

2.3.2.4. Gradevine u funkciji Sumarske djelatnosti, planinarenja, lova i sli¢ne
gradevine

Clanak 94.

Na Sumskim 1 ostalim poljoprivrednim 1 Sumskim povrSinama mogu se graditi
gradevine u funkciji obavljanja Sumarske djelatnosti 1 gradevine u funkciji sporta 1
rekreacije vezane uz Sumske povrSine (lov, planinarenje 1 sl.), kao $to su lugarnice,
planinarski domovi, gradevine u funkciji lova, skloni$ta za izletnike i planinare i sl.
gradevine.

Gradevina mora imati osiguranu vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju
(sabirna jama) i energetski sustav (elektri¢ni agregat i sl.).

Tlocrtna povrsina gradevine u funkcigi Sumarske djelatnosti, planinarenja, lova i
sli¢nih aktivnosti ne smije biti ve¢a od 200 m”.

Gradevina moZe imati najvise 3 etaze, a njena visina gradevine ne smije prelaziti 7
metara.

2.3.2.5. Gradevine za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
Clanak 95.

Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se planirati povrSine za istrazivanje i
iskoriStavanje mineralnih sirovina.

Lokacije za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina odreduju se prema
sljede¢im kriterijima:



- istrazivanje mineralnih sirovina ne moze se obavljati na svim
povrSinama pod rezimom zastite (kartografski prikaz br. 3. “UVJETI
ZA KORISTENJE, UREDENIJE I ZASTITU PROSTORA®),

- lokacija za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina mora biti na
sigurnoj udaljenosti od naselja, ugostiteljsko-turistickih, sportsko-
rekreacijskih i zasti¢enih podrucja, ne manjoj od 2 km,

- istrazivanjem 1 iskoriStavanjem ne smiju se ugrozavati krajobrazne
vrijednosti,

- transport sirovine mora se odvijati izvan gradevinskog podruc¢ja naselja.

Clanak 96.

Planom odredena lokacija postoje¢eg kamenoloma Mala Bukovica (E) prikazana je
na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena povrs§ina" u mjerilu 1:25000.
Kamenolom je namijenjen eksploataciji gradevno-tehnickog kamena za potrebe odrzavanja
Sumskih cesta.

Nakon zavrSetka eksploatacije tehnickog kamena potrebno je izvrsiti biolosku
sanaciju kamenoloma.

2.3.2.6. Gradevine za akvakulturu
Clanak 97.

Na vodnim povrSinama, koje kakvoom odgovaraju zahtjevima uzgoja, mogu se
planirati gradevine akvakulture.

Ovim Planom predvideno je uzgajaliSte na potoku SusSica u sklopu rekreacijskog
podru¢ja (RP). UzgajaliSte je oznaCeno oznakom (H) na kartografskom prikazu br.1.
"KoriStenje 1 namjena povrSina" u mjerilu 1:25000. Dopustena je samo rekonstrukcija
postoje¢ih gradevina 1 uredaja u cilju poboljSanja postoje¢ih uvjeta rada, a vrsi se
neposrednom provedbom ovog Plana.



3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 98.
Gospodarski sadrzaji mogu se na podru¢ju Opcéine smjestati u prostore:

- unutar gradevinskih podrucja naselja,
- unutar povrsina za izdvojene namjene i
- izvan gradevinskih podrugja.

Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostore iz prethodnog stavka ovog ¢lanka
uz uvjet da racionalno koriste prostor i ne ugrozavaju okolis.

Planom su odredeni gospodarski sadrzaji sljede¢ih djelatnosti:
- Sumarstvo,
- poljoprivreda,
- preradivacka industrija,
- turizam,
- ostale gospodarske djelatnosti.

3.1. SUMARSTVO
Clanak 99.

Temeljni resurs ove djelatnosti ¢ine Sume 1 Sumske povrsine.

Sume i Sumske povriine, koje su Planom odredene kao gospodarske Sume,
prioritetno su namijenjene djelatnosti Sumarstva.

Gospodarenje Sumama 1 Sumskim zemljiStem na podru¢ju Opéine mora, pored
gospodarskih u¢inaka, osigurati odrzavanje i poboljSanje viSestrukih opce korisnih funkcija
Suma putem naprednog i trajnog gospodarenja. To podrazumijeva uporabu Suma i Sumskih
zemljiSta na nacin da se osigura trajnost ekosustava, oCuvanje bioloSke raznolikosti,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal Suma, kako bi se pored gospodarske,
ispunile ekoloske 1 druStvene funkcije Suma.

Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama (lugarnice i sl.), gradevine u funkciji
lova 1 ostale gradevine, koje se prema odredbama ovog Plana mogu graditi u Sumi ili na
Sumskom zemljiStu, grade se u skladu s posebnim uvjetima koje utvrduje nadlezno tijelo za
gospodarenje Sumama.

Podrugdja lovista 1 uzgajalista divljaci prikazana su u kartografskom prikazu br. 3b
,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora - uvjeti za koriStenje 1 uredenje*.

3.2. POLJOPRIVREDA
Clanak 100.

Poljoprivredna djelatnost na podrucju Opéine odvija se na poljoprivrednim
povrSinama koje su ovim Planom razgrani¢ene na vrijedno obradivo tlo (P2) i ostalo

obradivo tlo (P3), na povrSinama koje ¢ine ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko
zemljiste (PS) te u gradevinskim podrucjima naselja (N) u sklopu oku¢nica.



Poljoprivredne povrSine prioritetno su namijenjene ratarskoj i vocarskoj
proizvodnji, dok su povrSine ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljista
pogodne za razvitak stocarske proizvodnje te uzgoj ljekovitog bilja i gljiva.

Planom je predvideno da se poljoprivredna proizvodnja odvija u okviru
specijalizirane proizvodnje obiteljskin gospodarstava kao osnovna djelatnost te kao
dopunska djelatnost ljudi zaposlenih na drugim poslovima.

U koriStenju poljoprivrednog zemljista preferira se ocuvanje tradicionalne, tzv.
"ekoloske poljoprivrede", Sto podrazumijeva poljoprivrednu proizvodnju bez primjene
mineralnih gnojiva, pesticida i drugih kemikalija.

3.3. PRERADPIVACKA INDUSTRIJA
Clanak 101.

Preradivacka industrija temeljna je razvojna djelatnost Opcine, koja se temelji
prvenstveno na Sumskom bogatstvu, a manjim dijelom i na obradi metala.

Ova se djelatnost, zbog svoje specificnosti, u pravilu smjeSta unutar postojecih
povrsina za izdvojene namjene.

Postojece zone preradivacke industrije moraju se racionalno koristiti i popunjavati
onim sadrzajima koji zadovoljavaju uvjete koriStenja, uredenja 1 zaStite prostora
postavljene ovim Planom.

3.4. TURIZAM
Clanak 102.

Cijeli teritori) Opéine zbog svojih prirodnih obiljezja u funkciji je turizma te se
smatra turistickim podrucjem.

Kapaciteti za smjeStaj turista u pravilu se smjestaju u gradevinsko podrucje naselja,
a samo iznimno u zone izdvojene iz naselja i izvan gradevinskog podrudja.

Izvan gradevinskih podru¢ja mogu se odvijati aktivnosti na kojim se temel;ji
turisticka ponuda, kao §to su:

- planinarenje,

- lov,

- organizirano pjesacenje (ravnogorski planinarski put i druge sli¢ne staze),

- jahanje,

- obilazak prostora terenskim kolima i biciklima,

- sportsko—terenske aktivnosti koje obuhvacaju penjanje i spustanje uz stijene,
- aktivnosti otkrivanja prirodnih i drugih znamenitosti,

- kulturne aktivnosti s te€ajevima ru¢nog rada, umjetnicke radionice i sl.,

- aktivnosti zdravstvenog karaktera kao Sto su fitnes 1 drugi programi.

Uredenje i izgradnju odgovarajucih sadrzaja, potrebnih za provodenje aktivnosti iz
prethodnog stavka, potrebno je planirati 1 provoditi tako da se u najvecoj mogucoj mjeri
ocCuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.



3.5. OSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Clanak 103.

Ostale gospodarske djelatnosti obuhvacaju djelatnosti gradevinarstva, trgovine,
prijevoza, skladiStenja i veza, financijskog posredovanja, poslovnih usluga i druge
djelatnosti.

Djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se odvijati unutar gradevinskog podrucja
naselja i na povrSinama za izdvojene namjene.



4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 104.

Ovim Planom osigurani su prostorni uvjeti za smjestaj i razvoj sustava drustvenih
djelatnosti:
- uprave,
- prosvjete,
- zdravstva i socijalne skrbi,
- kulture,
- sporta i rekreacije te,
- vjerskih 1 drugih drustvenih djelatnosti.

Planom su definirane potrebe za drustvenim djelatnostima iz prethodnog stavka
ovog C¢lanka, sukladno projiciranom broju stanovnika i planiranom druStvenom i
gospodarskom razvoju.

Drustvene djelatnosti mogu se odvijati u gradevinama smjestenim u naselju, unutar
povrsina za izdvojene namjene i izvan gradevinskih podrugja.

Gradevine druStvenih djelatnosti koje se smjeStaju u naselja grade se u skladu sa
odredbama tocke 2.2.2. GRADEVINE DRUSTVENE NAMIJENE ovih Odredbi.

U povrSine izdvojene namjene smjeStaju se sadrzaji i gradevine drustvenih
djelatnosti odredeni u tocki 2.3.1. GRAPDEVINSKA PODRUCJA ZA IZDVOJENE
NAMJENE ovih Odredbi.

Izvan gradevinskih podrucja smjeStaju se sadrzaji drustvenih djelatnosti odredeni
¢lankom 84. ovih Odredbi

Osim u samostalnim gradevinama, namijenjenim isklju¢ivo za obavljanje drustvene
djelatnosti, druStvene djelatnosti mogu se odvijati i u stambenim i gospodarskim
gradevinama sukladne namjene.

Gradevine drustvenih djelatnosti odredene ovim Planom prikazane su u
kartografskom prilogu br.1. "KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA".

4.1. UPRAVA
¢lanak 105.

Upravne funkcije dopunjavati ¢e se novim sadrzajima u skladu sa potrebama
Drzave, Zupanije i lokalne samouprave.

Planom je ustanovljena potreba uspostave maticnog ureda i ispostave policijske
stanice.

Djelatnosti iz prethodnog stavka ovog c¢lanka moraju se smjestiti unutar
gradevinskog podrucja N1;.

4.2. PROSVJETA
4.2.1. OSNOVNO SKOLSTVO

Clanak 106.

Mati¢na osnovna $kola locirana u sredi$njem naselju N1; dovoljnog je kapaciteta
da zadovolji potrebe osnovnog skolovanja djece sa podru¢ja Opcine u planskom periodu.



Planom je predvideno da se u funkciji odrze i podru¢ni razredni odjeli mati¢ne
osnovne Skole iz prethodnog stavka ovog ¢lanka, u Staroj SuSici, Starom Lazu i Kupjaku,
bez obzira na smanjeni broj ucenika koji ¢e pohadati ove razredne odjele.

U sluc€aju promjene demografskih trendova i potrebe za zadovoljenjem Skolovanja
veceg broja djece, planom uzeg podrucja moguce je planirati novu Skolu, uzimajuci u obzir
sljedece kriterije:

- bruto povrSina gradevine je 0ko 4,8 m?/uceniku,

- na gradevinskoj Cestici potrebno je osigurati povrSine za Skolsku zgradu,
povrsine za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene povrsine i dr.,

- na gradevinskoj Gestici osigurati 30-50 m?/udeniku za rad $kole u 2
smjene.

4.2.2. PREDSKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA
Clanak 107.

Planom je predvideno da se djelatnost predskolskog odgoj djece odvija u postojecoj
ustanovi koja djeluje u sklopu mati¢ne osnovne Skole.

Clanak 108.

Izgradnju novih gradevina u koje se smjestaju ustanove za predskolski odgoj djece
(djecji vrtici 1 jaslice) moguce je planirati prema sljede¢im uvjetima:
- povrsina gradevinske Cestice za jednoetaznu gradevinu u pravilu je 40
m? po djetetu, za dvoetaznu 25 m? po djetetu,
- minimalna povrSina gradevne Cestice iznosi 2000 m?.

4.3. ZDRAVSTVO | SOCIJALNA SKRB
Clanak 109.

U gradevinskim podru¢jima naselja Planom je predvidena samo organizacija
djelatnosti primarne zdravstvene zastite.

Izgradnja gradevina sekundarne i tercijarne zdravstvene zaStite te posebnih
gradevina socijalne skrbi nije predvidena Planom.

Postojece gradevine unutar kojih se obavlja djelatnost primarne zdravstvene zastite
mogu se rekonstruirati prema odredbama ovog Plana.

Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi gradevine sekundarne zdravstvene
zastite (specijalne bolnice) za ¢iju su djelatnost vaZzna obiljezja specifi¢nih prirodnih
podrucja (povoljni klimatski uvjeti, ljepota krajolika i sl.), namijenjene lijeCenju 1
zdravstvenom turizmu, a prema odredbama iz to¢ke 2.3.2. GRADEVINE IZVAN
GRAPEVINSKOG PODRUCIJA ovih Odredbi.



4.4, KULTURA
Clanak 110.

Planom nije predvidena izgradnja novih gradevina iskljucivo kulturne namjene jer
kapaciteti postoje¢ih gradevina kulturnih djelatnosti u srediSnjem naselju N1; i ostalih
manjih prostora u funkciji kulturnih djelatnosti u ostalim naseljima zadovoljavaju i buduce
potrebe stanovnistva Opcine.

Odvijanje novih kulturnih aktivnosti moguce je organizirati u prostorima postoje¢ih
gradevina druge osnovne namjene te na svim primjerenim otvorenim i zatvorenim
prostorima, uz uvjet da ne ometaju standard rada i stanovanja obodnih korisnika prostora.

45. SPORT | REKREACIJA
Clanak 111.

Gradevine 1 povrSine namijenjene sportsko-rekreacijskim sadrZajima moraju
zadovoljiti potrebe:

e Sporta djece i mladeZi u procesu odgoja i obrazovanja,

e natjecateljskog sporta,

e Sportske rekreacije gradana i osoba oSte¢enog zdravlja.

Planom je predvideno odvijanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti u postoje¢im
sportskim gradevinama, prostorima i povr$inama koje se koriste za tu svrhu.

Nove gradevine 1 povrSine namijenjene odvijanju sportskih 1 rekreacijskih
aktivnosti smjestaju se unutar gradevinskih podru¢ja svih naselja, unutar povrSina za
izdvojene namjene i izvan gradevinskih podrucja.

4.6. VJERSKE USTANOVE
Clanak 112.

Vjerske aktivnosti odvijaju se u vjerskim ustanovama kao sto su crkve, samostani,
Skole, ucilista, socijalne, dobrotvorne i slicne ustanove.

Gradevine u koje se smjeStaju vjerske ustanove grade se u pravilu u gradevinskim
podru¢jima naselja.



5. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 113.

Planom su odredeni infrastrukturni koridori namijenjeni smjesStaju gradevina i
instalacija infrastrukturnih sustava:
e prometa,
e poste i telekomunikacija,
e vodoopskrbe i odvodnje i
e energetike.

Infrastrukturni koridor je prostor rezerviran za smjeStaj gradevina i instalacija
pojedinog infrastrukturnog sustava, utvrden unutar gradevinskog podrucja i/ili izvan
gradevinskog podrucja na Sumskim, poljoprivrednim i vodnim povrSinama.

Razgrani€enje infrastrukturnih koridora za gradevine pojedinog infrastrukturnog
sustava vrsi se prema kriterijima iskazanim u tablici 20:

Tablica 20: Kriteriji razgrani¢enja zastitnih i planskih infrastrukturnih koridora (u
metrima)

KORIDOR
SUSTAV PODSUSTAV GRADEVINA GRADEVINE
vrsta | kategorija vrsta postojeca | planirana
Zeljeznica | drZavna | magistralna Zelj. pruga | 6/11 | - |
drzavna autoceste 105 200
ceste zupanijska [ Zupanijske ceste 40 70
lokalna lokalne ceste 12 20-40
PROMETNI ostale nerazvrstane ceste 9-12 20*
naftovod [ drzavni [ medunarodni magistralni | 40] 100
plinovod drzavni medunarodni magistralni 40 100
Zupanijski magistralni 20 60
kablovska S . uz javne povrsine i
TELEKOMUNIKACIE| kanalizacija | 47" Medunarodni ! gradevine
zupanijski magistralni 1 1
VODOOPSKRBA vodovodi Sirzavp} . maglistralm 6 10
| ODVODNJA zupanijski ostali 6 10
kolektori zupanijski kolektor 6 -
dalekovodi drzavni dalekovod 380 kV 38 200 | (60) projektirani
zupanijski dalekovodi 110 kV 19 70 [ (25) projektirani
ENERGETIKA | naftovod [ drzavni [ medunarodni magistralni | 40] 100
plinovod drzavni medunarodni magistralni 40 100
Zupanijski magistralni 20 60

* U kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podru¢ja ucrtani su $iri zastitni koridori za dvije planirane nerazvrstane cestu: koridor od
70 m za nerazvrstanu cestu od Zupanijske ceste (“Karolina”) Vrbovsko — Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine — Meja do zone poslovne
namjene K; i koridor 30m za nerazvrstanu cestu do zone ugostiteljsko-turisti¢ke namjene T1.

Trase gradevina infrastrukturnih sustava navedenih u prethodnom stavku ovog
Clanka, osim trasa gradevina cestovne 1 Zeljeznicke infrastrukture, prikazane su u
kartografskom prikazu br. 2. "INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE".



Trase gradevina cestovne 1 Zeljeznicke infrastrukture prikazane su u kartografskom
prikazu br. 1. "KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA".

Clanak 114.

Unutar povrSina koridora planiranih infrastrukturnih gradevina nije dopuStena
gradnja novih gradevina druge namjene, osim u Planom navedenim sluc¢ajevima.

5.1. SUSTAV PROMETA
Clanak 115.

Planom se odreduju osnove cestovnog 1 Zeljeznickog prometa.
Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena
povrsina” mj. 1:25000.

5.1.1. CESTOVNI PROMET
Clanak 116.

Planom je odredena osnovna mreza razvrstanih cesta koju na podrucju Opéine €ine:
- drzavne ceste,
- Zupanijske ceste,
- lokalne ceste.

Sve su ostale ceste nerazvrstane.

Mrezu drzavnih cesta na podrucju Opéine Cine:
- drzavna autocesta Gori¢an — Zagreb - Rijeka sa ¢vorom Ravna Gora,
- ostala drzavna cesta Rijeka — Zagreb ,,Lujzijana“ (Orehovica — G. Jelenje —
Delnice — Skrad — Vrbovsko — Karlovac).

MrezZu Zupanijskih cesta Cine:
- zupanijska cesta (,,Karolina“) Vrbovsko — Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine
— Hreljin — Meja,
- zupanijska cesta (,,Lujzijana“) — ¢vor Ravna Gora — «Karolina» - (Vrelo,
Bjelolasica — Jasenak).

Mrezu lokalnih cesta Cine:
- lokalna cesta [drzavna cesta Rijeka — Zagreb (“Lujzijana“)] — [Zupanijska
cesta (“Karolina”) Vrbovsko — Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine — Meja],
- Lokalna cesta kroz naselja N13, i N6,
- Planirana lokalna cesta kroz naselje N1,,
- Planirana lokalna cesta kroz zonu vikend naselja VN1.



DrZavne ceste
Clanak 117.

Predvidena je izgradnja punog profila autoceste Gori¢an — Zagreb - Karlovac —
Luka Rijeka.

Dionice ostalih drzavnih cesta Rijeka — Zagreb ,,Lujzijana“ (Orehovica — G. Jelenje
— Delnice — Skrad — Vrbovsko — Karlovac), koje prolaze kroz naselja, treba opremiti
plo¢nicima, autobusnim stajaliStima i kvalitetnom signalizacijom.

Postoje¢a gradevine koja se nalazi u zastitnom koridoru prometnice mogu se

rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota, na nacin da se ne
smanjuje postojeca udaljenost gradevine od ceste i1 uz suglasnost nadleznih institucija.

Zupanijske ceste
Clanak 118.

Predvidena je rekonstrukcija i proSirenje Zupanijske ceste (,,Karolina®) Vrbovsko —
Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine — Hreljin — Meja, a u zoni naselja opremanje plo¢nicima i
autobusnim stajaliStima.

Predvidena je rekonstrukcije i proSirenje zupanijske ceste (,,Lujzijana“) — ¢vor
Ravna Gora i izgradnja nove dionice ,,Karolina® - (Vrelo, Bjelolasica — Jasenak).

Do definiranja gradevinske Cestice ceste, u koridoru ceste nije dopustena gradnja
novih gradevina druge namjene.

Postojeca gradevina koja se nalazi u zastitnom koridoru planirane prometnice moze
se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota, na nafin da se ne
smanjuje postojeca udaljenost gradevine od javne i uz suglasnost nadleZnih institucija.

Lokalne ceste
Clanak 119.

Lokalne ceste rekonstruirat ¢e se prema standardima za ovu vrstu prometnice.
Ostale nerazvrstane ceste

Predvidena je izgradnja nerazvrstane ceste od zupanijske ceste (“Karolina™)
Vrbovsko — Ravna Gora — Mrkopalj — Fuzine — Meja do zona poslovne namjene Kj
nerazvrstane ceste u zoni vikend naselja VN1 i nerazvrstana cesta do zone ugostiteljsko-
turisticke namjene T1.

U kartografskom prikazu br. 1. “KoriStenje i namjena povrSina” mj. 1:25000 ucrtane su
samo vaznije nerazvrstane ceste.

Nerazvrstane prometnice na podrucju opéine privesti funkciji sistematskim planom
rekonstrukcija prema prioritetima utvrdenim planovima op¢ine.

Sirina zastitnog pojasa postojeéih cesta u kojem se ne smije graditi nova gradevina
iznosi min. 6,0 m. Zastitni pojas mjeri se od ruba gradevne Cestice ceste do osnovne
gradevine.

Ako postojeéa nerazvrstana cesta ima Sirinu kolnika manju od 4,5 m =za
jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni promet, udaljenost gradevnog pravca
nove gradevine od nerazvrstane ceste mora biti takva da osigurava prostor za prosirenje
ceste na navedene profile.



U izgradenom naselju moguéa je gradnja nove gradevine i blize od Planom
propisane min. udaljenosti u odnosu na izgradenu cestu u punoj $irini ili cestu za koju su
utvrdeni uvjeti uredenja prostora, ako se gradevni pravac susjednih gradevina nalazi na
manjoj udaljenosti od tih cesta ili ako se ista poklapa s regulacijskim pravcem.

Na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo prizemne gradevine, a veca visina
od prizemlja dozvoljena je iznimno u slucaju interpolacije izmedu susjednih gradevina
vece visine.

Minimalni prometni uvjeti:
Clanak 120.

Gradnja unutar gradevnog podrucja razvija se uz postojece ili planirane ceste.

Sirina zastitnog pojasa cesta odredena je u tablici 20. Iznimno se u izgradenom
dijelu naselja dozvoljava interpolacija gradevina na regulacijskoj liniji susjednih gradevina.

Cesta se sastoji od kolnika i nogostupa.

Minimalna Sirina kolnika za planirane nerazvrstane ceste iznosi 5,5 metara za
dvosmjernu cestu, odnosno 6,5 metara ako je na prometnici organiziran javni prijevoz, a
4,5 metra za jednosmjernu cestu.

Iznimno, kod rekonstrukcije ve¢ postojecih cesta, Sirina kolnika moZe iznositi i
manje od 4,5 m, ako polozaj postojeCih gradevina onemoguéava realizaciju obavezne
Sirine propisane stavkom (2) ovog ¢lanka.

Ako je postojeta nerazvrstana cesta Sirine manje od 4,5 metara za jednosmjerni
promet, odnosno 5,5 metara za dvosmjerni promet, udaljenost regulacijske linije od osi
nerazvrstane ceste treba biti takva da osigurava prostor za Sirenje nerazvrstane ceste na 4,5
ili 5,5 metara.

Clanak 121.

Svakoj gradevinskoj parceli mora se osigurati kolno-pjeSacki prilaz minimalne
Sirine kolnika 3,5 metara koji je maksimalno udaljen 50,0 metara od javne ceste.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije za nerazvrstane ceste ne moze biti
manja od 6 metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima
zagadenja ne moze biti manja od 15 metara.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije za razvrstane ceste ne moze biti manja
od 6 metara, osim ako to nije odredeno posebnim uvjetima nadleZnih pravnih osoba za
upravljanje lokalnim, Zupanijskim, odnosno drZzavnim cestama.

Postoje¢e gradevine u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na
udaljenostima manjim od onih iz stavka 1 1 2 ovog ¢lanka, mogu se rekonstruirati pod
uvjetom da se ne smanjuje postojeca udaljenost gradevina od regulacijske linije.

Kod interpolacija novih gradevina u izgradenom dijelu naselja izmedu postojecih
susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz stavka 1 i 2 ovog
¢lanka, udaljenost moze biti 1 manja od one iz stavka 1 1 2, ali uz uvjet da se gradevna
linijja uskladi s postoje¢im susjednim gradevinama, a sve vode¢i racuna o lokalnim
uvjetima.

Uli¢na ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu
povrsinu. Udaljenost vanjskog ruba uli¢ne ograde od ruba kolnika, odnosno cestovnog
ivi¢njaka, ovisi 0 kategoriji ceste i iznosi minimalno:

- 4 m kod drzavnih cesta,

- 3 m kod Zupanijskih cesta,

- 2,5m kod lokalnih i nerazvrstanih cesta i

- 2 m (iznimno 1,5 m) na strani bez nogostupa slijepih ulica duzine do 100 m.



Clanak 122.

Javne pjeSacke komunikacije za svladavanje visina (javna stepenista) moraju imati
Sirinu 3,00 metra, iznimno 2,50 metara.

Pristup javnim gradevinama 1 povrSinama potrebno je izvesti u skladu s
urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

Vatrogasna vozila moraju imati pristup svim stambenim i javnim objektima s time
da zadovoljavaju osnovne uvjete iz Zakona o pozaru.

ParkiraliSna i garazna mjesta
Clanak 123.

Parkiranje i/ili garaziranje vozila za sve gradevine rjeSava se na gradevnoj Cestici
te gradevine.

Za viSeobiteljske gradevine, gradevine drusStvenih djelatnosti, poslovne,
ugostiteljsko-turisticke 1 sl. gradevine garaziranje je u pravilu potrebno rijesiti unutar
gabarita osnovne gradevine.

Ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj etazi, ne racunaju se u izgradenost
gradevne Cestice.

Iznimno od stavka (1) ovog clanka, ukoliko nije moguce osigurati prostor za
parkiranje 1 garaziranje vozila na gradevnoj Cestici, parkiraliSta se mogu uredivati 1 graditi
i na drugoj gradevnoj cestici u neposrednoj blizini (udaljenoj max. 200 m), ali
istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 124.

Obavezan broj parkirali$nih i garaznih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama, a odreduje se prema slijede¢im normativima:

Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta
stambene namjene (po jednom stanu)
stanovanje obiteljska stambena gradevina 1
viSeobiteljska gradevina 1+*

* broj parkirnih mjesta za planirane poslovne sadrzaje u sklopu gradevina stambene namjene odreduje se

prema kriteriju za gradevine gospodarske namjene

Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiralis$nih ili garaznih mjesta
gospodarske namjene na 1000 m* bruto - razvijene povriine
proizvodna namjena, poslovna namjena — servisni
. o . 4-8
i skladi$ni sadrzaji
trgovacki sadrzaji 20-40
uredi 10-20
drugi poslovni sadrZaji 15
hotel, pansion, motel 20-40
Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiralis$nih ili garaznih mjesta
sportske namjene na broj osoba
sportske dvorane i igraliSta s gledali§tima na 10 sjedala po 3 mjesta
Skole i predskolske ustanove na jednu ucionicu po 1 mjesto

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim
sadrzajima mozZe se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako
se koriste u razlicito vrijeme.



Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao
javno parkiraliSte namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima te
vozilima javnih sluzbi kad njegova §irina to omogucava i kad se time ne ometa pristup
vozilima hitne pomoc¢i, vatrogascima i prolazima za pjeSake i invalide.

Postojece garaze i1 garazno — parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge
sadrzaje, ako se ne osigura drugo parkirali$no-garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici ili
u neposrednoj blizini gradevne Cestice.

Clanak 125.

Na javnim parkirali§tima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5%
parkiraliSnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na
parkiraliStima s manje od 20 mjesta.

Clanak 126.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiralista ili garaze odreduje se
prema normativu 35 m? prometne povrsine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120
m? prometne povrsine za autobuse. (U prometne povriine uradunate su povrine parkirnog
mjesta 2,5 x 5,0 m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m te prikljucenje na javnu povrSinu za osobe, a
12 x 4 m parkirno mjesto + 1 x 4,0 prilazne ceste te priklju¢enje na javnu povrSinu za
autobuse.)
Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili garaze je odnos izmedu povrsine
gradevne Cestice 1 uredenih i izgradenih prometnih povrSina 1 iznosi najvise:
- zauredenje u jednoj razini 0,8,
- zauredenje u dvije ili viSe razine 0,6.

5.1.2. ZELJEZNICKI PROMET
Clanak 127.

Zeljeznicku infrastrukturu ¢ini magistralna pruga Rijeka — Delnice — Karlovac —
Zagreb.

Planirana je rekonstrukcija postojece pruge tj. izmjena sistema elektro-vuce i
ugradnja automatskih pruznih blokova (APB), Sto ¢e povecati sigurnost i propusnu moc
zeljeznicke pruge.

5.1.3. CIJEVNI TRANSPORT
Clanak 128.

Trasa naftovoda prikazana je na kartografskom prikazu 2a. ,,INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI I MREZE — energetski sustav*, u mjerilu 1:25000.

Planom je predvidena rekonstrukcija gradevine naftovoda na nacin da se cijevi
naftovoda poloZe u zajednicki koridor sa magistralnim plinovodom i to u dijelu od Starog
Laza do Izvora Frankopan (u duzini od cca. 6500 m).

Do realizacije druge cijevi naftovoda, odnosno "prelaganja" postojece cijevi
naftovoda u momentu izgradnje druge cijevi, gradevina naftovoda koristit ¢e se prema
odredbama za gradevine koje su suprotne namjeni iz tocke 9.3. "Rekonstrukcija gradevina
¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni" ovog Plana.



5.2. SUSTAV POSTE I TELEKOMUNIKACIJA
Clanak 129.

Jedinica postanske mreze odredena je u srediSnjem naselju Ravna Gora.
Sustav  telekomunikacija prikazan je na kartografskom prikazu  2a.
»INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE — energetski sustav®, u mjerilu 1:25000.

Planom je odredena trasa:
- medunarodnog TK kabela I. razine Rijeka - Delnice - Karlovac —
Zagreb,
- magistralnog TK kabela Il. razine Rijeka - Delnice - Ogulin/Karlovac.
- magistralnog TK kabela i
- korisnickih spojnih vodova i kanala.

Podru¢je Opcéine u potpunosti je pokriveno pristupnim telekomunikacijskim
mrezama udaljenih digitalnih pretplatnickih stupnjeva (UPS-ova), odnosno digitalnih
automatskih telefonskih centrala:

- UPS “Ravna Gora”,
- UPS “Kupjak”,

- UPS “Stari Laz” 1
- UPS “Stara Susica”.

Predvidena rekonstrukcija postojece pristupne telekomunikacijske mrezu na
podruc¢ju UPS-a "Kupjak".

Planom su predvidene i dvije radio-relejne postaje, na podrucju Stare SuSice i
Leskove Drage.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.3.1. VODOOPSKRBA
Clanak 130.

Sustav  vodoopskrbe  prikazan je na  kartografskom  prikazu  2b.
LINFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE — vodnogospodarski sustav®, u mjerilu
1:25000.

Planom predvidena vodoopskrba podru¢ja Opcine temeljena je na izgradnji
goranskog regionalnog vodovoda, prema ldejnom projektu regionalnog vodoopskrbnog
sustava Opcine Delnice, Opcine Vrbovsko i MZ Zlobin (Teh-projekt hidro, Rijeka, 1993.

g.).

Na podrucju Op¢ine planirana je:

- izgradnja transportnog cjevovoda uz trup autoceste,

- izgradnja vodosprema Sermentovo (1400 m®) i Stara Sugica (200 m°),

- izgradnja crpne stanice Ravna Gora (71 kW),

- povezivanje sustava vodoopskrbe Stara SuSica na sustav Ravna Gora,

- povezivanja svih gradevinskih podrucja na vodoopskrbnu mrezu,

- rekonstrukcija cjevovoda do vikend naselja i sportskog centra ,,Suhi vrh®.



Clanak 131.

Do konacne izgradnje i stavljanja u funkciju regionalnog vodovoda za vodoopskrbu
podrucja Opcine koristit ¢e se postoje¢i izvori, koje je potrebno sanirati 1 zastititi.
Pocetkom koristenja regionalnog vodovoda tehnicko i sanitarno stanje kaptaza ne smije se

5.3.2. ODVODNJA

Clanak 132.

Sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu 2b. ,,INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI I MREZE — vodnogospodarski sustav®, u mjerilu 1:25000.
Planom je predviden razdjelni sustav odvodnje sanitarne otpadne i oborinske vode i

to:
- zajednicki sustav odvodnje za gradevinska podrucja naselja N11-N13 (Ravna
Gora) i N4 (Sije),
- zajednicki sustav odvodnje za gradevinska podrucja naselja N2 (Kupjak) 1
N33-N3; (Leskova Draga),
- zaseban sustav odvodnje za gradevinska podru¢ja naselja N5;-N5,, (Stari
Laz) i
- zaseban sustav odvodnje za gradevinska podrucja naselja N6;-N64, (Stara
Susica).
Clanak 133.

Prikupljene komunalne otpadne vode moraju se odvoditi do uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda. Lokacija uredaja za prociS€avanje (IS) sustava odvodnje
naselja Ravna Gora - Sije prikazana je na kartografskom prikazu broj 1. ,Koristenje i
namjena povrs§ina“, dok ¢e se lokacije uredaja za prociséavanje sustava odvodnje naselja
Stara Susica, Kupjak - Leskova Draga i Stari Laz odrediti Idejnim projektom.

Uredaji za prociS¢avanje moraju se locirati izvan druge zone zastite izvoriSta vode za
pie. Za smjeSta) uredaja za prociS€avanje potrebno je osigurati povrSinu zemljiSta od
priblizno 1500-2000 m?. Uz to treba predvidjeti i zonu zastite oko uredaja od oko 150 m da
bi se izbjegla buka ili pojava neugodnog mirisa tijekom rada uredaja. Uredajima se mora
posti¢i minimalno drugi stupanj prociS¢avanja otpadne vode.

Clanak 134.

Planom su predvideni sljede¢i prioriteti izgradnje sustava, a obzirom na potrebu
zaStite izvoriSta vode za pice:

- |. - izgradnja zajednickog sustava za gradevinska podrucja naselja N11-N13
(Ravna Gora) i N4 (Sije), prema Glavnom projektu br. 55311-U-6508/05
,»Sustav javne odvodnje Ravna Gora“ (IGH d. d. PC Rijeka, 2005. g.),

- Il. - izgradnja zasebnog sustava odvodnje za gradevinska podruc¢ja naselja
N6;- N6, (Stara Susica), koje se dijelom nalazi u drugoj zoni vodozastite,

- Ill. - izgradnja zajednickog sustava odvodnje za gradevinska podrucja naselja
N2 (Kupjak) 1 N3;-N3; (Leskova Draga) koja se nalaze u trecoj zoni
vodozastite,

- IV. - izgradnja zasebnog sustava odvodnje za gradevinska podrucja naselja
N5;-N5,, (Stari Laz).



Clanak 135.

Pri izgradnji kolektorske mreZze moraju se osigurati uvjeti za priklju¢ivanje na
kanalizacijsku mrezu. Za gradevine Cija ¢e izgradnja zapoceti prije izgradnje javnog
odvodnog sustava, kao 1 tamo gdje izgradnja javnog sustava nema tehnicke ni ekonomske
opravdanosti, odvodnju treba rijesiti sukladno vazecoj odluci o zonama sanitarne zastite.
(Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta voda za pic¢e na podrucju Gorskog kotara — S.N.
PGZ br. 23/04 i Glasnik Karlovacke Zupanije br. 38/04).

5.3.3. UREDENJE VODOTOKA I VODA
Clanak 136.

Sustav uredenja vodotoka i1 zaStite od buji¢nih voda Opc¢ine Ravna Gora dio je
cjelovitog sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na vodama slivnog podrucje
"Gorski kotar".

Sustav vodotoka linijski obuhvaca registrirane vodotoke - bujice u dijelu kojim su
smjeStene u podru¢ju op¢ine Ravna Gora i to 1. Jasle potok s pritokama; 2. SuSicu s
pritokama Ov&ji potok, Susicki jarak i Ciée; 3. Leskovu Dragu sa pritokama Zagarov jarak,
Mrzla draga i Logi; 4. Vidmarov jarak; 5. Loncaricev stan; 6. Paletinu; 7. Johanckov jarak;
8. Frankopan; 9. Laus$inov jarak i druge manje vodotoke.

Sirina koridora vodotoka — bujica obuhvaéa prirodno korito s obostranim pojasom
sirine 20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno izgradeno korito s obostranim
pojasom Sirine 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uredajne gradevine.

Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka 1 zaStite
od poplava, njegova mjestimicna rekonstrukcija, sanacija i redovno odrzavanje korita i
vodnih gradevina.

KoriStenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti mogu se
vr§iti samo sukladno Zakonu o vodama.

Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zaStite od
bujicnih voda planira se za sve vodotoke — bujice utvrditi inundacijski pojas, te javno

vodno dobro i vodno dobro.

Do utvrdivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci, uzimaju se
oni prikazani na kartografskom prikazu 2b. ,INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE — vodnogospodarski
sustav®, u mjerilu 1:25000 iz karte ovog Plana: 3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora; 3a. Uvjeti za
koridtenje i zastitu, na kojoj su uz druge sadrzaje prikazani i vodotoci - bujice.



5.4. ENERGETSKI SUSTAV

5.4.1. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Clanak 137.

Energetski sustav Opc¢ine Ravna Gora shematski je prikazan u kartografskom
prikazu 2a. ,,INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE — energetski sustav®, u mjerilu
1:25000.

Clanak 138.

U plan su ucrtane trase postojecih elektroprijenosnih uredaja:
- prijenosni dalekovod 380 kV Meline — Tumbri,
- distribucijski dalekovod 110 kV HE Vinodol - HE Gojak,
- distribucijski dalekovod 110 kV Delnice - EVP Moravice,
- distribucijski 35 kV dalekovodi.

Clanak 139.

Napajanje postoje¢ih 1 budu¢ih potroSaca na podrucju Opéine elektricnom
energijom osiguravat ¢e se iz postojec¢e TS 35/20 kV Kupjak.

Planom je predvidena dogradnja postojec¢e 20 kV mreZe, odnosno izgradnja nove u
zonama koje do danas nisu elektrificirane te izgradnja pripadajucih trafostanica 20/04 kV.

20 kV vodovi unutar gradevinskih podru¢ja moraju se izvoditi podzemnim
kabelskim vodovima.

Postojec¢i nadzemni 20 kV vodovi koji prolaze kroz gradevinska podrucja postupno
se (obavezno prilikom rekonstrukcije) moraju zamijeniti podzemnim kabelima.

Zhog povecanja sigurnosti u napajanju buducu 20 kV mrezu treba razvijati na nacin
da se vecini trafostanica omoguc¢i mogucnost dvostranog napajanja.

Clanak 140.

Niskonaponsku mrezu ¢e se razvijati kao nadzemnu sa samonosivim kabelskim
sklopom razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima.

Postoje¢u niskonaponsku mrezu na drvenim stupovima s neizoliranim vodic¢ima,
postupno zamijeniti (obavezno prilikom rekonstrukcije) mreZom na betonskim stupovima
s izoliranim kabelskim snopom.

Javnu rasvjetu ¢e se dogradivati u sklopu postojeCe 1 buduce nadzemne
niskonaponske mreze ili kao samostalnu izvedenu sa zasebnim stupovima.

5.4.2. INFRASTRUKTURA PLINA
Clanak 141.

Infrastruktura  plina  prikazana je na  kartografskom  prikazu 2a.
,INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE — energetski sustav, u mjerilu 1:25000.

Trasa magistralnog plinovoda Pula - Karlovac prolazi dijelom podrué¢ja Opcine i
Planom mu je odreden koridor u Sirini od 40 m. Distribucijski sustav plinovoda Opc¢ine
sastavni je dio distribucijskog plinskog sustava Zupanije. Koncepcija plinofikacije Opéine
Ravna Gora se temelji na Studiji i Idejnom projektu opskrbe prirodnim plinom Primorsko-



goranske Zupanije.
Clanak 142.

Priklju¢ak magistralnog plinovoda Pula — Karlovac na distribucijski sustav

plinovoda Gorskog kotara predviden je u MRS “Delnice”. Od MRS Delnice se planira
izgradnja visokotla¢nog distribucijskog sustava plinovoda do redukcijskih stanica (RS).
Na podru¢ju Opéine planirana je redukcijska stanica (RS), ¢iji kapacitet mora zadovoljiti
ukupne potrebe za grijanjem (hladenjem), pripremom potrosne tople vode i kuhanjem u
kuc¢anstvima, kao i opskrbu plinom gradevina gospodarske namjene (industrija 1 usluzni
sektor).

Opskrba ¢e se vrsiti srednjetlacnim plinovodom polozenim u javnim povrSinama.

Clanak 143.

Ako se distributivna plinska mreza postavlja izvan javnih prometnih povrSina,
potrebno ju je zastititi od vanjskih utjecaja zaStitnim pojasom. U zaStitnom pojasu
zabranjena je gradnja i drugi zahvati, koji bi mogli ugroziti ili otezavati djelovanje
plinovoda. Sirinu zastitnog pojasa odreduje investitor, odnosno distributer, ovisno o
promjeru cijevi i nacinu rada, nadzora i odrzavanja plinovoda. Razmaci od podzemnih
instalacija odreduju se obzirom na promjer cijevi i vaznost djelovanja.

Clanak 144.

Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba graditi podzemno. Sklop spoja
kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije moze biti u samostoje¢im ili fasadnim
ormari¢ima, ovisno u uvjetima distributera plina. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moze
biti unutar ili izvan gradevina. Ormari¢i sa sklopom moraju biti ugradeni na mjestu
pogodnom za pristup ovlastenim djelatnicima distributera plina.

Clanak 145.

Distributivhu  plinsku mreZzu, namijenjenu ciljanom konceptu plinofikacije
prirodnim plinom, potrebno je graditi na nacin da podrzava prijelaznu mogucnost upotrebe
zamjenskog plina do dolaska prirodnog plina.

Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna
rjesenja, a prijelaz na prirodni plin mora biti omogucen uz minimalne radove i zahvate na
unutarnjoj plinskoj instalaciji.

Clanak 146.

Tocan broj, lokacije, tip 1 kapacitet buducih redukcijskih stanica, mjesalista i drugih
objekata u funkciji plinofikacije Opcine, kao i trase distribucijskog sustava plinovoda, biti
¢e odredene posebnom projektnom dokumentacijom, verificiranom od strane Op¢ine.

Dokumentacija mora sadrzavati trase 1 kapacitete (protoke) distributivnog plinskog
sustava, vrstu materijala plinske mreZe te odredena primopredajna mjesta s nivoa viseg
tlaka, kao i na¢ina preuzimanja plina kod potrosaca.

Prilikom projektiranja, izgradnje 1 odrzavanja plinske mreze obavezno je
pridrzavati se vazecih zakona, propisa i normi koji odreduju bitne zahtjeve za gradevinu.



5.4.3. DOPUNSKI | OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Clanak 147.

Podrzava se i potice racionalno koristenje svih obnovljivih izvora energije 0visno o
energetskim 1 gospodarskim potencijalima podru¢ja Op¢ine Ravna Gora.

Dopunski (obnovljivi) izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije (kao
Sto su biomasa, energija sunca, vjetra, vodotoka, geotermalna energija i sl.).

Clanak 148.

Planom je predvidena gradnja bioenergana koje za pogon koriste biomasu, odnosno
drvni ostatak iz pogona drvne industrije. Kao sirovina se moze koristiti granje koje nastaje
u okviru komercijalne sjece, kao i u okviru radova na odrzavanju i njezi Suma te sitniji
sortimenti ogrjevnog drva. Prilikom koristenja resursa za biogorivo obavezno je pridrzavati
se uvjeta uz ¢lanka 152. ovih Odredbi.

Bioenergane se mogu graditi u sklopu povrSina gospodarske namjene.

Clanak 149.
Podrzava se wugradnja kogeneracijskih postrojenja (energetskih jedinica za

proizvodnju elektricne 1 toplinske energije) te tirgeneracijskih postrojenja (energetskih
jedinica za proizvodnju elektri¢ne, toplinske i rashladne energije).



6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
| KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Op¢i uvjeti zastite bioloskih i krajobraznih vrijednosti
Clanak 150.

Pri prostornom planiranju i izvodenju zahvata u prostoru, kao i gospodarskim
aktivnostima potrebno je:

- uvazavati vrijednosti zive 1 nezive komponente ekosustava, ne samo u
dijelovima koji imaju primarno "prirodnu" funkciju (podrucja predlozena za
zaStitu, Sume 1 travnjaci, slobodne vode 1 dr.), ve¢ na Citavom podrucju
Opc¢ine, a pogotovo u urbaniziranim dijelovima i uz infrastrukturne koridore;

- oc¢uvati svekoliku geomorfolosku, geolosku i speleoloSku bastinu kao $to su
brojni ponori, ponikve, spilje, izdvojene stijene i drugi krski fenomeni koji
predstavljaju vrlo osjetljive i ranjive prirodne objekte;

- onemoguciti unistavanje i onec¢iséavanje prirodnih vrijednosti;

- ocuvati ugroZena staniSta poput malih cretova, vodotoka, izvora i mocvarnih
zajednica uz vodotoke Kkojima prijeti potpuni nestanak i izumiranje
specificnog Zivog svijeta;

- poticati ozivljavanje poljoprivrede radi oCuvanja otvorenih travnatih i
obradenih povrSina koje su zbog zapusStanja podloZne zarastanju Sumom i
nestanku brojnih bioloskih i krajobraznih posebnosti;

- oCuvati posebne tipove Sumskih staniSta, Sumske vegetacije i pojedinacne
vrijedne primjerke stabala.

Clanak 151.

Planom su odredeni lokaliteti vrijednih dijelova prirode koji se Stite kao *“vrijedni
dijelovi prirode lokalnog znacaja'':

- Ponor pod Kosicom,
- Mrzla draga kod Kupjaka,
- Lipa u Sijama.
Lokaliteti koji se $tite nose oznaku (VP) i prikazani su na kartografskom prikazu
br.3. "UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA - 3a. Uvjeti za
koriStenje 1 zasStitu".

Clanak 152.

Za vrijedne dijelove prirode iz prethodnog ¢lanka utvrdene su sljedece planske
mjere zastite:

e Ponor pod Kosicom
Potrebno je sprijeciti sve aktivnosti koje mogu ugroziti ili unistiti:

- specifi¢ne, posebno geomorfoloske i biospeleoloske vrijednosti ponora,



- prirodne vrijednosti ponikve u kojoj se nalazi ponor,
- kakvocu vode i1 vodotoka koji poniru u ponoru,
- Sumski svijet u okolici ponora.

e Mrzla draga kod Kupjaka
Mjerama zastite potrebno je postici:
- ocCuvanje prirodnosti vlaznih 1 vodenih stanista,
- istrazivanje lokaliteta radi donoSenja moguée odluke o =zastiti i
propisivanja mjera zastite,
- ocuvanje rijetkih tipova vegetacije te rijetkih i ugrozenih biljnih i
zivotinjskih vrsta.

e Lipa u Sijama
Sprijeciti aktivnosti koje mogu ugroziti prirodni razvitak starog stabla.

6.2. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
Clanak 153.

Nepokretna kulturna dobra, koja su predlozena za zastitu Stite se mjerama zastite
propisanim Zakonom o zastiti kulturnih dobara (N.N. br.69/99, 37/01, 70/01 i 151/03),
Zakonom o prostornom planiranju (N.N. br.30/94, 68/98 i 61/00), drugim propisima i ovim
Planom, a oznaena su simbolima na kartografskom prilogu br. 3a. “UVIJETI
KORISTENJA, UREDENIJA I ZASTITE PROSTORA - uvijeti za koritenje i zastitu, u
mj. 1:25000.

Planom se $tite slijedeca evidentirana nepokretna kulturna dobra:

Naselje/ Funkcionalni oblik Vrsta cjeline / Oblik zattite

lokalitet kulturnog dobra gradevine
POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE

Ravna Gora | ruralna cjelina povijesna cjelina evidentirana

Stari Laz ruralna cjelina povijesna cjelina evidentirana
POJEDINACNA GRADEVINA

crkva Sv. Terezije Avilske sakralna gradevina evidentirana

Ravna Gora - e - —

crkvica Sv. Florijana sakralna gradevina evidentirana

Stari Laz crkva Sv. Stjepana sakralna gradevina evidentirana

Stara Sugica dvor_ac civilna gradevipa evidentirana

crkvica Sv. Antuna Padovanskog sakralna gradevina evidentirana

Sije crkvica Sv. Roka sakralna gradevina evidentirana

Clanak 154.

U cilju ocuvanja izvornog povijesnog oblika propisuju se dva stupnja zaStite
nepokretnog kulturnog dobra:

- Il. stupanj — ambijentalna vrijednost - usmjerena zastita
- 111 stupanj — uklopljeno u ambijent - zastita identiteta prostora



Il. stupanj - ambijentalna vrijednost - usmjerena zastita odnosi se na evidentirana
vrijedna nepokretna kulturna dobra:

Povijesne ruralne cjeline:
- Ravna Gora (gradevinsko podrucje N15),
- Stari Laz (gradevinska podru¢ja N5, N5y).

Pojedinac¢ne gradevine:

- crkva Sv. Terezije Avilske u Ravnoj Gori,

- dvorac u Staroj Susici,

- crkvica Sv. Antun Padovanski u neposrednoj blizini dvorca.

Zastita podrazumijeva ocuvanje povijesnih graditeljskih cjelina, prostornih
gabarita, arhitekture i mjerila te karakteristi¢nih elemenata u prostoru, gradevinskih
materijala, ostataka povijesne urbane opreme te etnoloskih lokaliteta i podrucja, koristeci
metodu rekonstrukcije. Interpolacije su moguce, ali gabaritom prilagodene povijesnoj
strukturi 1 okolnom ambijentu. Za te cjeline nuzna su dodatna istrazivanja. Svi zahvati u
prostoru moraju se visiti pod kontrolom i prema smjernicama nadlezne sluzbe za zastitu
nepokretnih kulturnih dobara.

I1l. stupanj - uklopljeno u ambijent — zastita identiteta prostora odnosi se na
evidentirana nepokretna kulturna dobra s detaljima povijesne ili arhitektonske potencijalne
vrijednosti, koje su nedovoljno istrazene:

Pojedinac¢ne gradevine:

- crkva Sv. Vida u Kupjaku,

- crkva Sv. Stjepana u Starom Lazu,

- crkvica Sv. Roka u Sijama,

- crkvica Sv. Florijana u Ravnoj Gori.

IIl. stupanj zaStite podrazumijeva ocCuvanje identiteta prostora 1 valorizaciju
nepokretnih kulturnih dobara koji imaju nizak stupanj oCuvanosti izvornih karakteristika.
Rezim zastite dopusta slobodnije zahvate veéih korekcija te manje dogradnje i nadogradnje
prema smjernicama nadleznih sluzbi za zaStitu nepokretnih kulturnih dobara.

Clanak 155.

Za povijesne gradevine (sakralne, civilne i dr.), koje se nalaze unutar povijesnih
cjelina (I1. 1 II1. stupan;j zastite), vrijede uvjeti zastite propisani za pojedini stupanj zastite.

Zastita evidentiranih povijesnih gradevina, koje se nalaze u sklopu cjelina koje nisu
zaSti¢ene, ovisi o njihovom povijesnom 1 kulturnom znacaju te lokalnoj vrijednosti.
Zahvati na tim gradevinama moguc¢i su samo uz uvjete 1 suglasnost nadlezne sluzbe za
zaStitu nepokretnih kulturnih dobara.

Clanak 156.

Pored evidentiranog nepokretnog kulturnog dobra, Planom su utvrdena kulturna
dobra koja se ovim Planom predlazu za evidenciju (tablica 21).



Tablica 21: Pregled nepokretnog kulturnog dobra predlozenog za evidenciju

Naselje/ Funkcionalni oblik Vrsta cjeline / Oblik zattite
lokalitet kulturnog dobra gradevine
ETNOLOSKA BASTINA
Eizzgva etnolosko podrudje seosko gospodarsko/mlin planska
MEMORIJALNA BASTINA
Ravna Gora | memorijalno i povijesno podruéje |  spomen kosturnica | planska

Do uvrstenja navedenog kulturnog dobra u evidenciju nadlezne konzervatorske

sluzbe utvrduju se sljedece planske mjere zastite:

za etnolosko podru¢je, koje <¢ini sklop tradicionalnih stambenih i
gospodarskih i gradevina u naselju Leskova Draga, primjenjuju se mjere
predvidene za II. stupanj zastite evidentiranih kulturnih dobara. U sklopu
podru¢ja dopusteno je obnavljati i rekonstruirati postojeée gradevine i
graditi nove potrebne za funkcioniranje samog kompleksa, uz obvezu
oCuvanja autohtone arhitekture i posebnosti ambijenta, a prema uvjetima

nadleznog konzervatorskog zavoda,

na podru¢ju memorijalnog i povijesno podrucje Park Suhi vrh dopusteno je

samo uredenje memorijalne povrsine bez izgradnje gradevina.




7. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 157.

Postupanje s otpadom na podruc¢ju Op¢ine Ravna Gora uskladit ¢e se s odredbama
Zakona o otpadu (N.N. 178/04) i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga
Zakona te s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske zupanije te Strategije zastite
okolisa Primorsko-goranske zupanije (S.N. 31/05), Programa zastite okoliSa u Primorsko-
goranskoj zupaniji (S.N. 31/05) i Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske
zupanije (S.N. 17/07).

Clanak 158.

Radi uspostave sustava gospodarenja otpadom na podru¢ju Opc¢ine Ravna Gora
potrebno je:

- izbjegavati i smanjivati nastajanje otpada,

- Smanjivati opasna svojstva otpada Ciji se nastanak ne moze sprijeciti,

- iskori$tavati vrijedna svojstva otpada u materijalne i energetske svrhe,

- skupljati otpad odvojeno prema vrstama (po mjestu nastanka i svojstvima),

- otpad c¢ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se oporabiti ili zbrinuti u

skladu sa Zakonom.

Clanak 159.

Radi sprjecavanja nenadziranog postupanja s otpadom na podru¢ju Opc¢ine Ravna
Gora potrebno je:

- uspostaviti propisanu evidenciju o proizvedenom, skupljenom i obradenom
otpadu,

- redovito dostavljati podatke o proizvedenom, skupljenom i obradenom otpadu u
katastar emisija u okolis,

- otpad odlagati kontrolirano na odlagaliitu otpada, koje je PP PGZ odredeno na
podrucju Grada Delnica.

Clanak 160.

Divlja odlagalista na podru¢ju Opcine, oznacena na kartografskom prikazu 3b.
,,Uvjeti za koriStenje uredenje i zaStitu prostora-uvjeti za koristenje i uredenje®, moraju se
sanirati.

Clanak 161.

Kako bi se osigurala uspjesna provedba propisanog nacina postupanja s otpadom na
podrucju Op¢ine Ravna Gora, potrebno je utvrditi 1 razviti program edukacije o otpadu.

Clanak 162.

Svi sudionici u postupanju s otpadom na podrucju Opcéine Ravna Gora duzni su
pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu.

Clanak 163.

U Ravnoj Gori, Staroj SuSici, Starom Lazu i Kupjaku potrebno je predvidjeti ,,eko-
otoke* s posebnim kontejnerima za papir, staklo, metal, PVC 1 sl. Tako odvojeni otpad



skupljat ¢e se putem ovlastenog skupljaca otpada. Prostorni razmjestaj i uvjeti za postavu
,eko-otoka* odredit ¢e se posebnom op¢inskom odlukom.



8. MJERE SPRJIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
I MJERE POSEBNE ZASTITE

Clanak 164.

Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti
usmjerenih na ocuvanje okolisa u naslijedenom ili neznatno promijenjenom stanju. Ovim
se Planom odreduju mjere zastite tla, voda, zraka i zastita od buke.

Sukladno s lokalnim posebnostima i obiljezjima te stvarnim i potencijalnim rizicima
1 opasnostima za djelovanje u slucaju ekoloske nesrece ili izvanrednog dogadaja, koji moze
ugroziti okoliS te izazvati opasnost za zZivot i1 zdravlje ljudi, a temeljem Plana intervencija u
zaStiti okolisSa (N.N. br. 82/99 i 12/01), treba donijeti plan intervencija zaStite okolisa
Op¢ine Ravna Gora.

8.1. ZASTITA TLA
8.1.1. SUMSKO TLO
Clanak 165.
Planom su ustanovljene sljede¢e mjere 1 smjernice za zastitu Suma i Sumskog tla:

- Sume 1 Sumsko zemljiSte treba koristiti tako 1 toliko da se odrZavaju njihova
bioloSka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost 1
potencijal i1 da se ispune bitne gospodarske, ekoloske i socijalne funkcije na
lokalnoj 1 globalnoj razini, na nacin da to ne Steti drugim ekosustavima,

- u odabiru naéina gospodarenja treba preferirati preborni tip, uz stvaranje
povoljne preborne strukture te ocuvanje 1 ozdravljenje Sumskih vrsta 1
genofonda i postupan porast drvne mase,

- prvenstveno treba poticati prirodnu obnovu Suma u cilju postizanja stabilnih,

raznolikih i trajnih Suma,

u pravilu nije potrebno planirati nova poSumljavanja,

treba sprjecavati prirodno zasumljivanje poljoprivrednog zemljiSta njegovim

koriStenjem u poljoprivredne svrhe,

- uzgojne mjere, planiranje poSumljavanja ogoljenih povrSina podloznih
eroziji te prirodna i umjetna obnova trebaju biti prvenstveno podredene
zaStiti Suma 1 ocuvanju Sumskog tla,

- ocuvanje Suma 1 Sumskog zemljiSta od utjecaja gradnje infrastrukturnih i
gospodarskih objekata Cija se gradnja na tom zemljiStu ne moZe izbjeci treba
osigurati usmjeravanjem takovih zahvata u manje vrijedne zone. Ukoliko ne
postoji moguénost gradnje na manje vrijednom zemljiStu, pri zauzimanju
Sumskih zemljista treba se pridrzavati sljedeceg redoslijeda:

s neobrasla Sumska zemljiSta 1 kamenjari,
* djelomi¢no obrasla Sumska zemljista,
* Sikare 1 loSije Sume panjace.

- kod eksploatacije Suma i izvodenja gradevinskih i1 drugih zahvata na
Sumskom zemlji$tu ne smije se pojacati vodna erozija, niti se smiju stvarati
uvjeti dodatne koncentracije povrsinskih voda.



8.1.2. POLJOPRIVREDNO TLO
Clanak 166.

Poljoprivredno tlo osnovne namjene Planom je razgraniCeno u dvije kategorije
zastite (L. i 11. kategorija). Povrsine poljoprivrednog zemljista pod odredenom kategorijom
(rezimom) zastite ozna¢ene su u kartografskom prilogu br. 3. ,,UVIETI ZA KORISTENJE,
UREDENJE I ZASTITU PROSTORA*,

Zemljista u I. kategoriji zastite u cijelosti su namijenjena primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji. Na ovim zemljiStima zabranjena je svaka gradnja izuzev gradnje, odnosno
postavljanja privremenih gradevina, kao S§to su staklenici i plastenici, sustavi za
navodnjavanje, spremiSta za alat, orude 1 poljoprivrednu mehanizaciju, spremista za
poljoprivredne proizvode i sliéne gradevine koje su iskljué¢ivo u funkciji primarne
poljoprivredne proizvodnje.

Zemljista u II. kategoriji zaStite takoder treba sacuvati za poljoprivrednu
proizvodnju. Pored gradevina koje se mogu postavljati na zemljistima I. kategorije zastite,
na zemljiStima II. kategorije dopuStena je gradnja gospodarskih gradevina u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Postavljanje i gradnja gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz
prethodnog stavka vrSi se pod uvjetima odredenim u tocki 3.4.2.4. Gradevine izvan
gradevnog podrucja ovoga Plana.

Obradom tla te izvodenjem gradevinskih i drugih zahvata na poljoprivrednom
zemljisStu ne smije se pojaCati vodna erozija niti se smiju stvarati uvjeti dodatne
koncentracije povrSinskih voda.

8.2. ZASTITA VODA
8.2.1. ZASTITA PODZEMNIH I POVRSINSKIH VODA
Clanak 167.

Zastita izvoriSta vode za pice je prioritetna.
Radi sprjecavanje i smanjivanja nepovoljnih utjecaja na vode potrebno je:
- pridrZavati se uspostavljenog rezima zaStite u zonama zastite izvorista vode
za pice,
- izgraditi sustav odvodnje sa uredajima za pro¢iS¢avanje otpadnih voda te
- sakupljati i transportirati otpad (komunalni i tehnolo§ki) na propisani nacin.

Clanak 168.

U obuhvatu Plana mogu se obavljati sve njime planirane djelatnosti, ukoliko nisu u
suprotnosti sa odredbama vazeée odluke o zonama sanitarne zastite.

Zone i mjere sanitarne zastite izvorista u podru¢ju obuhvata odredene su Odlukom
0 zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e na podrudju Gorskog kotara (S.N.
PGZ br. 23/04 i Glasnik Karlovadke Zupanije br. 38/04). Prema stupnju opasnosti od
zagadivanja odredena su ograni¢enja u koriStenju prostora obuhvacenog zonama sanitarne
zaStite izvoriSta vode za pice (zabrana izgradnje objekata koji koriste, proizvode ili



ispustaju opasne tvari ili otpadne vode koje sadrze opasne tvari, uskladiStenje radioaktivnih
i drugih opasnih tvari, zabrana odlaganja otpada itd.). Istom Odlukom odredeni su i uvjeti
izgradnje objekta i obavljanja pojedinih djelatnosti te nacin rjeSavanja odvodnje,
procis¢avanja i ispustanja otpadnih voda.

Zone sanitarne zastite izvoriSta vode za pice ucrtane su na kartografskom prikazu
br. 3a. “UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENIJE 1 ZASTITU PROSTORA - uvjeti za
koristenje 1 zastitu”.

Clanak 169.

U cilju zastite voda na podrucju Opc¢ine Ravna Gora nuzno je izgraditi, odnosno
dovrsiti izgradnju sustava javne odvodnje naselja. Prioritetno je rjeSavanje zajednickog
sustav odvodnje za gradevinska podrudja naselja N1; - N13 (Ravna Gora) i N4 (Sije) te
rjeSavanje odvodnje u Kupjaku (N2). S izgradnjom sustava javne odvodnje treba osigurati
prikljucenje svih otpadnih voda stambenih gradevina, drvno-preradivackih pogona i drugih
industrijskih pogona.

Treba osigurati uredenje devastiranih i erozijom zahvaéenih podrucja. Svim
povrSinama, naroCito Sumskim 1 poljoprivrednim, gospodariti na nacin da se smanji,
odnosno ne poveca vodna erozija. Gradenje posebno krupnih infrastrukturnih gradevina
(naftovod, plinovod, autocesta) izvoditi na nacin da se ne poveca erozija, odnosno da se
oSte¢ene povrSine odmah saniraju. Uredenjem vodotoka i drugim antierozijskim mjerama
smanjiti eroziju korita vodotoka te zastititi ponore i ponorne zone od nanosa.

Clanak 170.

U skladu s odredbama Odluke o zonama sanitarne zaStite izraden je Program
sanacijskih zahvata na postoje¢im objektima 1 djelatnostima u zonama sanitarne zaStite
izvoriSta vode za pi¢e na podrucju Gorskog kotara (RIEKO-LAB, veljaca 2007.). Po
usvajanju ovog Programa na skupstini PGZ stvorit ¢e se zakonska osnova za sustavno
provodenje mjera sanacije.

8.2.2. ZASTITA OD STETNOG DJELOVANJA VODA
Clanak 171.

Obrana od buji¢nih voda provodi se preventivno izgradnjom sustava uredenja
vodotoka, dogradnjom, rekonstrukcijom sanacijom i odrzavanjem vodotoka — bujica i
uredajnih gradevina te njihovim nadzorom. Planom obrane od poplava na vodama 2. reda
(Lokalne vode) Primorsko—goranske Zupanije utvrdeni su elementi za proglasenje
odgovaraju¢ih stupnjeva obrane, kao i1 postupci i djelovanja kod same pojave buji¢nih
voda.

8.3. ZASTITA ZRAKA

Clanak 172.

U skladu sa Zakonom o zastiti zraka mjerama treba djelovati preventivno kako se
zbog gradnje i razvoja ne bi naru$ila postojeCa prva kategorija kakvoce zraka (Cist ili



neznatno oneciS¢en zrak - nisu prekoracene grani¢ne vrijednosti (GV) niti za jednu
oneciscujucu tvar).

Clanak 173.

Prvu kategoriju kakvoce zraka na podrucju Op¢ine treba oCuvati.

Temeljna mjera za ocuvanje postojeée kakvocée zraka jest spreCavanje prekomjerne
emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak.

U slucaju da se pojavi osnovana sumnja da je doslo do oneciS¢enosti zraka, Cija je
kakvoca takva da moze narusiti zdravlje ljudi, kakvocu zivljenja i/ili Stetno utjecati na bilo
koju sastavnicu okoliSa, treba organizirati mjerenja kakvoée zraka (mjerenja posebne
namjene).

U skladu sa Zakonom o zastiti zraka, prate¢im uredbama i Pravilnikom o katastru
emisija u okoli§, pravne i fizicke osobe vlasnici i/ili korisnici izvora oneciS¢enja zraka
duzni su:

- prijaviti izvor oneciS¢enja zraka i svaku njegovu rekonstrukciju uredu drzavne uprave
nadleznom za poslove zastite okolisa,

- osigurati redovito pracenje emisija iz izvora oneiSéenja zraka te o tome voditi
oCevidnike,

- redovito dostavljati podatke o emisijama u zrak za katastar emisija u okolis.

OdrZavanjem 1 sadnjom visokog zelenila uz glavne prometnice treba sprijeciti Sirenje
oneciS¢ujucih tvari zraka u $iri okolis.
8.4. ZASTITA OD BUKE
Clanak 174.

Op¢ina te pravne i1 fizicke osobe koje obavljaju djelatnosti i gradani duzni su
provoditi zastitu od buke u skladu sa Zakonom o zastiti od buke (Narodne novine br.
20/03).

Clanak 175.

Opc¢ina je duzna izraditi kartu buke i akcijski plan za smanjenje buke na dopusStenu
razinu.

Clanak 176.

Op¢insko vije¢e Opc¢ine Ravna Gora mora donijeti odluku o ulicama, dijelovima
ulica 1 naselja, trgovima i drugim lokacijama namijenjenim odrzavanju javnih skupova 1
organizaciji razonode, zabavnih i sportskih priredbi na otvorenom ili u zatvorenom
prostoru za stanovniStvo 1 goste gdje postoji mogucnost prekoracenja dopustenih razina
buke. Buka pri takvim dogadajima ne smije u drugim dijelovima naselja prelaziti
dopustene granice.

Clanak 177.

Zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti na na¢in da se bukom



ometa mir i odmor ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravi§nim prostorima.
Clanak 178.

U naseljenim mjestima dopusta se zvucno oglaSavanje zvonima ili
elektroakusti¢énim uredajima od 7 do 19 sati, osim za vjerske obrede u dane vjerskih
blagdana.

Clanak 179.

Izvori buke koji se privremeno Koriste ili se trajno postavljaju u otvorenom prostoru
na razini zemlje, na zidove i krovove zgrada, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste na
vodi ili u zraku moraju imati podatke o zvu¢noj snazi.

Clanak 180.

Zbog ocekivanog povecéanja razine buke od cestovnih vozila u dijelovima naselja
koji se nalaze u neposrednoj blizini autoceste, planirano je formiranje zastitnih Suma (S3),
na podrucjima koja su u kartografskom prikazu br. 3. evidentirana kao podruc¢ja ugrozena
bukom.

Clanak 181.

Buka u vanjskom prostoru, ovisno 0 njegovoj namjeni, mora odgovarati
vrijednostima propisanima Pravilnikom o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave (N.N. br. 145/04).

Clanak 182.

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene na nacin da zvuk, §to ga zamjecuju
osobe koje borave u gradevini ili njezinoj blizini bude, na takvoj razini da ne ugrozava
zdravlje ljudi te da osigurava mir i zadovoljavajuce uvjete za odmor i rad.

Gradevine u kojima su izvori buke radni 1 boraviS$ni prostori moraju imati izvedenu
odgovarajucu zvucnu izolaciju.

8.5. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.5.1. SKLANJANJE LJUDI
Clanak 183.

Temeljem Pravilnika o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u
kojima se moraju graditi sklonista 1 drugi objekti za zaStitu ( N.N. 2/91 ), na podrucju
Op¢ine nije obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite, osim u sklopu gradevina od
znaCaja za Republiku Hrvatsku, za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja utvrduju na
razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjeStanjem, prilagodavanjem
pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u
odredenim zonama, S§to se utvrduje planom djelovanja zastite 1 spaSavanja za Opcinu
Ravna Gora, odnosno posebnim planovima privremenog izmjeStanja, prilagodavanja i
prenamjene koji se izraduju u slucaju neposredne ratne opasnosti.



Planovi iz prethodnog stavka su operativni planovi civilne zastite koji se izraduju
za trenutno stanje u prostoru i stoga ne mogu imati utjecaj na prostorno planiranje.

Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku
Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti, projektiraju se kao dvonamjenske
gradevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni
gradevine s otpornosc¢u od 100 kPa za osnovnu i1 50 kPa za dopunsku zastitu.

Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta
treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250
metara od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

Eventualna izgradnja skloniSta osnovne ili dopunske zaStite u gradevinama od
znaCaja za Republiku Hrvatsku na podruc¢ju Opcine Ravna Gora je uvjetna jer je
ogranicena trenutnim nepostojanjem zakonske obveze njihove izgradnje.

8.5.2. ZASTITA OD POTRESA
Clanak 184.

Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, treba provoditi sukladno
Zakonu o gradenju i1 postoje¢im tehnickim propisima.

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odreduje se nuznim
novo seizmotektonsko zoniranje cijelog podruéja Zupanije u mjerilu 1:100000, koje mora
biti uskladeno sa seizmickim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmicke
karte Zupanije i karata uzih podrudja, protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi
u skladu s postoje¢im seizmic¢kim kartama, zakonima i propisima.

Prema “Privremenoj seizmoloskoj karti“, osnovni intenzitet seizmi¢nosti na
teritoriju Opéine Ravna Gora je 7° MCS, dok je prema “Seizmoloskoj karti SERJ « iz 1987.
godine intenzitet 6° MSK-64 za povratni period od 50 godina i 7° MSK-64 za period od
100 i 200 godina.

Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola za rekonstrukcije starijih gradevina koje
nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje potrebno je
uvjetovati analizu otpornosti na ruSilacko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za
gradenje treba uvjetovati ojatavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

8.5.3. ZASTITA OD RUSENJA
Clanak 185.

Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost (ili
protupotresno inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove
ja€ine prema mikroseizmi¢noj rajonizaciji Primorsko-goranske Zupanije (za podrucje
Opéine Ravna Gora odreden je osnovni stupanj seizmi&nosti koji iznosi 7 ° MCS ).

Detaljnim planovima uredenja za pojedina podrucja Opéine Ravna Gora, a posebno
za stare, gusée izgradene jezgre naselja koje nisu izgradene po protupotresnim propisima
gradnje, mora se analizirati otpornost tih jezgri na ruSenje uslijed potresa 1 predvidjeti
detaljnije mjere zastite ljudi od rusenja.

Clanak 186.

Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na nacin da razmak
gradevina od prometnice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zapreCavaju



prometnicu poradi omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja vecih raskr$¢a i ¢voriSta s prometnicama, projektiranim u dvije ili
viSe razina, mora se osigurati cijeli lokalitet ¢voriSta na nacin da se isti rezim prometa
moze, unaprijed projektiranim na¢inom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

8.5.4. ZASTITA OD POZARA
Clanak 187.

Zastita od pozara ovisi o stalnom i kvalitethom procjenjivanju ugrozenosti od
pozara i tako procijenjenim pozarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim
pojasevima te drugim zahtjevima utvrdenim prema izradenoj i usvojenoj Procjeni
ugrozenosti od pozara i tehnoloSkih eksplozija Opéine Ravna Gora, a provodi se prema
usvojenom Planu zastite od pozara na podru¢ju Opcine Ravna Gora. Kartografski prikaz
sektora, zona i vatrobranih pojaseva prikazan je u posebnom grafickom prilogu navedene
Procjene ugrozenosti.

Projektiranje s aspekta zaStite od poZzara stambenih, javnih, poslovnih,
gospodarskih i infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i
na njima temeljenim propisima i prihva¢enim normama iz oblasti zaStite od pozara te
pravilima struke.

Rekonstrukcije postoje¢ih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin
da se ne povecava ukupno postojece pozarno opterecenje gradevine, zone ili naselja kao
cjeline. Radi smanjenja poZarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija
gradevina, gradenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok, potrebno je pristupiti
promjeni namjene poslovnih prostora sa pozarno opasnim sadrzajima, odnosno zamijeniti
th poZarno neopasnim sadrzajima.

Kod projektiranja planiranih gradevina na podru¢ju Op¢ine Ravna Gora radi vece
unificiranosti u odabiru mjera zastite od poZzara, prilikom procjene ugrozenosti gradevine
od pozara, u prikazu mjera zaStite od pozara kao sastavnom dijelu projektne
dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedece proracunske metode, odnosno norme:

- TRVB za stambene gradevine i pretezito stambene gradevine s poslovnim
prostorima (ugostiteljskog sadrzaja i manjim radionicama) u svom sastavu
1 bez etaza ispod zemlje, ako nisu odijeljene vatrootpornom konstrukcijom,

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i
preteZito poslovne gradevine razne namjene i veli€ine, ustanove 1 druge
javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi ve¢i broj ljudi,

- DIN ili HRN EN (europske norme koje se primjenjuju na teritoriju
Republike Hrvatske) za industrijske gradevine, razna skladiSta i ostale
gospodarske gradevine.

Kod projektiranja nove vodovodne mreZe ili rekonstrukcije postojeCe mreze u
naselju, obvezno je planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrsetkom moraju se projektirati sa okretiStem za interventna vozila na njihovom Kraju.

Nove ceste 1 rekonstrukcija postojec¢ih cesta sa dva vozna traka (dvosmjerne) treba
projektirati minimalne Sirine kolnika od 5 metara.



9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. OBVEZA 1ZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
9.1.1. Urbanisticki planovi uredenja
Clanak 188.
Izrada Urbanistickog plana uredenja obavezna je za:
a) Gradevinsko podrudje naselja:
1. UPU sredisnjeg naselja Ravna Gora (N1;)
b) Gradevinska podrué¢ja izdvojenih namjena:
gospodarske namjene (K):
UPU poslovne zone K1
UPU poslovne zone K2

UPU poslovne zone K3
UPU poslovne zone K4

AN e

ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (VN):

UPU ugostiteljsko-turisticke zone "Suhi vrh" (VN1)

UPU ugostiteljsko-turisticke zone "Pod kosu™ (VN2)
UPU ugostiteljsko-turisticke zone "Javorova kosa" (VN3)

N e

e sportsko-rekreacijske namjene (R):
9. UPU Sportsko-rekreacijskog centra "Goranka" (R1)
10. UPU Sportsko-rekreacijskog centra "Suhi vrh" (R2).

Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja prikazane su na kartografskom
prikazu br. 3b. “UVIJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA -
uvjeti za koriStenje 1 uredenje".

Clanak 189.

Urbanistickim planom uredenja utvrduju se uvjeti uredenja prostora za gradevine i
zahvate u prostoru u skladu sa odredbama ove Odluke.

Urbanisticki plan uredenja izraduje se u pravilu u mjerilu 1:5000.
9.1.2. Detaljni planovi uredenja

Clanak 190.

Izrada Detaljnog plana uredenja obavezna je za:
e izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene:

- DPU ugostiteljsko-turisticke zone T "Novi lazi".



Granica obuhvata detaljnog plana uredenja iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3. “UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU
PROSTORA".

Obavezu izrade detaljnog plana uredenja u podrucju obuhvata urbanistickog plana
uredenja moze se odrediti samo putem urbanistiCkog plana uredenja.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
Clanak 191.

Provedba i razrada postavki i mjera ovog Prostornog plana provoditi ¢e se putem
Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru.
Program mjera, pored zakonom odredenog sadrzaja, mora i :
e utvrditi nositelje pojedinih obaveza, rokove i troskove planiranih mjera,
e odrediti mjere za provedbu politike prostornog uredenja (komunalni
doprinos, razina uredenosti gradevinskog zemljiSta za pojedina uza
podrucja i dr.).
Program mjera treba usuglasiti s Programom mjera za unapredenje stanja u
prostoru Zupanije.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADPEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 192.

Za gradevine §to su sagradene u skladu s propisima, a namjena je protivna namjeni
utvrdenoj ovim Prostornim planom, dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja u
opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada.

Pod opsegom neophodnim za poboljSanje uvjeta Zivota 1 rada, ovisno o vrsti
gradevine, smatra se:

a) zastambene gradevine:

e obnova, sanacija 1 zamjena oStecenih 1 dotrajalih konstruktivnih 1 drugih
dijelova gradevina u postoje¢im gabaritima,

e prikljucak na gradevine 1 uredaje komunalne infrastrukture te
rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

e dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) i

e uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita u
stambeni prostor.

b) za gradevine ostalih namjena (gospodarske, infrastrukturne i druge gradevine):
e obnova, sanacija i zamjena o$tecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih
dijelova gradevina,
e prosirenje i usavrSavanje tehnoloSkog procesa ili procesa rada,
e prikljucak na gradevine 1 uredaje komunalne infrastrukture te
rekonstrukcija svih vrsta instalacija.



Iznimno od odredbi prvog stavka ovog ¢lanka, postojece stambene gradevine u zoni
ugostiteljsko-turisticke namjene VN2 "Pod kosu", mogu se rekonstruirati pod uvjetima
odredenim za stambene gradevine u gradevinskom podrucju naselja.

Iznimno od odredbi tocke b), pri eventualnoj rekonstrukciji naftovoda na dijelu koji
je protivan namjeni, pod opsegom neophodnim za poboljSanje uvjeta zivota i rada,
podrazumijeva se samo obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruktivnih i
drugih dijelova gradevine.



10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 193.

U izgradenom dijelu gradevinskih podru¢ja za koja je propisana obveza izrade
urbanistickog plana uredenja, do njegovog donoSenja, dopusStena je samo rekonstrukcija
postojec¢ih gradevina prema odredbama ovog Plana.

Clanak 194.

Plan iz ¢lanka 1. ove Odluke izraden je u 4 (Cetiri) izvornika ovjerena peCatom
Opcinskog vije¢a Opc¢ine Ravna Gora.

Clanak 195.

Izvornici Plana cuvaju se u Opcéini Ravna Gora (1), Upravnom odjelu za
graditeljstvo i zaStitu okoliSa Primorsko-goranske zupanije, Ispostava Delnice (1), Javnoj
ustanovi Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije u Rijeci (1) 1
Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva (1).

Clanak 196.

Stupanjem na snagu ove Odluke na podru¢ju Opéine Ravna Gora prestaje vrijediti
Prostorni plan Op¢ine Delnice (S.N. 15/89), Odluka o dopuni Odluke o donoSenju
Prostornog plana Opc¢ine Delnice (S.N. 19/92), Provedbene odredbe Prostornog plana
Op¢ine Delnice (S.N. 30/94), i GUP Ravna Gora (S.N. 20/85, 19/92, 08/99).

Clanak 197.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u SluZbenim novinama
Primorsko-goranske Zupanije.
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