Na temelju €lanka 109. i 111. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) te ¢€lanka 35. Statuta Opéine Ravna Gora (,,Sluzbene novine Opéine
Ravna Gora“ broj 2/18, 10/18 i 2/20), Opéinsko vijeée Op¢ine Ravna Gora na sjednici odrZanoj
10. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o donoSenju

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Ravna Gora
(-»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije* broj 15/08, 09/12, 36/13, 40/14 i ,,Sluzbene
novine Opéine Ravna Gora“ broj 03/16)

I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se IV. Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Ravna Gora (u daljnjem
tekstu: Plan) koji je izradilo poduze¢e ARHEO d.o.0. za projektiranje i prostorno planiranje iz
Zagreba.

Clanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom IV. Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Op¢ine Ravna Gora, koji se sastoji od:

L. Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

II. Graficki prilozi u M 1:25000 i M 1:5000
1. KoriStenje i namjena povr§ina, mjerilo 1:25000

2. Infrastrukturni sustavi i mreZe, mjerilo 1:25000
2.a. Infrastrukturni sustavi i mreZe - Energetski sustav
2.b. Infrastrukturni sustavi i mreZe - Vodnogospodarski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi i mreZe - Posta i telekomunikacije

3. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zaStitu prostora, mjerilo 1:25000
3.a. Uvjeti za koritenje, uredenje i zatitu prostora - Uvjeti za koriStenje i zastitu
3.b. Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora - Uvjeti za koristenje i uredenje

4. Gradevinska podrucja naselja, m]'erilo 1:5000 (sekcije 4/1 do 4/6)
II1. ObrazloZenja
IV. Obvezni prilozi
Elaborat iz stavka 1. ovog ¢lanka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pe¢atom Opéinskog
vije¢a Op¢ine Ravna Gora i potpisom predsjednika Opéinskog vijea Opéine Ravna Gora te je
uvid u isti mogu¢ u prostorijama Opéine Ravna Gora.

Clanak 3.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Ravna Gora izradene su prema Odluci o
izradi istih (SluZbene novine Opéine Ravna Gora 02/17) te u skladu s Prostornim planom



uredenja Primorsko-goranske Zupanije (Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije 32/13 i
07/17).

II. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
U ¢lanku 4. stavcei 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:
Podrudje Opé¢ine Ravna Gora prema nadinu koristenja dijeli se na:
(a) povrsine za gradenje
(b) prirodna podrugja.

(a) Povrsine za gradenje unutar Opéine dijele se na:
e povrSine za gradenje unutar gradevinskih podrudja
o gradevinska podrudja naselja
e gradevinska podruéja izdvojenih namjena izvan naselja
e povrsine za gradenje izvan gradevinskih podru¢ja gdje se gradevine grade kao:
° gradevine na gradevinskim zemlji$tima
 gradevine na prirodnim podru¢jima.

Gradevinska podrudja izdvojenih namjena izvan naselja na podru&ju Opéine su:
e gospodarska namjena
e proizvodna (I)
= poslovna (K)
° ugostiteljsko-turisti¢ka (T)

PovrSine i gradevine izvan gradevinskog podrudja na podru¢ju Opéine su:

e na gradevinskim zemljiStima
 gospodarska namjena: eksploatacija mineralnih sirovina
° infrastrukturna namjena
= gradevine prometne infrastrukture
= infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje
= gradevine energetske infrastrukture
° sportsko-rekreacijske gradevine
> gradevine zdravstvene i rekreacijske namjene

e na prirodnim podru¢jima
> gradevine u funkciji poljoprivrede
> gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva
o gradevine u funkciji djelatnosti na vodnim povriinama
* povrsine uzgajalista (akvakulture)
* viSenamjenska akumulacija
 gradevine za vlastite gospodarske potrebe
° sportsko-rekreacijske gradevine i povr§ine na prirodnim podrudjima.

(b) Prirodna podruéja unutar Opéine dijele se na:
e poljoprivredne povr§ine
° vrijedno obradivo tlo (P2)
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° ostala obradiva tla (P3)
Sumske povrsine:

> gospodarske Sume (S1)

*  zastite Sume (52)

°  $ume posebne namjene (S3)
ostalo poljoprivredno i $umsko tlo (PS)
vodne povrsine

e vodotoci

° male akumulacije (jezera)

Podru€je Opéine Ravna Gora prema namjeni dijeli se na:

povrSine naselja

povrSine izvan naselja za izdvojene namjene
poljoprivredne povr§ine

Sumske povr§ine

ostale poljoprivredne i umske povr§ine
povrSine voda.

Razgranienje prema organizaciji, namjeni i koriStenju povrsina prikazano je u kartografskom
prikazu 1. Kori$tenje i namjena povrSina.

Clanak 5.

Clanak 5. mijenja se i glasi:

Naselje je urbana ili ruralna struktura koju ¢ine stanovanje i njemu sukladne prateée funkcije u
zateCenom (izgradenom) ili planiranom opsegu. Gradevinska podrudja naselja su podrugja
mjeSovite namjene koja se dijele na:

izgradeni dio gradevinskog podrugja - podruéje odredeno prostornim planom predvideno
za odrzavanje, obnovu, dovrSavanje i uredenje rekonstrukcijom i sanacijom postojeéih, te
interpoliranom izgradnjom novih gradevina.

neizgradeni dio gradevinskog podrudja - uredeni dio gradevinskog podru¢ja predviden je
za daljnji razvoj izgradnjom novih gradevina i uredenjem novih prostora.

neizgradeni neuredeni dio gradevinskog podru€ja - neizgradeni dio gradevinskog
podruja odreden prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna
infrastruktura, te za koji je potrebna obvezna izrada Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU).

U naselje se, osim stanovanja, smjestaju i sve njemu sukladne funkcije u skladu s rangom ili
znaenjem naselja, kao §to su:

sadrZaji javne i druStvene namjene (obrazovni, zdravstveni, zabavni, kulturni, upravni,
pravosudni, vjerski i drugi sli¢ni sadrZaji),

sadrZaji gospodarske namjene (tihe proizvodne i poslovne djelatnosti bez opasnosti za
okoli§, skladista, servisi i uredaji i sl.),

sadrZaji ugostiteljsko-turisti¢ke namjene,

sadrzaji sportsko-rekreacijske namjene,

komunalne gradevine i infrastruktura,

ostali sadrzaji i namjene sukladne stanovanju.

Clanak 6.

Naslov "1.2. POVRSINE ZA [ZDVOJENE NAMJENE" mijenja se i glasi:
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1.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA 1ZVAN NASELJA ZA IZDVOJENE
NAMJENE

Clanak 7.
U ¢lanku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
Na podru¢ju Opéine nalaze se sljedeca gradevinska podrudja izdvojenih namjena:
e gospodarska namjena - proizvodna (I)
e gospodarska namjena - poslovna (K)
e gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisti¢ka (T)

Clanak 8.
Iza ¢lanka 7. dodaje se novi podnaslov i ¢lanak 7.a. koji glasi:

1.3. POVRSINE I GRADEVINE 1ZVAN GRADPEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 7.a.
Izvan gradevinskog podruja naselja omoguéuje se smjeitaj izdvojenih namjena i gradnja
gradevina na povr§inama koje se dijele na:

e gradevinsko zemljiste

e prirodne povrine.

Na gradevinskim zemljiStima omogucuje se smjestaj sljedecih izdvojenih namjena:

e gospodarska namjena: eksploatacija mineralnih sirovina
Planom odredena lokacija postojeéeg kamenoloma Mala Bukovica (E) prikazana je na
kartografskom prikazu br. 1. "Koriftenje i namjena povrSina" u mjerilu 1:25000.
Kamenolom je namijenjen eksploataciji gradevno-tehni¢kog kamena za potrebe
odrZavanja Sumskih cesta.

e Infrastrukturna namjena
Podrudja i gradevine za infrastrukturu razgrani¢avaju se na povrsine:
 predvidene za infrastrukturne koridore uzduZ pravaca infrastrukturnih instalacija i
ostalih linearnih trasa (odreduju se Sirinom koridora u metrima)
° povrsine predvidene za infrastrukturne gradevine, a razgraniGavaju se ovisno o vrsti
infrastrukturnog sustava.

e  Sportsko-rekreacijske gradevine
Pod sportsko-rekreacijskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine koje se grade
radi obavljanja specifiénih sportskih djelatnosti vezanih uz prirodne uvjete na tlu i vodi
(skijanje, sanjkanje, planinarenje, zmajarenje, paraglajding i sl).

e Gradevine zdravstvene i rekreacijske namjene
Njihove lokacije su uvjetovane konfiguracijom terena, ljepotom krajobraza,
blizinom i kategorijom rijeka, blizinom i postojanjem infrastrukture, kakvoéom zraka,
razinom buke i dr.

Na prirodnim povr§inama omogucuje se gradnja sljede¢ih gradevina isklju¢ivo u funkciji
primarnih djelatnosti koje se na njima obavljaju i gradevina u funkciji pojedinih aktivnosti koje
se temelje na koriStenju prirodnih datosti:



¢ Gradevine u funkciji poljoprivrede
Gradevine poljopriviedne namjene grade se izvan gradevnog podrudja na
poljoprivrednom zemljiStu. Gospodarske gradevine namijenjene iskljudivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda izvan gradevinskog
podru¢ja smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima, a dijele se na:
° gradevine za potrebe uzgoja bilja
° gradevine za potrebe stocarske djelatnosti (farme)

¢ Gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva
Gradevine Sumarske namjene grade se izvan gradevnog podruéja na Sumskom zemljistu.
Gradnja gospodarskih i ostalih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za Sumarsku djelatnost
izvan gradevinskog podru&ja smiju se graditi u gospodarskoj $umi (S1).

¢ Gradevine u funkciji djelatnosti na vodnim povr§inama
Ovim Planom predvidene su sljedeée djelatnosti na vodnim povrSinama, a oznadene su na
kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrsina:
° uzgajaliste (akvakultura) na potoku Susica u sklopu rekreacijskog podru¢ja (RP1)
° viSenamjenska akumulacija (E) namijenjena navodnjavanju poljoprivrednih povrsina
i osiguranju vode potrebne za zasnjeZenje skijaskih staza sportsko rekreacijske zone
skijali$ta "Suhi vrh" (R3).

¢ Gradevine za vlastite gospodarske potrebe — za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma
Planom se predvida izgradnja gospodarskih gradevina, a sve u funkciji obavljanja
osnovne djelatnosti — poljoprivrede. U sklopu gradevine za vlastite gospodarske potrebe
mogu se smjestiti stambene jedinice u skladu s Odredbama ovog Plana.

¢ Sportsko-rekreacijske gradevine i povrSine na prirodnim povriinama
Pod sportsko-rekreacijskim povriinama podrazumijevaju se povrSine koje se ureduju u
svthu odvijanja rekreacijskih djelatnosti koje su funkcionalno vezane za specifi¢na
prirodna podrudja.

5 Clanak 9.
Naslov "1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE" mijenja se i glasi:

Poljoprivredne povrSine

Clanak 10.
Clanak 8. mijenja se i glasi:
Na podru¢ju Opéine Ravna Gora ovim Planom odredeno je podrugje poljoprivredne namjene
koje se dijeli na:
e vrijedno obradivo tlo (P2)
e ostala obradiva tla (P3).

Poljoprivredne povrsine na podru¢ju Opéine koje pripadaju skupini vrijednog obradivog tla (P2)
smiju se koristiti u poljoprivredne svrhe, za gradnju nuZne infrastrukture, te za gradnju izvan
gradevinskih podru¢ja u funkciji primarne djelatnosti.



PovrSine ostalog obradivog tla (P3) su poljoprivredne povr§ine izvan naseljskih povrina
namijenjene poljoprivrednoj djelatnosti na kojima se dopu$ta gradnja izvan gradevinskog
podrudja.

Poljoprivredne povrSine prikazane su na kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrsina.

) Clanak 11.
Naslov "1.4. SUMSKE POVRSINE" mijenja se i glasi:

Sumske povrsine

Clanak 12.
Clanak 9. mijenja se i glasi:
Na podru¢ju Op¢ine Ravna Gora §umske povrSine koriste se prema namjeni kao:
e gospodarske Sume (S1) - sume koje se koriste prvenstveno za eksploataciju drvne mase;
e zadtitne $ume (S2) - $ume koje prvenstveno sluze kao zaitita zemljiSta, vodnih tokova,
erozirnih podrudja, naselja, gospodarskih i drugih objekata i druge imovine;
e Sume posebne namjene (33) 1 to:
° Sume i dijelovi Suma registrirani kao objekti za proizvodnju Sumskog sjemena;
° Sume koje predstavljaju posebne rijetkosti ili ljepote ili su od posebnog znanstvenog
ili povijesnog znadenja;
° Sume namijenjene znanstvenim istraZivanjima, nastavi, vojnim potrebama, te
potrebama utvrdenim posebnim propisima;

Sume posebne namjene na podru&ju Opéine koristite se prvenstveno u rekreacijske svrhe,
gospodarstvene, te za gradnju nuzne infrastrukture.

Sumske povrSine grafitki su prikazane na kartografskom prikazu 1. Kori$tenje i namjena
povrS§ina.

Clanak 13,
Naslov "1.5. OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME I SUMSKO ZEMLIJISTE" mijenja
se i glasi:

Ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste

Clanak 14.
U élanku 10. u stavcima 1., 2. i 3. bri$u se rijeéi " tla, Suma".

5 Clanak 15.
Naslov "1.6. VODNE POVRSINE" mijenja se i glasi:

Vodne povrsine
Clanak 16.
Iza naslova "2. UVIJETI ZA UREDENJE PROSTORA" dodaje se novi podnaslov i
pripadaju¢i ¢lanci 11.a. - 11.d. koji glase:
Opéi uvjeti

Clanak 11.a.
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U ovom Planu koriste se slijedeéi pojmovi:

Gradevna Cestica je u nadelu jedna katastarska Cestica ¢iji je oblik, smjestaj u prostoru i veli¢ina
u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu povrsinu sukladan prostornom
planu.

Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih
gradevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao gradenjem. Gradevina mozZe biti osnovna i pomoéna.

Arhitektonski oblikovnu cjelinu ¢ini vise razli€itih volumena, razli¢itih po tlocrtnoj veli¢ini, po
obliku, po visini, kao i namjeni, koji su medusobno uskladeni po materijalima i na¢inu obrade.

Pomo¢na gradevina je svaka gradevina ¢ija je namjena u funkciji osnovne gradevine i grade se
na gradevnoj cCestici gradevine osnovne namjene. Pomoéne gradevine su spreme, ostave,
drvarnice, garaZe, $upe, radionice, ljetne kuhinje, spremnici za pitku vodu i ki$nicu, bazeni,
igraliSta, nadstre$nice i sl.

Pomoéne gradevine uz stambenu i stambeno — poslovnu gradevinu pored navedenog iz
prethodnog stavka podrazumijeva i poljoprivredne gradevine bez izvora zagadenja, te
poljoprivredne gradevine sa izvorom zagadenja tipa staje.

Poljoprivredne gradevine su:
e bez izvora zagadenja: Supe, spremista ljetine, gradevina za spremanje alata, opreme i
mehanizacije, suSare, pusnice, sjenici, ljetne kuhinje, staklenici, plastenici i dr.
e s izvorima zagadenja: obori, staje, farme, male klaonice, gnojista i dr.

Poljoprivredna gradevina tipa staje:
e krupna stoka do 5 komada
e sitna stoka do 20 komada

Poljoprivredna gradevina tipa farme:
¢ krupna stoka preko 5 komada
e sitna stoka preko 20 komada

Visina gradevine mjeri se od nivelacijske kote terena do kote krovnog vijenca ili donjeg ruba
krova.

Nivelacijska kota od koje se mjeri visina je kota poda najniZe nadzemne etaZe. Kota poda
najniZe nadzemne etaZe je najviSe 1m iznad najniZe kote zaravnatog okolnog zemljista.

Stan je prostor u gradevini predviden za smjestaj jedne obitelji.

EtaZa je svaki nivo gradevine. Po vrsti moZe biti podzemna (podrum) ili nadzemna (suteren,
prizemlje, kat i potkrovlje).
e Za stambeni prostor etaZza mora imati minimalnu visinu 2,4 m, a za pomoéni prostor
minimalno 2,2 m.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena
u kona¢no uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.



Suteren (S) je dio gradevine €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz prodelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Najveéi gabarit potkrovlja odreden je visinom nadozida maksimalno
120 cm mjereno u ravnini prodelja gradevine. Uvudena etaZa je najvidi kat oblikovan ravnim
krovom ili krovom malog nagiba (do 10%) &iji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najvise 75%
povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine.

Uredena gradevna ¢estica odreduje tretman neizgradenog dijela gradevne &estice na nadin:
e poplocenje prilaza, hodnih linija, terasa, parking prostora i dr.
® podizanje uli¢nih ograda
e uredenjem terena ozelenjenim povriinama - sadnja odgovarajuéeg raslinja na povr§inama
zelenila.

Izgradenost gradevne estice je povrsina tlocrtnih projekcija svih gradevina na njoj (osnovna i
sve pomocne). U izgradenost gradevne &estice ne ulaze:
e ukopane etaze
e septiCke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo, ako su ukopani u teren
e konzolni istaci krovista
e pristupna stubita, vanjske komunikacije i terase, ako su u razini terena na kojem se
nalaze
e otvoreni bazeni do 100 m? s ukopanim pripadajuéim pomoénim prostorijama
otvoreni dijelovi zgrade.

Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini
kojima se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja
uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje,
nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene
gradevine ili tehnoloskog procesa i sl.), odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova na
rusevini postojece gradevine.

Interpolacija je gradenje na neizgradenim gradevnim &esticama u pretezno izgradenim
dijelovima gradevinskog podru¢ja naselja odnosno izgradnja gradevina uz veé postojeéu
regulaciju.

Gradevni pravac odreduje poloZaj gradevina u odnosu na granicu gradevne &estice i predstavlja
zamiSljeni pravac na kojem se obvezatno smjesta dio §irine pro&elja osnovne gradevine.

Regulacijska linija je pravac koji odreduje poloZaj gradevine u odnosu na granicu gradevne
Cestice prema prometnoj povrsini (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.).

Infrastrukturne gradevine su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske,
komunikacijske, elektroni¢ke komunikacijske i druge gradevine namijenjene gospodarenju s
drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

Clanak 11.b.
Gradevine se mogu graditi unutar i izvan gradevinskih podru¢ja samo na uredenom
gradevinskom zemljistu.

Uredenje gradevinskog zemljista obuhvaca pripremu i opremanje.



o I Kkategorija uredenja gradevinskog zemlji§ta obuhva¢a pripremu i osnovnu
infrastrukturnu opremu (pristupni put, elektroopskrba, vodoopskrba), te obavezno
rjeSavanje otpadnih voda (spoj na kanalizacijski sustav ili odvoz otpadnih voda na
kanalizacijski sustav iz nepropusnih sabirnica). Predvidena kategorija obavezna je za
gradevinska podru¢ja naselja i gradevinska podrugja izvan naselja za izdvojene namjene.

¢ II kategorija uredenja gradevinskog zemlji$ta obuhvaca pripremu zemljista i pristupni
put. U predvidenu kategoriju spadaju sva gradevinska zemljidta koja se nalaze izvan
gradevinskog podrudja naselja.

Clanak 11.c.
Za odredivanje gradevne Cestice koja sluZi za upotrebu postojeéih gradevina primjenjuju se isti
uvjeti kao i za gradnju gradevina odredene tipologije.

Kada oblik i veli¢inu izgradene gradevne Gestice nije moguce definirati prema prethodnom
stavku tada se to moZe udiniti prema posebnim zakonima i propisima, odnosno vodeéi raduna o
zateCenom stanju, pravilima struke i o minimalnom zahtjevu opremanja zemljidta. Obavezno
osigurati pristup na prometnu povrsinu.

Clanak 11.d.
Postojece gradevine mogu se rekonstruirati sukladno Odredbama ovog Plana.

Rekonstrukcije gradevina izgradenih na manjim udaljenostima od propisanih, mogu se izvesti na
nacin da se ne smanjuju postojeée udaljenosti od granica gradevne &estice.

Kod postojeéih gradevina koje se ne mogu rekonstruirati dozvoljava se izgradnja zamjenskog
objekta sukladno Odredbama ovog Plana.

Postojece gradevine: stambene, stambeno-poslovne, poslovne i druge gradevine koje se nalaze u
prostoru za koji je odredena izrada prostorno planske dokumentacije nizeg reda mogu se
rekonstruirati (do donoSenja spomenute dokumentacije) sukladno Odredbama ovog Plana.

Interpolacija gradevina u ve¢ formiranom gradevinskom podru&ju mora zadovoljiti oblikovanje,
odabir materijala i ostvareni ritam gradnje da bi se zadrZao cjelovit ambijent.

Clanak 17.
U ¢lanku 13,, stavku 1., to¢ki 1., podtocki b), alineja 2 mijenja se i glasi:
e DrZavne ceste:
> DCI: G.P. Gori¢an (gr. R. Madarske) - Rijeka
» DC2: Cvor Ravna Gora - ZC1

U ¢lanku 13., stavku 1., to€ki 3., podtocki b), alineji 1, podalineja 2 mijenja se i glasi:
o produktovod OmiSalj - Sisak

Clanak 18.
U ¢lanku 14., stavku 1., to€ki 1., podtocka a) mijenja se i glasi:
a) Zupanijske ceste:
e ZC1: Kupjak - Vrbovsko
e 7C2:7C1 - Mrkopalj
e 7C3:Ravna Gora - Begovo Razdolje



Clanak 19.
U ¢lanku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:
Gradevinsko podrucje naselja je podru¢je namijenjeno izgradnji gradevina koje omogucéavaju
osnovne preduvjete za kvalitetno funkcioniranje Zivota jednog naselja. U tom prostoru ne mogu
se graditi gradevine koje bi svojom upotrebom ugroZavale Zivot i rad ljudi u naselju, odnosno
koje bi svojom upotrebom ugroZavale vrijednosti ovjekove okoline.

U ¢lanku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:
U gradevinskom podru&ju naselja razgrani€eni su izgradeni dijelovi naselja i neizgradeni dijelovi
naselja, odnosno povrsine predvidene za razvoj, te neizgradeni neuredeni dijelovi naselja.

Clanak 20.
U ¢lanku 16. stavku 2. rije¢ "komunalne" se briSe.

U €lanku 16. stavku 2. rije¢ "reda" mijenja se rije€ju "podrudja’.
U ¢lanku 16. stavku 3. rije¢ "komunalne" se briSe.

Clanak 21.
U ¢lanku 17. stavku 3. rije¢i "prometne i komunalne" se briSe.

Clanak 22.
U ¢lanku 18. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:
e groblje (gradevinsko podrudje naselja N1; Ravna Gora - sredidnje naselje).

U ¢lanku 18. dodaje se novi stavak koji glasi:

Izgradnja u gradevnim podru¢jima dozvoljena je za sva naselja, iznimno za naselja definirana
kao ruralne i etnoloske cjeline i lokaliteti dozvoljena je uz konzervatorske uvjete nadleZne sluzbe
sukladno ¢lancima 153.-156. ovih Odredbi.

Clanak 23.
Ispod naslova "2.2.1.1. Obiteljske stambene gradevine" €lamei 20. - 29. i pripadajuéi
podnaslovi mijenjaju se i glase:

Clanak 20.

Obiteljska stambena gradevina je gradevina namijenjena stanovanju (stambena gradevina)
smjeStena na jednoj gradevnoj Cestici. Unutar obiteljske stambene gradevine moZe se nalaziti i
poslovni prostor. Povr§ina poslovnog prostora ne smije prelaziti 50% ukupne povr§ine prostora.
Poslovnim prostorom smatra se prostor namijenjen odvijanju djelatnosti drustvene, gospodarske
1 ostalih namjena, koje ne naru$avaju standard stanovanja, odnosno ne zahtijevaju veée povrsine,
ne privlaée jaci promet, ne proizvode veéu buku i $tetne emisije u okoli§ te ne povecavaju
opasnost od poZara i eksplozije i sl.

Obiteljske stambene gradevine su gradevine sa najvise 3 stana, a mogu se graditi u gradevinskim
podrudjima svih naselja kao:
e slobodnostojeée gradevine,
¢ dvojne gradevine
e gradevine u nizu, poluatrijskih ili atrijskih kuéa (niz se sastoji od najmanje tri, a najvise
osam jedinica)

Slobodnostojec¢e gradevine su gradevine koje su sa svih strana udaljene od granica gradevne
Cestice.



Dvojne gradevine su gradevine koje se jednom stranom prislanjaju uz susjednu gradevinu, a sa
preostale tri slobodne strane gradevine udaljene su od granice gradevne &estice.

Dvojne gradevine ili zavrine jedinice niza moraju se jednom stranom prislanjati na granice
gradevnih ¢estica, a gradevine u nizu objema.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj &estici dozvoljen je smjestaj pomoénih gradevina.

Uvjeti gradnje obiteljskih stambenih gradevina

Clanak 21.
Gradnja gradevina na slobodnostojeéi na¢in:

najmanja povrsina gradevne ¢estice iznosi 400 m2

najvedi koeficijent izgradenosti je kig=0,3, odnosno kig=0,5 ako se uz osnovnu gradevinu
gradi pomoéna gradevina poljoprivrednog tipa ili poslovna gradevina,

kod izgradnje na regulacijskoj liniji, najve¢i koeficijent izgradenosti kig=0,6,

najveci koeficijent iskori$tenosti kis=0,8

najveca bruto razvijena povriina gradevine je 400 m?

najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+1+Pk

najveca visina gradevine je 9,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do kote krovnog
vijenca gradevine, odnosno donje kote podroZnjace.

Gradnja gradevina na poluotvoreni na¢in (dvojne kuée) — za jednu stambenu jedinicu:

najmanja povrsina gradevne &estice iznosi 250 m2

najveci koeficijent izgradenosti je kig=0,4, odnosno kig=0,6 ako se uz osnovnu gradevinu
gradi pomo¢na gradevina poljoprivrednog tipa ili poslovna gradevina,

kod izgradnje na regulacijskoj liniji, najve¢i koeficijent izgradenosti kig=0,6,

najveéi koeficijent iskori$tenosti kis=0,8

najveca bruto razvijena povriina gradevine je 400 m?

najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+1+Pk

najveca visina gradevine je 9,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do kote krovnog
vijenca gradevine, odnosno donje kote podroznjade.

Gradnja gradevina u nizu, poluatrijskih ili atrijskih kuéa — za jednu stambenu jedinicu:

najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 200 m2

najveci koeficijent izgradenosti je kig=0,5

za zavrSne gradevine niza najmanja povriina gradevne estice iznosi 250 m2 uz najveci
koeficijent izgradenosti kig=0,5

najvedi koeficijent iskoriStenosti kis=0,8

najveca bruto razvijena povrsina gradevine je 400 m?

najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+1+Pk

najveca visina gradevine je 9,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do kote krovnog
vijenca gradevine, odnosno donje kote podroZnjace.

SmjeStaj gradevina na gradevnoj ¢estici

Clanak 22.
Udaljenost slobodnostoje¢ih gradevina stambene namjene od granice gradevne destice mora biti



najmanje pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 3 metra. Isto vrijedi i za poluotvorene
stambene gradevine na njihovim slobodnim stranama, kao i za zavrine gradevine niza.

Iznimno od prethodnog stavka udaljenost moZe biti i manja ako se gradevina interpolira u veé
izgradeni dio gradevinskog podrudja.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne povrsine uz
koju je smjestena gradevna Cestica, a utvrdena je ¢lanku 121. ove Odluke.

Manja udaljenost stambene gradevine od regulacijske linije dozvoljena je samo u sluéajevima
kada poloZaj nove gradevine ne smije remetiti uliénu liniju koju odreduje poloZaj postojeéih
gradevina.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina voditi rauna o poZarom optereéenju
gradevina, intenzitetu toplinskog zradenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr.. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim
optereéenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,0 m. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim optere¢enjem, medusobna sigurnosna
udaljenost odreduje se proratunom. Ukoliko nije moguée postié¢i sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojadane mjere zastite od poZara sukladno glavi V.
vazeceg Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara.

Oblikovanje gradevina

Clanak 23.
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina prilagodavaju se postojeéem ambijentu i tipologiji
krajolika.

Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju ¢initi arhitektonski oblikovnu cjelinu, a nadin gradnje
1 koriStenja tih gradevina ne smije umanjiti vrijednosti obodnih prostora i ometati koristenje
susjednih gradevina.

Gradevina stambene namjene oblikovanjem mora biti uskladena s naginom izgradnje postojeéih
gradevina u naselju, naro¢ito u onim dijelovima u kojima prevladava tradicionalna gradnja. To se
naro¢ito odnosi na gradnju u naseljima N12 i N5;.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje progelja i krovista, te upotrjebljeni
materijali moraju biti u skladu s okolnim gradevinama i krajolikom.

Gradevine moraju imati kosi krov, u pravilu dvostrefan, a nagib krovista definira se prema
odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima arhitektonskog oblikovanja.

Uredenje okuénice, podzide, terase i drugo treba rijesiti tako da ne naruSavaju izgled naselja, uz
rjeSenje oborinske odvodnje na vlastitoj &estici.

Prilazne stepenice i terase u nivou terena (do maksimalno 60 c¢m iznad nivoa terena), podzidi i
sli€no, mogu se graditi i izvan povrsina za razvoj tlocrta gradevine.



Uredenje gradevne Cestice

Clanak 24.

Oblik gradevne Eestice utvrduje se na nadin da je omoguéen smjestaj gradevine i da su osigurane
udaljenosti gradevine do granica gradevne Cestice propisane ovim Planom za pojedinu vrstu
gradevine.

Gradevna Cestica gradevine stambene namjene mora biti uredena na nadin da ne naru3ava izgled
naselja.

Pri uredenju cestice potrebno je voditi raduna o prirodnom otjecanju vode. Otjecanje vode sa
Cestice ne smije biti rijeSeno na $tetu susjednih gradevina i javnih povr$ina.

Pri uredenju gradevne Eestice preporuda se sadnja autohtonih vrsta stabala i vodaka.

Gradevna Cestica moZe se ograditi ogradom. Uliéna ograda podiZe se unutar gradevne &estice sa
vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji.

Podnozje uli¢ne ograde, do max. visine 60 cm, moZe biti kameno ili betonsko. Taj puni dio
ograde mjeri se od zaravnatog terena gradevne &estice s tim da ukupna visina ograde moZe biti
najvise 1,5 m. Dio ograde iznad punog podnoZja mora biti prozradan, izveden kao Ziva ograda,
od drva, Zice ili drugog materijala karakteristi¢nog za ovo podneblje. Za izradu ograda u
dijelovima naselja sa vrijednom ruralnom arhitekturom (N12 i N52) preporuda se uporaba drva.
Udaljenost uliéne ograde od ruba kolnika odredena je u &lanku 121. ove Odluke.

Najmanji broj parkirnih i/ili garaznih mjesta odreduje se u skladu s odredbama ¢&lanka 124. ove
Odluke.

Dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriste, na kojem slobodno borave domacde
Zivotinje, mora se ograditi ogradom koja onemoguéava izlaz stoke i peradi.

Kad se gradevna cCestica formira na nadin da nekom svojom stranom grani¢i sa zastitnim
pojasom javne ceste ili Zeljezni¢ke pruge, gradevna &estica se uz te granice zastiCuje na nadin
koji onemogucéava izlaz ljudi.

Neizgradeni dio gradevne Cestice mora biti ureden.

Ozelenjena povriina gradevne Cestice ne smije biti manja od 20% ukupne povriine gradevne
Cestice.

Smjestaj vozila osigurava se unutar gradevne Eestice na nadin da svaka stambena jedinica mora
imati osigurano 1,0 parkirno mjesto, odnosno u skladu sa poglavljem 5.1.1. ovih Odredbi.

Smjestaj vozila za potrebe poslovnog dijela stambene gradevine osigurava se na nain definiran
¢lankom 124. ovih Odredbi.
Prikljucenje na prometnu povrsinu i infrastrukturu

Clanak 25.
Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu.



Prometna povrSina koja sluZi kao neposredan prilaz na gradevnu &esticu i uvjet je za osnivanje
gradevne Cestice, mora se projektirati, graditi i uredivati kao trg ili ulica, tako da omoguéuje
vodenje infrastrukturne mjesne mreZe i mora biti vezana na ukupan sustav.

Lokacijska dozvola ili drugi odgovarajuéi akt za gradenje, moZe se izdavati ukoliko u naravi
postoji pristupni put (evidentiran u katastru ili na posebnoj geodetskoj podlozi) uz uvjet da se
omoguéi formiranje potrebne &estice za prometnicu.

Do izgradnje prometnica (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguée je prikljugenje
gradevne Cestice na postojefu cestu, uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje prema
planiranom profilu prometnice.

Priklju€ak na postojecu cestu rijesiti ¢e se prema uvjetima i uz suglasnost nadle?nog tijela koje
upravlja cestom.

U postupku ishodenja potrebnih odobrenja za gradnju objekata i instalacija na javnoj cesti ili
unutar zaStitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraZiti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o.
kada se radi o drZavnoj cesti odnosno Zupanijske uprave za ceste, ako se radi o Zupanijskoj i
lokalnoj cesti.

Gradevnu Cesticu potrebno je prikljuditi na vodove infrastrukture (vodoopskrbe, odvodnje i
elektroopskrbe).

U slucaju da se stambene gradevine grade prije dovrSenja javnog sustava odvodnje, kao i tamo
gdje izgradnja javnog sustava nema tehni¢ke ni ekonomske opravdanosti, odvodnju treba rijesiti
sukladno vaZecoj Odluci o zaititi izvorista na podru&ju Gorskog kotara.

Pomoc¢ne gradevine

Clanak 26.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj Eestici dozvoljen je smijedtaj jedne ili vise pomoénih
gradevina. Namjena pomo¢nih gradevina ne smije umanjiti kvalitetu rada i stanovanja korisnika
okolnih prostora.

Pomo¢ne gradevine su gradevine u funkciji osnovne planirane namjene (stanovanja). Pomoéne
gradevine po namjeni se dijele na:

e pomoc¢ne stambene gradevine,

e pomocne poslovne gradevine i

e pomocne poljoprivredne gradevine.

Pomocéne stambene gradevine su gradevine koje neposredno sluZe funkciji stanovanja (drvarnice,
Supe, garaZe, radionice, spremista, ostave, ljetne kuhinje, spremnici za pitku vodu i kidnicu,
bazeni, igralista, nadstre$nice i sl.).

Pomo¢ne poslovne gradevine su gradevine u kojima se mogu odvijati djelatnosti drustvene,
gospodarske, ugostiteljsko-turistitke, sportske i ostale namjene koje ne onediséuju prostor, ne
uzrokuju vece povecanje prometa, opasnosti od poZara i eksplozije itd.

Pomocne poljoprivredne gradevine su gradevine namijenjene smjeStaju Zivotinja, Suvanju
poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije i opreme (3tale, sjenici, gradevine za smjestaj strojeva i
opreme i sl.).



Ukoliko se na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine grade i pomoéne gradevine
ukupna izgradena povrSina svih pomoénih gradevina ne smije prelaziti 60% tlocrtne povrine
obiteljske stambene gradevine. Bruto razvijena povr$ina pomoénih gradevina ne moZe &initi vise
od 40% ukupne bruto razvijene povrsine obiteljske stambene gradevine.

Clanak 27.
Visina pomo¢nih stambenih gradevina iznosi maksimalno 4 m, odnosno katnosti Po+P.

Visina pomo¢nih poslovnih gradevina iznosi maksimalno 6 m, odnosno katnosti Po+P.

Visina pomo¢nih poljoprivrednih gradevina iznosi maksimalno 7 m, odnosno jedna etaZa.
Iznimno su dozvoljene dvije etaZe, ako je druga etaza potkrovna.

Clanak 28.
Udaljenost pomoénih stambenih i pomoénih poslovnih gradevina, od ruba gradevne &estice
1znosi minimalno 1 m.

Pomoc¢ne stambene gradevine mogu se graditi i na rubu gradevne &estice, uz uvijet da:

prema susjednoj gradevnoj Eestici nemaju otvora,

nagib krovne plohe ne smije biti usmjeren ka susjednim gradevnim &esticama,

udaljenost od izgradene gradevine stambene namjene na susjednoj estici ne bude manja
od 4 m,

se na bilo koji naCin ne naruSava standard stanovanja i rada na susjednim gradevnim
Cesticama.

Odrednice za minimalne udaljenosti od granica gradevne &estice, iz stavka (2) ove todke,
primjenjuju se i na septi¢ke taloznice.

Clanak 29,
Udaljenost pomo¢nih poljoprivrednih gradevina iznosi:

od ruba gradevne Cestice najmanje 4 metra,

gradevna linija u pravilu je iza gradevne linije gradevine osnovne namjene,

gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od gradevine osnovne namjene na
istoj gradevnoj Cestici, odnosno 15 metara od gradevine osnovne namjene na susjednoj
gradevnoj Cestici,

gradevine s izvorima zagadenja moraju biti udaljene najmanje: 12 metara od gradevine
osnovne namjene i pomocéne poslovne gradevine na istoj gradevnoj Cestici i 17 metara od
gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj &estici,

gnojidta i jame za osoku moraju biti udaljena najmanje 17 metara od gradevine osnovne
namjene na vlastitoj i susjednoj gradevnoj &estici.

Prilikom oblikovanja pomoénih poljoprivrednih gradevina potrebno je osigurati da:

se zidovi grade od negorivog materijala (kamen, beton, opeka)

pod mora biti nepropustan za tekucine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojignu
jamu

dno i stijene gnojiSta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sve tekuéine iz staja i gnojiSta moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju
se razlijevati po okolnom terenu

jame za osoku moraju biti izvedene od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i

werw r

nepropustan pokrov, kao i otvore za Ci§¢enje i zraenje.



Clanak 24.
Podnaslov "Oblikovanje gradevina" i pripadajuéi €lanci 30. - 32. se briSu.

Clanak 25.
Podnaslov "Uredenje gradevne Cestice" i pripadajuéi €lanak 33. se briSu.

Clanak 26.
Podnaslov "Prikljucenje na javno-prometnu povr§inu i komunalnu infrastrukturu” i pripadajuéi
¢lanak 34. se brifu.

Clanak 27.
Ispod naslova "2.2.1.2. ViSeobiteljske stambene gradevine" &lanci 35. - 36.g. i pripadajuéi
podnaslovi mijenjaju se i glase:

Clanak 35.

ViSeobiteljske stambene gradevine na podru&ju Opéine Ravna Gora mogu se graditi samo unutar
dijela gradevinskog podrudja naselja Ravna Gora (N11) za koje je ovim Planom propisana izrada
urbanisti¢kog plana uredenja.

ViSeobiteljska stambena gradevina je gradevina namijenjena stanovanju (stambena gradevina)
smjeStena na jednoj gradevnoj Eestici. Unutar obiteljske stambene gradevine moZe se nalaziti i
poslovni prostor. Povrina poslovnog prostora ne smije prelaziti 50% ukupne povrine prostora.
Poslovnim prostorom smatra se prostor namijenjen odvijanju djelatnosti drustvene, gospodarske
i ostalih namjena, koje ne naru$avaju standard stanovanja, odnosno ne zahtijevaju veée povrsine,
ne privlace ja€i promet, ne proizvode vefu buku i Stetne emisije u okoli§ te ne poveéavaju
opasnost od poZara i eksplozije i sl.

ViSeobiteljske stambene gradevine su gradevine sa 4 i vise stanova, a mogu se graditi kao:
¢ slobodnostojeée viSeobiteljske stambene gradevine,
¢ dvojne viSeobiteljske stambene gradevine

Slobodnostojece gradevine su gradevine koje su sa svih strana udaljene od granica gradevne
Cestice.

Dvojne gradevine su gradevine koje se jednom stranom prislanjaju uz susjednu gradevinu, a sa
preostale tri slobodne strane gradevine udaljene su od granice gradevne Cestice.

Dvojne gradevine moraju se jednom stranom prislanjati na granice gradevnih estica.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj cestici dozvoljen je smjestaj pomoénih gradevina.

Uvijeti gradnje viSeobiteljskih stambenih gradevina

Clanak 36.
Gradnja gradevina na slobodnostoje¢i naéin:
e najmanja povrSina gradevne estice za gradevine do 4 stana iznosi 500 m2
e najmanja povrsina gradevne Cestice za gradevine sa viSe 4 stana iznosi 700 m2
e najveci koeficijent izgradenosti je kig=0,5, odnosno kig=0,6 ako se uz osnovnu gradevinu
gradi pomo¢na gradevina,
e najveci koeficijent iskoriStenosti kis=1,2
e najveca bruto razvijena povrsina gradevine je 800 m?



¢ najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+2+Pk
e najveda visina gradevine je 12,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do kote krovnog
vijenca gradevine, odnosno donje kote podroZnjace.

Gradnja gradevina na poluotvoreni na¢in (dvojne) — za jednu stambenu jedinicu:
e najmanja povrsina gradevne Cestice za gradevine do 4 stana iznosi 400 m2
* najmanja povr§ina gradevne Cestice za gradevine sa vise 4 stana iznosi 600 m2
o najvedi koeficijent izgradenosti je kig=0,6, odnosno kig=0,7 ako se uz osnovnu gradevinu
gradi pomo¢na gradevina
najvedi koeficijent iskoriStenosti kis=1,2
najveéa bruto razvijena povrsina gradevine je 800 m?
najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+2+Pk
najveca visina gradevine je 12,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do kote krovnog
vijenca gradevine, odnosno donje kote podroznjace.

Iznimno od stavka (1) i (2) ove toc¢ke, ukoliko se gradevina interpolira unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrudja naselja, povr$ina gradevne Cestice moZe biti i manja, a visina mora biti
prilagodena okolnim gradevinama.

SmjesStaj gradevina na gradevnoj estici

Clanak 36.a.

Udaljenost slobodnostojeéih gradevina stambene namjene od granice gradevne ¢estice mora biti
najmanje pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 4 metra. Isto vrijedi i za poluotvorene
stambene gradevine na njihovim slobodnim stranama.

[znimno od stavka 1. ovog ¢lanka udaljenost mozZe biti manja ako se gradevina interpolira u veé
izgradeni dio gradevinskog podrudja.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne povr§ine uz
koju je smjesStena gradevna ¢estica, a utvrdena je u ¢lanku 121. ove Odluke.

Manja udaljenost stambene gradevine od regulacijske linije dozvoljena je samo u slu¢ajevima
kada poloZaj nove gradevine ne smije remetiti uli¢nu liniju koju odreduje poloZaj postojecih
gradevina.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina voditi rauna o pozarom opterecenju
gradevina, intenzitetu toplinskog zrafenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr.. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim
opterecenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,0 m. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim optereéenjem, medusobna sigurnosna
udaljenost odreduje se proratunom. Ukoliko nije moguée posti¢i sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od poZara sukladno glavi V.
vazecCeg Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju poZara.



Oblikovanje gradevina

Clanak 36.b.

Uvijeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina prilagodavaju se postoje¢em ambijentu i tipologiji
krajolika. Gradevina stambene namjene oblikovanjem mora biti uskladena s na¢inom izgradnje
postojeih gradevina u naselju, naro¢ito u onim dijelovima u kojima prevladava tradicionalna
gradnja.

Sve gradevine na gradevnoj Cestici moraju &initi arhitektonski oblikovnu cjelinu, a na¢in gradnje
i koriStenja tih gradevina ne smije umanjiti vrijednosti obodnih prostora i ometati koristenje
susjednih gradevina.

Gradevina stambene namjene oblikovanjem mora biti uskladena s naginom izgradnje postojeéih
gradevina u naselju, narocito u onim dijelovima u kojima prevladava tradicionalna gradnja. To se
narocito odnosi na gradnju u naseljima N12 i N5,.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje progelja i kroviita, te upotrjebljeni
materijali moraju biti u skladu s okolnim gradevinama i krajolikom.

Gradevine moraju imati kosi krov, u pravilu dvostrefan, a nagib kroviSta definira se prema
odabranom materijalu pokrova, klimatskoj zoni i zahtjevima arhitektonskog oblikovanja.

Uredenje okuénice, podzide, terase i drugo treba rijesiti tako da ne narusavaju izgled naselja, uz
rjeSenje oborinske odvodnje na vlastitoj Gestici.

Prilazne stepenice i terase u nivou terena (do maksimalno 60 cm iznad nivoa terena), podzidi i
sli¢no, mogu se graditi i izvan povr§ina za razvoj tlocrta gradevine.

Uredenje gradevne estice

Clanak 36.c.

Oblik gradevne estice utvrduje se na na¢in da je omogucen smjestaj gradevine i da su osigurane
udaljenosti gradevine do granica gradevne &estice propisane ovim Planom za pojedinu vrstu
gradevine.

Gradevna Cestica gradevine stambene namjene mora biti uredena na nadin da ne narusava izgled
naselja.

Pri uredenju Cestice potrebno je voditi raduna o prirodnom otjecanju vode. Otjecanje vode sa
Cestice ne smije biti rijeSeno na §tetu susjednih gradevina i javnih povrSina.

Pri uredenju gradevne &estice preporuca se sadnja autohtonih vrsta stabala i voéaka.

Gradevna Cestica moZe se ograditi ogradom. Uli¢na ograda podiZe se unutar gradevne &estice sa
vanjskim rubom maksimalno na regulacijskoj liniji.

PodnoZje uline ograde, do max. visine 60 cm, moZe biti kameno ili betonsko. Taj puni dio
ograde mjeri se od zaravnatog terena gradevne Cestice s tim da ukupna visina ograde moZe biti
najviSe 1,5 m. Dio ograde iznad punog podnoZja mora biti prozradan, izveden kao Xiva ograda,
od drva, Zce ili drugog materijala karakteristiénog za ovo podneblje. Za izradu ograda u
dijelovima naselja sa vrijednom ruralnom arhitekturom (N12 i N5,) preporu¢a se uporaba drva.
Udaljenost uli¢ne ograde od ruba kolnika odredena je u &lanku 121. ove Odluke.



Najmanji broj parkirnih i/ili garaZnih mjesta odreduje se prema odredbama ¢&lanka 124. ove
Odluke.

Kad se gradevna &estica formira na na¢in da nekom svojom stranom grani¢i sa zaStitnim
pojasom javne ceste ili ZeljezniCke pruge, gradevna &estica se uz te granice zastiCuje na naéin
koji onemogucéava izlaz ljudi.

Neizgradeni dio gradevne ¢estice mora biti ureden.

Ozelenjena povrsina gradevne Cestice ne smije biti manja od 20% ukupne povrSine gradevne
Cestice.

Smjestaj vozila osigurava se unutar gradevne &estice na na¢in da svaka stambena jedinica mora
imati osigurano 1,0 parkirno mjesto, odnosno u skladu sa poglavljem 5.1.1. ovih Odredbi.

Smjestaj vozila za potrebe poslovnog dijela stambene gradevine osigurava se na nadin definiran
¢lankom 124. ovih Odredbi.

Priklju¢enje na prometnu povrsinu i infrastrukturu

Clanak 36.d.
Svaka gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu.

Prometna povrSina koja sluZi kao neposredan prilaz na gradevnu &esticu i uvjet je za osnivanje
gradevne Cestice, mora se projektirati, graditi i uredivati kao trg ili ulica, tako da omoguéuje
vodenje infrastrukturne mjesne mreZe i mora biti vezana na ukupan sustav.

Lokacijska dozvola ili drugi odgovaraju¢i akt za gradenje, moZe se izdavati ukoliko u naravi
postoji pristupni put (evidentiran u katastru ili na posebnoj geodetskoj podlozi) uz uvjet da se
omogudi formiranje potrebne ¢estice za prometnicu.

Do izgradnje prometnica (ili pojedinih dionica) u planiranom profilu moguée je prikljudenje
gradevne Cestice na postojeu cestu, uz uvjet da se regulacijski pravac odreduje prema
planiranom profilu prometnice.

Prikljucak na postojecu cestu rijesiti ¢e se prema uvjetima i uz suglasnost nadleZnog tijela koje
upravlja cestom.

U postupku ishodenja potrebnih odobrenja za gradnju objekata i instalacija na javnoj cesti ili
unutar zastitnog pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraZiti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o.
kada se radi o drZavnoj cesti odnosno Zupanijske uprave za ceste, ako se radi o Zupanijskoj i
lokalnoj cesti.

Gradevnu Cesticu potrebno je prikljuditi na vodove infrastrukture (vodoopskrbe, odvodnje i
elektroopskrbe).

U slu¢aju da se stambene gradevine grade prije dovrSenja javnog sustava odvodnje, kao i tamo
gdje izgradnja javnog sustava nema tehnitke ni ekonomske opravdanosti, odvodnju treba rijesiti
sukladno vaZecoj Odluci o zastiti izvorista na podruéju Gorskog kotara.



Pomoéne gradevine

Clanak 36.e.

Uz osnovnu gradevinu na gradevnoj estici dozvoljen je smjesStaj jedne ili viSe pomocénih
gradevina. Pomoc¢ne gradevine ne mogu se graditi kao samostalne, ve¢ moraju biti fizi¢ki
povezane s osnovnom gradevinom. Namjena pomoénih gradevina ne smije umanjiti kvalitetu
rada i stanovanja korisnika okolnih prostora.

Pomo¢ne gradevine su gradevine u funkciji osnovne planirane namjene (stanovanja). Pomocéne
gradevine po namjeni se dijele na:

e pomocne stambene gradevine i

e pomocne poslovne gradevine.

Pomocéne stambene gradevine su gradevine koje neposredno sluze funkciji stanovanja (drvarnice,
Supe, garaZe, radionice, spremista, ostave, ljetne kuhinje, spremnici za pitku vodu i kiSnicu,
bazeni, igrali§ta, nadstreSnice i sl.).

Pomo¢ne poslovne gradevine su gradevine u kojima se mogu odvijati djelatnosti drustvene,
gospodarske, ugostiteljsko-turisti¢ke, sportske i ostale namjene koje ne one€i§¢uju prostor, ne
uzrokuju vece povecanje prometa, opasnosti od poZara i eksplozije itd.

Ukoliko se na gradevnoj destici viSeobiteljske stambene gradevine grade i pomoéne gradevine
ukupna izgradena povr§ina svih pomoénih gradevina ne smije prelaziti 60% tlocrtne povrSine
viSeobiteljske stambene gradevine. Bruto razvijena povrSina pomoénih gradevina ne moze &initi
viSe od 40% ukupne bruto razvijene povrsine vi$eobiteljske stambene gradevine.

Clanak 36.f.
Visina pomoénih stambenih gradevina iznosi maksimalno 4 m, odnosno katnosti Po+P.

Visina pomocénih poslovnih gradevina iznosi maksimalno 6 m, odnosno katnosti Po+P.

Clanak 36.g.
Udaljenost pomo¢nih stambenih i pomoé¢nih poslovnih gradevina od ruba gradevne &estice ista
je kao i za osnovnu gradevinu.

Pomocne stambene gradevine mogu se graditi i na rubu gradevne &estice, uz uvjet da:
e prema susjednoj gradevnoj &estici nemaju otvora,
¢ nagib krovne plohe ne smije biti usmjeren ka susjednim gradevnim ¢esticama,
e udaljenost od izgradene gradevine stambene namjene na susjednoj Cestici ne bude manja

od4m,
e se na bilo koji nafin ne naruSava standard stanovanja i rada na susjednim gradevnim
desticama.
5 Clanak 28.
Clanak 36.h. se brise.
Clanak 29.

Podnaslov "Uredenje gradevne cestice" i pripadajuéi ¢lanak 36.i. se brisu.

Clanak 30.
Podnaslov "Prikljucenje na javno-prometnu povr§inu i komunalnu infrastrukturu" i pripadajuéi
¢lanak 37. se brisu.



Clanak 31.
Iza ¢lanka 39. dodaje se novi podnaslov i ¢lanak 39.a. koji glase:

Smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja - UPU 1 srediSnjeg naselja Ravna Gora

(N11):

Clanak 39.a.

Unutar gradevinskog podrudja sredi$njeg naselja Ravna Gora (N1;) dozvoljava se smjestaj
gradevina svih namjena sukladno namjeni izgradnje unutar gradevinskog podru¢ja naselja
(poglavlje 2.2. ovih Odredbi).

Prilikom izrade Urbanisti¢kog plana uredenja potrebno je pridrzavati se sljedec¢ih uvjeta:

e udio povrSina namijenjenih odmoru (sportsko-rekreacijska namjena, parkovi, djecja
igraliSta i povrSine za$titnog zelenila) moraju zauzimati povrSinu najmanje 15%
gradevinskog podrucja naselja,

e udio povrSina namijenjenih radu (poslovna i ugostiteljsko turisti¢ka namjena) moze biti
najvise 20% gradevinskog podrudja naselja,

¢ udio povriina namijenjenih prometu moZe biti najviSe 15% gradevinskog podrudja
naselja.

Za izradu urbanistickog plana uredenja, uvjeti smjestaja i gradnje gradevina unutar gradevinskog
podrugja sredi$njeg naselja Ravna Gora (N11) u skladu su sa odredbama za neposrednu provedbu
Plana unutar gradevinskih podruéja naselja, te su opisani u poglavlju 2.2. ovih Odredbi.

Clanak 32.
U ¢lanku 44. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:
e ostali uvjeti propisani su ¢lancima 104.-112.b. ovih Odredbi.

Clanak 33.
U ¢lanku 44.a. stavku 1. dio recenice koji glasi "oznacenoj oznakom D3b na kartografskim
prikazima 1. Kori$tenje i namjena povr$ina i 4. Gradevinska podrudja naselja (sekcije 4/4 i 4/5)"
se brife.

U €lanku 44.a. dodaje se novi stavak koji glasi:

Takoder se dozvoljava rekonstrukcija i prenamjena gradevine bilo koje namjene unutar
sredi$njeg naselja Ravna Gora (N1:) radi smjestaja ustanove za predskolski odgoj djece (djecji
vrtiéi i jaslice) neposrednom provedbom ovog Plana, a sve u skladu s ¢lankom 38. ovih Odredbi
te vazeéim Zakonom o predskolskom odgoju i obrazovanju i vaZeéim Drzavnim pedagoskim
standardom predSkolskog odgoja i naobrazbe.

Clanak 34.
Podnaslov iznad ¢lanka 45. "NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA" se briSe.

Clanak 35.
U ¢lanku 485. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
Zastitu okoliSa provesti mjerama spreCavanja zagadenja tla, zraka, vode, zastite od buke te
opasnosti od poZara, eksplozije 1 ostalih pojava.

Clanak 36.
U ¢lanku 46. stavak 2. se brise.



Clanak 37.
U ¢lanku 47. dodaje se novi stavak koji glasi:
Nacin gradnje i koriStenja gradevine na gradevnoj &estici ne smije umanjiti vrijednosti obodnih
prostora i ometati kori$tenje susjednih gradevina.

Clanak 38.
U €lanku 48. rije¢i "gradevinska Cestica" mijenjaju se rijefima "gradevna &estica” u
odgovarajuéem rodu, broju i padezu.

U ¢lanku 48. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
U slucaju interpolacije unutar izgradenog dijela gradevnog podrugja parkiranje se moze rijesiti
na zasebnoj gradevnoj ¢estici sukladno potrebama i poglavljem 5.1.1. ovih Odredbi.

U ¢lanku 48. stavak 4. postaje stavak 5.

"X

U ¢lanku 48. novom stavku 5. rije€ "parcele” mijenja se rije¢ju "estice".

Clanak 39.
Podnaslov "Priklju¢enje na javno-prometnu povr§inu i komunalnu infrastrukturu” i pripadajuéu
¢lanak 49. mijenjaju se i glase:

Prikljuéenje na prometnu povriinu i infrastrukturu

Clanak 49.
Gradevna Cestica mora se priklju¢iti na prometnu povriinu izravno ili kolnim pristupom
minimalne §irine 4,5 m i maksimalne duZine 50 m.

Gradevna Cestica mora se prikljuciti na vodove vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe. U
gradevinskim podrucja naselja u kojima nije izgraden sustav odvodnje, do njegove izgradnje,
odvodnju treba rijesiti sukladno vaZecoj Odluci o zadtiti izvorista na podrugju Gorskog kotara.

Prikljuéci na vodu (ili cisternu), kanalizaciju (ili septitku taloZnicu), elektriku i telefoniju
odreduju se posebnim uvjetima nadleznih institucija.

5 Clanak 40.
Clanak 50. se brise.

Clanak 41.
Ispod naslova "2.2.3.1. Gradevine poslovne namjene" €lanci 51. - 54. i pripadajuéi podnaslovi
mijenjaju se i glase:

Clanak 51.

Gradevine poslovne namjene namijenjene su obavljanju svih vrsta zanatskih, usluZnih,
trgovackih, proizvodnih, ugostiteljskih, turisti¢kih, komunalno-servisnih i dr. djelatnosti koje ne
zagaduju okoli§, ne prouzrokuju nedopustenu buku, vibracije i sl., te svojom namjenom i
oblikovanjem ne naruSavaju uvjete Zivota i stanovanja unutar gradevinskog podruéja naselja.

U gradevine poslovne namjene smjetaju se sve vrste usluznih i zanatskih radionica (frizerske,
urarske, postolarske, krojagke, zlatarske, fotografske, optitke i sl.), trgova¢ki poslovni prostori
(prodavaonice hrane i pi¢a, mjeSovite ili specijalizirane robe i sl.), poslovni prostori za pruZanje
intelektualnih usluga (razli¢ite vrste uredskih prostora), male proizvodne radionice i skladita



(stolarije, limarije, bravarije, automehani¢arske radionice i sli¢ne servisne radionice te manji
skladi§ni prostori) i druge sukladne djelatnosti koje se mogu odvijati u naselju.

Unutar gradevina poslovne namjene dopusteno je urediti stambeni prostor. Povriina stambenog
ne smije biti ve¢a od povrSine poslovnog prostora.

Za izgradnju poslovnih objekata pogotovo proizvodnih i skladiSnih propisuju se mjere zastite
okoliSa sukladno zakonskoj regulativi i poglavljem 8. Mjere sprjetavanja nepovoljnih utjecaja na
okoli$ ovih Odredbi.

U gradevine poslovne namjene, koje se grade u gradevinskom podruéju naselja, nije dopuSteno
smjeStanje poslovnih namjena koje naru$avaju standard stanovanja jer:

e poveéavaju promet u naselju,

e proizvode buku veéu od dopustene,

e proizvode Stetne emisije u okolis,

o zahtijevaju vece povrSine.

Uvjeti gradnje gradevina poslovne namjene

Clanak 52.
Gradnja gradevina poslovne namjene unutar gradevinskih podrudja naselja dozvoljava se uz
sljedece uvjete:
¢ najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m2
e najmanja povriina gradevne Cestice iznosi 200 m2 ukoliko se gradevina interpolira kao
gradevina u nizu
e najveéi koeficijent izgradenosti je kig=0,4 za gradevine trgovacke, uredske i usluzne
djelatnosti
e najveéi koeficijent izgradenosti je kig=0,25 za gradevine proizvodne i skladisne
djelatnosti, osim u gradevinskom podruéju naselja N1;, N12 i N13 gdje najveéi koeficijent
izgradenosti moZe biti kig=0,4
¢ najvedi koeficijent iskoriStenosti kis=1,0
e najveca katnost (broj etaZa) je Po(S)+P+1+Pk, a najveca visina gradevine je 9,0 m
mjere¢i od nivelacijske kote terena do kote krovnog vijenca gradevine, odnosno donje
kote podroZnjace
e u gradevinskom podrudju naselja N1;, N1z i N1s najveéa katnost (broj etaza) je
Po(S)+P+2+Pk, a najveca visina gradevine je 12,0 m mjere¢i od nivelacijske kote terena
do kote krovnog vijenca gradevine, odnosno donje kote podroZnjace.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, proizvodne i skladisne poslovne gradevine mogu, u
dijelu u kojem se obavlja osnovna djelatnost, imati samo jednu etazu, a u uredskom dijelu, u
kojem se smje$taju prate¢i sadrZaji (uredski prostor, garderobe, sanitarije i sl.), najviSe dvije
etaZe. Najveca visina odredena je tehnoloskim procesom i ne moZe iznositi vise od 6,0 m. Visina
uredskog dijela ne smije prelaziti visinu proizvodno-skladi$nog dijela gradevine.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 53.
Na gradevnoj Cestici se moZe smjestiti jedna ili vi§e gradevina vezanih uz tehnolo3ki proces.



Slobodni prostor gradevne ¢estice ne smije se koristiti kao odlagaliste nusprodukata i otpada koji
nastaje u tehnoloskom procesu.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi % visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4 metra od ruba gradevne &estice.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne povrine uz
koju je smjeStena gradevna Cestica, a odredena je ¢lankom 121. ovih Odredbi.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina voditi raduna o poZarom optereéenju
gradevina, intenzitetu toplinskog zradenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr.. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim
optereenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,0 m. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim optereéenjem, medusobna sigumosna
udaljenost odreduje se proratunom. Ukoliko nije moguée postié¢i sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojadane mjere zastite od poZara sukladno glavi V.
vaZeceg Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju poZara.

Na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene moraju se urediti povriine za parkiranje
zaposlenika i korisnika. Parkiranje moZe biti rijeSeno i kao garaZni prostor u podrumskoj etazi
gradevine. U tom slu¢aju povrSina garaZe ne uzima se u izradun koeficijenata izgradenosti i
iskoriStenosti gradevne Cestice. GaraZa moZe zauzimati podzemni prostor cijele &estice, ali u tom
slu¢aju podrumska etaZa mora biti u cijelosti ukopana.

Oblikovanje gradevina

Clanak 54.
Oblikovanje gradevina, odredivanje tipa krovista i vrste pokrova poslovnih gradevina vr3i se,
kao i za stambene gradevine, sukladno poglavlju 2.2.1. Gradevine stambene namjene.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, oblikovanje, krovne konstrukcije, broj i nagib streha te
vrste pokrova proizvodnih i skladisnih poslovnih gradevina treba prilagoditi tehnologiji gradenja
gradevine,

Clanak 42.
Clanak 55. mijenja se i glasi:
Uz sredi¥nje naselje Ravna Gora (N1;) nalazi se gradevinsko podrudje naselja poslovne namjene
(K) koje predstavlja postojecu izgradenu zonu preradivatke proizvodnje ukupne povriine 18,1
ha, a oznatena je na kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrugja naselja (sekcije 4/4 i 4/5).

Gradenje i uredenje povriina iz prethodnog stavka provodi se neposrednom provedbom ovog
Plana prema odredbama za provodenje za izdvojena gradevinska podruéja gospodarske namjene
izvan naselja, a sve u skladu s ¢lancima 67. i 69. ovih Odredbi.

Iznimno od uvjeta navedenim u ¢&lancima iz prethodnog stavka, dozvoljava se odstupanje od
minimalne povrSine gradevne Cestice i minimalnih udaljenosti gradevina te se omoguéuje
gradnja uz sljedece uvjete:
¢ minimalna povrina gradevne &estice iznosi 1500 m?,
e minimalna udaljenost slobodnostojeéih gradevina od granica susjednih gradevnih &estica
iznosi 1,5 m.



5 Clanak 43.
Clanak 55.a. se briSe.

Clanak 44,
Podnaslov "Smjestaj gradevina na gradevnoj Eestici" i pripadajuéi ¢lanak 55.b. se brisu.

Clanak 45.
Podnaslov "Oblikovanje gradevina" i pripadajuéi ¢lanak 55.c. se briSu.

Clanak 46.
U €lanku 56. iza stavka 4. dodaje se novi stavak Kkoji glasi:
Unutar gradevinskih podru¢ja naselja ne dozvoljava se gradnja gradevina ugostiteljsko-turisti¢ke
djelatnosti tipa kampa.

Clanak 47.
Podnaslov "Oblik i veli¢ina gradevnih estica" i pripadajuéi ¢lanak 57. mijenjaju se i glase:

Uvjeti gradnje gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 57.

Gradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskih podru&ja naselja

dozvoljava se uz sljedece uvjete:

najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 400 m2

najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0,5

najvei koeficijent iskoristenosti iznosi 1,6

najvea katnost (broj etaza) je Po(S)+P+2+Pk, a najveéa visina gradevine je 12,0 m

mjere¢i od nivelacijske kote terena do kote krovnog vijenca gradevine, odnosno donje

kote podroznjace

e iznimno za ugostiteljske gradevine iskljucivo za usluge prehrane (restorani) najveéa
dopustena katnost iznosi Po(S)+P+1 ili Po(S)+P+Pk, a najveta dopuStena visina
gradevine je 6 metara

» maksimalni kapacitet gradevine je 100 leZaja.

Gradevine za smjeStaj i boravak gostiju iz prethodnog &lanka mogu se raditi disperzno, odnosno
smjeStajne jedinice mogu biti u sklopu objekta, a mogu se izvesti i odvojeno od zajednickih
sadrZaja (centralnog objekta) uz uvjet da se nalaze na istoj &estici, i s njim &ine cjelinu te se kao
takve ovim Planom smatraju jednim objektom.

U sklopu gradevne Cestice gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene mogu se graditi pomocéne
gradevine 1 uredivati sportski tereni, terase, dje¢ja igrali§ta, bazeni i sliéni sadrZaji.

Clanak 48.
Podnaslov "Veli¢ina i povrSina gradevina" i pripadajuéi ¢lanak 58. se briSu.

Clanak 49.
U ¢lanku 58.a. rije¢i "gradevinska Cestica" mijenjaju se rijefima "gradevna Gestica" w
odgovaraju¢em rodu, broju i padezu.

U ¢lanku 58.a. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne povriine uz
koju je smjestena gradevna Gestica, a odredena je ¢lankom 121. ovih Odredbi.



U ¢lanku 58.a. stavci 2. i 3. postaju stavei 3. i 4.

U ¢lanku 58.a. iza zadnjeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina voditi rauna o poZarom optereéenju
gradevina, intenzitetu toplinskog zratenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim
optereenjem, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,0 m. Ako je jedna od
susjednih gradevina sa srednjim ili velikim poZarnim opterecenjem, medusobna sigurnosna
udaljenost odreduje se proradunom. Ukoliko nije moguée posti¢i sigurnosnu udaljenost medu
gradevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojatane mjere zastite od poZara sukladno glavi V.
vaZeéeg Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju poZara.

Clanak 50.
Iza ¢lanka 58.a. dodaje se podnaslov koji glasi:

Oblikovanje gradevina

Clanak 51.
Pod ¢lanak 59. obrisan prijaSnjim izmjenama i dopunama PPUO Ravna Gora dodaje se
tekst koji glasi:

Clanak 59.

Oblikovanje gradevina, odredivanje tipa kroviS§ta i vrste pokrova ugostiteljsko-turistickih
gradevina vr$i se, kao i za stambene gradevine, sukladno poglavlju 2.2.1. Gradevine stambene
namjene.

Clanak 52.
Podnaslov "2.2.3.3. Poljoprivredne gospodarske gradevine” i pripadajuéi podnaslovi i ¢lanci
60. - 62. mijenjaju se i glase:

2.2.3.3. Gradevine poljoprivredne namjene

Clanak 60.

Unutar gradevinskih podruéja naselja mogu se graditi gradevine namijenjene poljoprivrednoj
djelatnosti. Poljoprivredna gospodarska gradevina je gradevina namijenjena poljoprivrednoj
proizvodnji i1 uzgoju stoke.

Poljoprivredne gradevine se izvode na izdvojenim gradevnim &esticama.

Poljoprivredne gospodarske gradevine moraju se graditi na nacin da ne ugroZavaju zdravlje ljudi
i standard stanovanja i rada na susjednim gradevnim &esticama.

Izgradnja poljoprivrednih gradevina s izvorima zagadenja ne dozvoljava se unutar gradevinskog
podrudja naselja N1;, N12 i N13.

Poljoprivredne gradevine TIPA FARME mogu se graditi samo na rubnim granicama
gradevinskih podrud¢ja naselja.



Uvjeti gradnje gradevina poljoprivredne namjene

Clanak 60.a.
Gradnja gradevina poljoprivredne namjene unutar gradevinskih podru¢ja naselja dozvoljava se
uz sljedece uvjete:
¢ najmanja povrsina gradevne Eestice poljoprivredne gradevine iznosi 200 m2
* najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0,5
¢ najvedi koeficijent izgradenosti za staklenike i plastenike na zasebnoj gradevnoj &estici
iznosi 0,6
e najveci koeficijent iskori§tenosti iznosi 1,0
¢ najveca katnost (broj etaZa) je P+Pk
e najveca visina poljoprivredne gradevine je 5,0 m mjereéi od nivelacijske kote terena do
kote krovnog vijenca gradevine, odnosno donje kote podroZnjace

Dno i stijenke gnojiSta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnoji$ta mora se odvesti u jame ili silose za odcjedke
i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za odcjedke moraju imati siguran i
nepropusan pokrov, te otvore za ¢iSéenje i ventilaciju. Udaljenosti jama ili silosa za odcjedke od
ostalih gradevina ista je kao i za gnojista.

Otpadne vode obavezno odvozi nadleZno komunalno poduzece na prihvatno mjesto uz uredaj za
proci§éavanje otpadnih voda.

SmjeStaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 61.

Minimalna udaljenost gradevine od granica gradevne &estice iznosi za:
o staklenike, plastenikeisl. - 3 m
¢ stajeifarme - 6 m.

Poljoprivredne gradevine moraju biti udaljene od susjednih gradevina najmanje:
e stajeifarme- 12 m.

Gnojista se izvode na udaljenosti 15 m od stambenih gradevina, 15 m od uli¢ne ograde i 15 m od
cisterne pitke vode.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije ovisi o vrsti i kategoriji javne prometne povriine uz
koju je smjeStena gradevna Cestica, a odredena je ¢lankom 121. ovih Odredbi.

Priklju¢enje na prometnu povrSinu i infrastrukturu

Clanak 62.
Iznimno od €lanka 49., gradevna Cestica se priklju€uje izravno na prometnu povrsinu ili kolnim
pristupom minimalne $irine 3,0 m, a maksimalne duZine 50 m.

Prikljucci na infrastrukturu odreduju se posebnim uvjetima. Na mjestima gdje nema vodovoda i
kanalizacije uvjetuje se gradnja cisterne i nepropusne septicke taloZnice.

Clanak 53.
Podnaslov "POSREDNA PROVEDBA PLANA" i pripadajuéi ¢lanci 62.a. i 62.b. se briSu.



Clanak 54.
Clanak 64. mijenja se i glasi:
U naselju se, neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana, mogu postavljati razligite vrste
privremenih gradevina (kiosci, montaZne infrastrukturne gradevine, reklamni panoi, nadstre$nice
isl).

Kiosci su manje privremene tipske montaZne gradevine za pruZanje trgovackih (prodaja novina,
duhana, galanterije, voca i povréa i dr.), ugostiteljskih, obrtni¢kih i drugih usluga.

Nadstre$nicama se smatraju zakloni i &ekaonice na stajaliitima javnog prijevoza i drugdje.

Reklamni panoi su povr§ine namijenjene postavi razli¢itih vrsta reklamnog materijala. Reklamni
panoi postavljaju se na zelene povrsine, uz prometnice, na proéelja, na potporne zidove i sli¢no.

Mjesta i uvjeti postavljanja gradevina iz ovog &lanka odreduju se posebnom opéinskom odlukom
kojom se utvrduje mjesto postave, namjena, povr§ina i nadin koriStenja predvidenog javnog
prostora, uvjeti oblikovanja (veli€ina, tip i vrsta), nalin prikljuenja gradevina na mreXu
infrastrukture, te predvideni rok za uklanjanje.

Za kioske i nadstreSnice Opéinsko vijeée moZe pokrenuti postupak oblikovanja i izrade svog
prepoznatljivog elementa kao jednoobraznog rjesenja.

Clanak 55.
Iza ¢lanka 64. dodaje se podnaslov Kkoji glasi:

2.2.6. GROBLJA

Clanak 56.
Pod ¢lanak 65. obrisan prija$njim izmjenama i dopunama PPUO Ravna Gora dodaje se
tekst koji glasi:

Clanak 65.

Ovim Planom odredeno je groblje unutar gradevinskog podruéja sredisnjeg naselja Ravna Gora
(N11) za koje je donesen Urbanisticki plan uredenja (UPU 1 sredi¥njeg naselja Ravna Gora
(N11)), te se uredenje groblja vrsi prema Odredbama navedenog UPU-a.

Povrsna groblja prikazana je u kartografskim prikazima 1. Koritenje i namjena povr§ina i 4.5.
Gradevinska podrudja naselja.

5 Clanak 57.
Clanak 66. se brise.

Clanak 58.
Podnaslov "2.3.1. GRADEVINSKA PODRUCJA ZA IZDVOJENE NAMJENE" i ¢lanak 67. se
brisu.

5 Clanak 59.
Clanci 68. - 97. i pripadajuéi podnaslovi mijenjaju se i glase:

23.1. GRADENJE I KORISTENJE PROSTORA UNUTAR GRADEVINSKIH
PODRUCJA IZDVOJENIH NAMJENA



Clanak 68.
Gradevinska podruéja za izdvojene namjene su povrsine izdvojene od naselja.

Ovim Planom utvrdena su gradevinska podrudja za slijedece izdvojene namjene:
e gospodarska namjena - proizvodna (I),
e gospodarska namjena - poslovna (K),
e gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisti¢ka (T),

U gradevinskim podru¢jima za namjene izdvojene iz naselja graditi se moZe samo temeljem
prethodno izradenih prostornih planova uZeg podruéja, odredenih ovim Planom (urbanisti¢kog
plana ureden;ja).

Izuzetak od prethodnog stavka su izgradeni dijelovi izdvojenih gradevinskih podrudja
gospodarske namjene - poslovne (K) i gradevinska podrudja ugostiteljsko-turistitke namjene -
kamp (T3) u kojima se gradi neposredno, provodenjem odredbi ovog Plana.

U gradevinskim podrugjima za izdvojene namjene mozZe se planirati gradnja gradevina i uredenje
poviiina koje su sukladne namjeni iz prethodnog stavka, a upotpunjuju osnovne sadrZaje i
pridonose kvaliteti prostora (povrSine za parkove, sport i rekreaciju, parkirali$ne povrsine i
gradevine te druge gradevine i sadrZaji).

U gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene ne moZe se planirati nova stambena izgradnja.

Izdvojena gradevinska podru¢ja moraju imati II. kategoriju uredenosti, $to podrazumijeva
pripremu, pristupni put i prikljutke na osnovnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja i
elektroopskrba).

PovrSine iz stavka 2. ovog ¢lanka prikazane su na kartografskim prikazima 1. Koristenje i
namjena povrsina i 4. Gradevinska podruéja naselja.

POSREDNA PROVEDBA PLANA
Gradevinsko podrudje gospodarske namjene - poslovne i proizvodne

Clanak 69.

PovrSine za gospodarsku namjenu - poslovnu (K) su gradevinska podrudja predvidena za
smjeSta] proizvodno-poslovne djelatnosti koje obuhvadaju manje proizvodne i skladisne
komplekse (trgovina, manji proizvodni pogoni-obrtni§tvo, skladiStenje, servisi, komunalne
usluge).

PovrSine za gospodarsku namjenu — proizvodnu (I) su gradevinska podru¢ja predvidena za
smjestaj proizvodne djelatnosti, odnosno smjestanju proizvodnih (industrijskih) i preradivackih
pogona i skladi$nih objekata sa prate¢im poslovnim sadrZajima. Takoder se omogucuje smjestaj
zanatskih proizvodnih pogona, servisa, ve¢ih prodajnih i sliénih prostora i gradevina, trgovacko-
poslovnih sadrZzaja, komunalnih gradevina, garaZa i sl.

Uz osnovne djelatnosti moguce je na povr§inama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost
- pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na na¢in da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Unutar zone gospodarske namjene mogu se, uz gradevine osnovne namjene, uredivati povrsine i
graditi pratece gradevine u funkciji gospodarske zone kao §to su:



prometne i komunalne gradevine i uredaji,

otvorene i natkrivene povrine za skladi$tenje i manipulaciju,
povrSine i gradevine za sport i rekreaciju,

ostale gradevine u funkciji tehnoloskog procesa.

PrateCe gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao samostalne, na zasebnim gradevnim
Cesticama unutar zone gospodarske namjene. Ukupna povr§ina namijenjena prateéim
gradevinama ne moZe ¢initi vie od 20% ukupne povrsine pripadajuceg gradevinskog podrudja.

Clanak 70.
Povrsine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, usluZne, trgovatke, komunalno-servisne i
sl. djelatnosti) su:
¢ I-proizvodna namjena, planirana zona uz autocestu (UPU 2), povrSine 10,0 ha
e K - poslovna namjena, planirana zona juzno od GP naselja ,,Suhi vrh* (UPU 3),
povrsine 0,37 ha
K- poslovna namjena, planirana zona uz ¢vor Ravna Gora (UPU 4), povrine 7,34 ha
¢ K- poslovna namjena, planirana zona uz ¢vor Ravna Gora (UPU 5), povr§ine 2,1 ha,
K —poslovna namjena, postojeéa zona uz sredisnji dio naselja Kupjak (UPU 6), povrSine
9,5 ha, od toga izgradeno 3,9 ha,

Rekonstrukcija postojecih poslovnih djelatnosti u smislu pobolj$anja tehnologije i rekonstrukcije
postojecih gradevina dozvoljava se neposrednom provedbom ovog Plana.

Nova gradnja 1 prenamjena postojecih poslovnih djelatnosti provodi se urbanistiCkim planom
uredenja.

Clanak 70.a.
Smjernice za izradu urbanistiC¢kih planova uredenja izdvojenih gradevinskih podruéja
gospodarske namjene - proizvodne (I):

Prilikom izrade Urbanistickog plana uredenja proizvodne zone (I) unutar koje se predvida
smjeStaj proizvodnih i poslovnih djelatnosti iz &lanka 67. ovih Odredbi, potrebno je postivati
slijedece uvjete za gradnju gradevina proizvodnih djelatnosti:
* najmanja povr§ina gradevne &estice gospodarske namjene - proizvodne iznosi 2000 m?,
najvedéi koeficijent izgradenosti kig = 0,6,
najveci koeficijent iskoristivosti kis = 1,5,
najveca katnost gradevine iznosi Po+S+P+2,
najveca visina gradevine iznosi 15 m, osim dijelova gradevine &ija je visina tehnoloski
uvjetovana,
e najmanja udaljenost slobodnostojeéih gradevina od granica susjednih gradevnih &estica
iznosi h/2, ali ne manje od 5 m,
e najmanja udaljenost gradevina (gradevinski pravac) od regulacijskog pravca iznosi 8 m.

Clanak 70.b.
Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja izdvojenih gradevinskih podruéja
gospodarske namjene - poslovne (K):

Prilikom izrade Urbanisti¢kih planova uredenja poslovnih zona (K) unutar kojih se predvida
smjestaj poslovnih djelatnosti iz ¢lanka 67. ovih Odredbi, potrebno je postivati slijedeée uvjete
za gradnju gradevina poslovnih djelatnosti:

e najmanja povr§ina gradevne &estice gospodarske namjene - poslovne iznosi 800m?,



najveéi koeficijent izgradenosti kig = 0,6,

najveci koeficijent iskoristivosti kis = 2,

najveca katnost gradevine iznosi Po+S+P+3,

najveca visina gradevine iznosi 15 m, osim dijelova gradevine &ija je visina tehnoloski

uvjetovana,

¢ najmanja udaljenost slobodnostoje¢ih gradevina od granica susjednih gradevnih &estica
iznosi h/2, ali ne manje od 5 m,

¢ najmanja udaljenost gradevina (gradevinski pravac) od regulacijskog pravca iznosi 6 m.

Clanak 70.c.
Opéi uvjeti za izradu urbanistickih planova uredenja izdvojenih gradevinskih podrudja
gospodarske namjene, proizvodne i poslovne:

Oblik i veliina gradevne Cestice treba obuhvatiti sve sadrZaje tehnoloskog procesa (sve
gradevine, glavne i pomocéne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirali§ni prostor, komunalno
tehni¢ku infrastrukturu i sL.).

Medusobnu udaljenost objekata potrebno je odrediti u skladu s vaze¢im Pravilnikom o otpornosti
na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sludaju poZara, te ostalim
vaZzeéim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

Gradevna Cestica prikljucuje se na prometnicu direktno ili kolnim prilazom najmanje Sirine 5,5
m.

Gradevna €estica mora se prikljuciti na vodove vodoopskrbe, odvodnje i elektroopskrbe, a sve u
skladu s nacinom priklju¢enja gradevne Cestice na sustave infrastrukture definiranim u poglavlju
5. ovih Odredbi. U gradevinskim podru¢ja za izdvojene namjene u kojima nije izgraden sustav
odvodnje, do njegove izgradnje, odvodnju treba rijeSiti sukladno vazeoj Odluci o zastiti izvorista
na podruéju Gorskog kotara.

Mjere spreavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ definirane su poglavljem 8. ovih Odredbi.

Unutar gradevne Cestice rijesiti interne prometnice i parkirali$te za zaposleno osoblje, posjetioce
i vozila ukljuc¢ena u tehnoloski proces sukladno ¢lanku 124. ovih Odredbi.

Neizgradeni dio gradevne &estice mora biti ureden.

Najmanje 20% ukupne povrsine gradevne €estice mora biti povr§ina zelenila.

Gradevinsko podrudje gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke

Clanak 70.d.

PovrSine (zone) ugostiteljsko-turisti¢ke namjene izvan naselja su izdvojena gradevinska podrucja
u kojima se planira izgradnja ugostiteljsko-turistiC¢kih gradevina i uredenje povrSina koje su
namijenjene smjeStaju, rekreaciji, zabavi i pruZanju razli¢itih vrsta usluga turistima, odnosno
izgradnji gradevina za odmor.

Unutar obuhvata Plana nalaze se tri ugostiteljsko-turisticke zone namijenjene smjestaju
turisti¢kog naselja (T2), a to su:
e ugostiteljsko-turisti¢ka zona T2 "Stari Laz", (UPU 7), povrSine 4,17 ha



» ugostiteljsko-turistiCka zona T2 uz gradevinsko podrugje naselja N12, (UPU 9), povrSine
2,97 ha

Gradenje gradevina ugostiteljsko-turistitke namjene provodi se putem urbanistitkog plana
uredenja.

Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene graficki su prikazane na kartografskim prikazima 1.
Koristenje i namjena povr§ina i 4. Gradevinska podrugja naselja.

Clanak 71.
Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja izdvojenih gradevinskih podruéja
gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisti¢ke:

Prilikom izrade UrbanistiCkog plana uredenja ugostiteljsko-turisti¢kih zona (T2), unutar koje se
predvida smjestaj turistiCkog naselja, potrebno je postivati slijedeée uvjete:

e turistiCcko naselje (T2) je jedinstvena funkcionalna cjelina (gradevna &estica) koju &ini
viSe samostalnih gradevina u kojima su: recepcija, smjestajne jedinice, ugostiteljski i
drugi sadrzaji,

* omogucuje se gradnja smjeStajnih gradevina tipa hotel, aparthotel, turisti¢ki apartmani
i/ili kamp sa prate¢im sadrZajima, te prateéih gradevina trgovatke, usluzne, ugostiteljske,
sportsko-rekreacijske, zabavne i sli¢ne namjene,

e najveci ukupan kapacitet smjestajnih gradevina unutar zone uz gradevinsko podrudje

naselja N1s je 350 leZaja,

najveci ukupan kapacitet smjestajnih gradevina unutar zone "Stari Lazi" je 550 leZaja,

najmanja kategorija smjestajne gradevine je ***,

najmanja veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju gradevine za smjestaj gostiju je 2000 m?,

najvedi koeficijent izgradenosti kig = 0,4,

najveci koeficijent iskoristivosti kis = 1,2,

najveca visina gradevine tipa hotel iznosi 15,0 m, uz katnost Po(S)+P+3+Pk,

najveca visina ostalih smjestajnih gradevina iznosi 9,0 m, uz katnost Po(S)+P+1+Pk,

udaljenost gradevine za smjestaj od granice gradevne Zestice ne moZe biti manja od 6

metara, odnosno pola visine gradevina (h/2),

e u sklopu gradevne Cestice gradevine namijenjene smjestaju mogu se graditi pomoéne
gradevine i uredivati tereni namijenjeni odvijanju sportskih aktivnosti vezanih uz zimske

i ljetne sportove (mini skijaliste, sanjkaliSte, tenis i sl.) i rekreacijskih aktivnosti (trim

staze, djecja igralista i sl.). Pri izradunu izgradenosti gradevne &estice ne uzima se u obzir

povrsina sadrZaja dobivenih uredenjem, ukoliko nisu natkriveni,

najveca visina pomoc¢nih gradevina iznosi 7,5 m, uz katnost Po(S)+P+Pk

pomoc¢ne gradevine ne smiju biti udaljene manje od 3 m od granice gradevne Cestice,

e brutto razvijena povrSina pomoénih gradevina ne moZe &initi vise od 40% ukupne brutto
razvijene povrsine svih gradevina izgradenih na gradevnoj &estici,

¢ kod povriina ugostiteljsko turisticke namjene smjeStenih na terenu zna¢ajnog nagiba,
posebnu paZnju potrebno je posvetiti odabiru tipa i oblikovanju gradevine.

Nacin gradenja je slobodnostojeci gdje svi pomoéni sadrZaji neke namjene &ine arhitektonski
oblikovnu cjelinu sa osnovnom gradevinom.

Oblik gradevne Cestice mora biti odreden na nain da omoguéava optimalno funkcioniranje
(opskrba, servisni prostori i sl.) smjeStajne gradevine, smjestaj vozila te izgradnju pomoénih
gradevina i uredenje povrSina u funkciji osnovne namjene, koje su nuZne za osiguranje
propisanog standarda smjestajne gradevine (min. ***),



Gradevinsko podrudje ugostiteljsko-turistitke namjene realizira se kao jedna prostorna cjelina ili
po potrebi vise njih, od kojih svaka sadrZava sve osnovne i pratece sadrZaje te ima jedinstveno
upravljanje, bez obzira §to pojedina prostorna cjelina moZe obuhvacati vise gradevnih &estica te
§to unutar istih mogu poslovati i druge pravne i/ili fizitke osobe koje obavljaju prateée
djelatnosti ugostiteljsko-turisti¢koj namjeni.

Pratece gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi kao samostalne, na zasebnim gradevnim
Cesticama unutar zone ugostiteljsko-turisti¢ke namjene. Ukupna povr§ina namijenjena prateé¢im
gradevinama ne moZe €initi vise od 20% ukupne povrsine pripadajuéeg gradevinskog podrudja.

Izgradnja unutar obuhvata predvidenih prostorno planskih dokumenata je na uredenom
gradevnom zemljistu I kategorije za §to je potrebno odrediti tone lokacije gradevina
infrastrukturnih sustava i linijskih pravaca potrebnih vodova, te na¢in prikljuéenja pojedinih
gradevnih Cestica (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja, telekomunikacije) sukladno
Odredbama ovog Plana.

Nacin priklju¢enja gradevnih Eestica na javne prometne povrSine odrediti sukladno &lanku 121.
ovih Odredbi.

Ako se obuhvat prostorne dokumentacije tretira kao cjelina jedinstvene namjene stacionarni
promet rijeSiti na jednom mjestu na nadin skupne garaze ili veée parking povrSine koje bi
zadovoljile potrebe predvidene namjene ukupne zone sukladno poglavlju 5.1.1. ovih Odredbi.

Ukoliko se planira izgradnja garaZe, ona mora biti smje$tena unutar gabarita osnovne gradevine.
Iznimno, garaZa se moZe smjestiti i izvan gabarita smjestajne gradevine u koliko se gradi kao
ukopana gradevina. Ako se garazni prostori nalaze u podzemnoj (podrumskoj) etazZi, ne ra¢unaju
se u izgradenost gradevne Cestice.

Odreduje se najmanja povrsina zelenila od 25% ukupne povrsine gradevne Cestice.

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA
NOVA GRADNJA
Gradevinsko podrudje gospodarske namjene - poslovne (K)

Clanak 72.

Unutar izgradenog dijela poslovnih namjena (K) za koje propisana obveza izrade urbanisti¢kog
plana uredenja do donoSenja istog, akt za gradenje moZe se izdati za rekonstrukciju postojeéih
gradevina i za gradenje novih gradevina prema uvjetima iz ¢lanka 67., 68., 69., 70. i 70.a. ovoga
Plana.

Iznimno od prethodnog stavka, u izgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podruéja poslovne
namjene (K) minimalna udaljenost gradevina (gradevinski pravac) od regulacijskog pravca
iznosi 5 m.

Gradevinsko podrudje gospodarske namjene - ugostiteljsko-turisticke - kamp (T3)

Clanak 73.
Planom je odredeno izdvojeno gradevinsko podrudje gospodarske namjene - ugostiteljsko-
turisti¢ke - kamp (T3):



e uz potok Susica, povrSine 2,86 ha

Unutar povrSine ugostiteljsko-turisticke namjene — kamp (T3) planiran je smjestaj kampista na
uredenom prostoru na otvorenom uz koristenje pokretne opreme za kampiranje, odnosno postava
smjestajnih jedinica kampa (mobilne kuéice, kamp parcele i kamp mjesta) te prateéih sadrZaja i
sanitarnih évorova.

Gustoéa koriStenja iznosi najviSe 120 leZaja/ha (broj korisnika predstavlja ekvivalent broju
leZajeva).

Kapacitet smjeStajne jedinice izraZava se brojem gostiju-kampista (korisnika):
e kamp mjesto - 3 gosta-kampista (korisnika)

e kamp parcela - 3 gosta-kampista (korisnika).

PovrSina ugostiteljsko turistiCke namjene — kamp (T3) ¢ini jednu prostornu cjelinu, a maksimalni
kapacitet je 342 korisnika.

Brojcani pokazatelji dani su u sljedecoj tablici:

Prostorna Povr§ina cca Broj smjestajnih kapacitet ]
cjelina (ha) jedinica (broj korisnika)
T3 2,85 114 smjeStajnih 342 korisnika
jedinica

Clanak 74.
Unutar povrine ugostiteljsko turisticke namjene — kamp (T3) moguca je gradnja pratecih
sadrZaja kampa namijenjenih za:
e upravni i servisni dio (objekt recepcije)
manje trgovacke i usluzne sadrzaje
ugostiteljske sadrzaje (restoran, caffe bar)
zajednicke sanitarne ¢vorove
sanitarne elemente za goste
druge gradevine s uredajima i opremom potrebnim za kampiranje gostiju
moguce je osigurati i druge ugostiteljske usluge, te usluge u funkciji turisti¢ke potrosnje.

Prilikom gradnje unutar gradevinskog podrugja ugostiteljsko-turistike namjene (T3), potrebno
je pridrzavati se slijedeéih smjernica:
¢ najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) unutar kampa iznosi 0,1
najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti (kis) unutar kampa iznosi 0,2
maximalna katnost gradevina je Po+P+1
maximalna visina gradevine je 6,0 m
najmanje 40% povrsine treba biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo
medusobna udaljenost gradevina je minimalno 4m
maximalna katnost gradevine sanitarnog &vora je P
maximalna visina gradevine sanitarnog ¢vora je 4,0 m
gradevinska bruto povrSina sanitarnih &vorova kao zasebnih gradevina ne smije biti veca
od 50 m?
* sanitarni ¢vorovi mogu se smjestati u neposrednoj blizini interne prometnice unutar koje
je rijeSena fekalna odvodnja.

Kamp mora imati glavnu prometnicu koja ée omoguditi pristup vozila u zonu kampa te ga
povezati s receptivnim ulazom i vanjskom prometnom infrastrukturom.



Kamp smije imati samo jedan kolni ulaz-izlaz (recepcija) te mora imati izlaze za slucaj
opasnosti.

Clanak 74.a.

Unutar povrsine ugostiteljsko turisti¢ke namjene — kamp (T3) smjestajne jedinice ne mogu se
povezivati s tlom na ¢vrsti nadin niti se dozvoljava izgradnja betonskih platformi za smjestaj
tipskih (montaznih) smjeStajnih jedinica.

Kamp (auto-kamp) se mora planirati na nac¢in da postuje zate¢enu prirodnu vegetaciju, prirodnih
dijelova obale i drugih vrijednosti prostora;

Za sva poplo¢enja terasa i staza oko objekta koristiti materijal adekvatan namjeni i koriStenju tih
povrsina.

Kod projektiranja potrebno je pridrzavati se vazeCih propisa o prostornim standardima,
urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za sprjeCavanje urbanisti¢ko-arhitektonskih
barijera u urbanistickom planiranju i projektiranju. Sve prometne povr§ine trebaju biti izvedene
bez arhitektonskih barijera.

Uredenje zone kampa, postava smjeStajnih jedinica te gradnja pratecih sadrZaja i glavnih,
sabirnih i pristupnih prometnica unutar prostorne cjeline T3 mora biti u skladu s vazeéim
Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi prema
kojem mora zadovoljiti kategoriju minimalno tri, &etiri ili pet zvjezdica.

Prilikom uredenja zone nuZno je o€uvati obalnu zonu i korito vodotoka u prirodnom stanju na
nacin da se o¢uva autohtona obalna vegetacija te da se ne zadire u korito vodotoka niti planira
izgradnja vodenih gradevina u koritu vodotoka.

Clanak 75.

Kampovi koji su vazeéim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz
skupine Kampovi razvrstani u vrstu "kamp odmorista" ne moraju se planirati u T3 zonama, ve¢
se obzirom na svoju namjenu i druge znacajke mogu planirati u zonama druge odgovarajuce
namjene u gradevinskom podruéju kao i u sklopu gradevne Cestice ceste kao dio tih cesta,
odnosno kao prateca i usluZna infrastruktura te ceste.

Temeljem ovog Plana moguce je ishoditi potrebna odobrenja za gradnju i uredenja kamp
odmori$ta unutar dijelova gradevinskih podruéja koja su djelomi¢no privedena planiranoj
namjeni, u sklopu veéih parkirali$nih povr$ina ili u sklopu gradevne estice ceste ukoliko to
prostorni uvjeti dozvoljavaju i uz prethodno pribavljenu suglasnost Opéine Ravna Gora.

REKONSTRUKCIJA

Clanak 75.a.
Neposrednim provodenjem Odredbi ovog Plana moguca je rekonstrukcija postojeéih gradevina
unutar podru¢ja za izdvojene namjene, prema slijedeé¢im opéim uvjetima:

e ukupna izgradenost gradevinskog podru¢ja gradevinama visokogradnje ne smije prelaziti
60%. Na preostalom dijelu povrsine izgradenostt mogu se planirati interne prometnice,
parkirali$ni prostor za$titne i ostale zelene povrSine i sl.,

e uokviru gradevne estice moraju se smjestiti svi sadrZaji koje iziskuje tehnoloski proces
odnosno funkcija planirane namjene (osnovna i pomo¢ne gradevine, interne prometnice,
parkirali$ni prostor, gradevine infrastrukture i sl.),



e gradevine svojim oblikovanjem moraju biti odraz osnovne namjene i funkcionalnog
rjeSenja, a u kontekstu cjelokupnog gradevinskog podrugja &initi skladnu cjelinu,
uklopljenu u okolno okruZenje,

e javne dijelove gradevne Cestice potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima urbane
opreme (klupe, rasvjeta, koSevi za otpatke i sl.),

e dijelove gradevne Cestice okrenutim naselju potrebno je urediti kao zaStitne zelene
povrsine,

e gradevne Cestice gradevina poslovne namjene moraju se ograditi iz sigurnosnih razloga.
Neogradeni mogu biti samo javni dijelovi gradevnih &estica, namijenjeni javnoj uporabi,
parkirali$ni prostor dimenzionirati prema ¢lanku 124. ovih Odredbi,

e zaftitu okoliSa u svim segmentima te zbrinjavanje otpada provesti prema vaZeéim
zakonskim propisima i odrednicama ovog Plana.

2.3.2. GRADENJE I KORISTENJE POVRSINA IZVAN GRAPEVINSKOG PODRUCJA
Opéi uvjeti gradnje

Clanak 75.b.

Neposrednom provedbom ovog Plana propisani su uvjeti smjedtaja i gradnje gradevina izvan
gradevinskog podru¢ja, a odnose se na pojedina¢ne gradevine i zahvate koji se mogu raditi na
gradevinskim zemlji$tima ili na prirodnim povriinama odredenim ovim Planom.

Clanak 76.
Planom su odredena gradevinska zemlji§ta izvan gradevinskog podruéja na kojima se planira
izgradnja gradevina koje nisu u funkciji koristenja prirodnih resursa (primarne proizvodnje) i/ili
gradevina koje svojom veli¢inom, tehnoloskim procesom i drugim obiljeZjima, znaajno
mijenjaju prirodna obiljeZja podru&ja na kojima se grade. Unutar gradevinskog zemljiita za ove
gradevine utvrduje se gradevna estica. Unutar obuhvata Plana predvidena su gradevinska
zemljiSta za sljedece namjene:
e gospodarska namjena: eksploatacija mineralnih sirovina
e infrastrukturna namjena
o gradevine prometne infrastrukture
> infrastrukturne gradevine vodoopskrbe i odvodnje
o gradevine energetske infrastrukture
¢ sportsko-rekreacijske gradevine
e gradevine zdravstvene i rekreacijske namjene

Clanak 77.
Na prirodnim povrSinama mogu se graditi gradevine koje su iskljugivo u funkciji iskoristavanja
prirodnih resursa, a svojom funkcijom, veli¢inom, tehnologijom i ostalim obilje%jima ne utjedu
bitno na svojstva prirodnih povriina. Karakteristika je ove gradnje da se gradevine grade na
Cestici osnovne namjene (poljoprivredno zemljiste, Suma itd.), a bez da se formira zasebna
gradevna Cestica za izgradenu gradevinu. Unutar obuhvata Plana, na prirodnim povr§inama
predvidena je gradnja gradevina i uredenje povrsina sljede¢ih namjena:
e gradevine u funkciji poljoprivrede
e gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva
e gradevine u funkciji djelatnosti na vodnim povriinama
° povriine uzgajaliSta (akvakulture)
° viSenamjenska akumulacija
¢ gradevine za vlastite gospodarske potrebe



e sportsko-rekreacijske gradevine i povrSine na prirodnim podrugjima.

Clanak 78.
Opéi uvjeti gradnje gradevina i zahvata izvan gradevinskog podruédja:

Gradevine koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrudja, lociraju se, projektiraju,
izvode i koriste ovisno o kategoriji zaStite prostora (osjetljivosti prostora), na nacin da ne
uniStavaju vrijedno tlo i Sume, da ne ometaju koristenje drugih objekata izvan gradevinskog
podrudja i da ne ugroZavaju vrijednost ¢ovjekove okoline, narocito krajolika.

Prilikom bilo kakvog zahvata u zoni ili na gradevini koja je registrirani ili preventivno zasti¢en
spomenik kulture potrebno je zatraZiti suglasnost Ministarstva kulture, Uprave za zaStitu
kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Rijeci.

Gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, planinarska, vodna,
zdravstveno - rekreativna, sportska i dr.).

Gradevine treba graditi sukladno kriterijima za$tite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

Sastavni dio projektne dokumentacije je elaborat valorizacije postojeceg zelenila i planirano
uredenje okolisa.

Gradevina mora biti samostalna u prostoru. Pojedinatne gradevine ne mogu biti mjeSovite
namjene i odredene su jednom gradevnom ¢Eesticom.

Gradevina se prikljutuje na postojecu cestovnu infrastrukturu pristupnim putem minimalne
§irine 3,0 m ako nije drugadije odredeno Odredbama ovog Plana. U pravilu se pristupni put

.....

obraduju asfaltom.

Gradevina se mora prikljuditi na postoje¢u infrastrukturu, a ukoliko to nije moguée mora imati
vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (septi¢ka jama) i energetski sustav (plinski
spremnik, elektriéni agregat i dr.).

Svako gradenje mora biti u skladu sa vaze¢om Odlukom o zastiti izvoriSta na podrucju Gorskog
kotara.

Gradevine koje se grade na prirodnim podru¢jima moraju biti udaljene od gradevinskog
podrugja, gradevnog zemljista i ostalih gradevina izvan gradevnog podrudja, izuzev gradevina
linijske infrastrukture, minimalno:

e 500 m za uzgoj bilja

e 2000 m za stoCarske djelatnosti

¢ 500 m za Sumarsku djelatnost i lovstvo

¢ 2 000 m za sportsko rekreacijsku namjenu.

Pojedinaéne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su na temelju
gradevinske dozvole, posebnog rjeSenja ili prije 15.02.1968. godine, tretiraju se kao postojeca
izgradnja izvan gradevinskog podrudja.



Stambene gradevine mogu se prenamijeniti samo u namjene koje su dopuStene izvan
gradevinskog podrudja, a odredene su ¢lancima 76. i 77. ovih Odredbi.

Zahvat u prostoru
Zahvat u prostoru ima isti tretman kao i gradenje.

Pod zahvate u prostoru podrazumijevaju se mreZe pjeSalkih - rekreativnih i sportskih staza
(skijasko tréanje, sanjkanje, skijanje, staze za utrke izdrZljivosti i sl.) i uredenje vidikovaca.

PjeSacke i sportske staze mogu se prosirivati i kvalitetno nadogradivati na temelju prirodnih
vrijednosti i uz obavezno uvaZavanje tradicionalnog naéina izvedbe.

Sve pjeSacke staze (biciklisti¢ke staze, trim staze, Setnice, sanjkalista i sl.) moraju biti obiljeZene
putokazima i drugim odgovarajuéim oznakama, a mogu sadrZavati i manje prostore za odmor s
odgovarajuéom opremom za sjedenje — drvene klupe, nadstresnice i sl

Na pjesacke - rekreativne staze nije dopusten pristup motornim vozilima i motociklima.
Maksimalna §irina pje$ackih staza iznosi 2,5 m.
Sportske staze formiraju se sukladno potrebama i zahtjevima pojedinih sportskih disciplina.

Sanitarni ¢vorovi, informativnih punktova, odmorista/sklonista, povrSine za izletnike sa mjestom
za ro$tilj i manji usluZni objekti mogu se izvoditi kao pojedinatne gradevine. Maksimalna
tlocrtna povr§ina gradevine je 25 m? a maksimalna eta’nost je jedna nadzemna etaza
maksimalne visine 3,0 m od najniZe kote zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca.

Lokacije gradevina iz prethodnog stavka trebaju biti na mjestima s najve¢om frekvencijom
posjetitelja (ishodisne i zavrne tocke staza, vidikovei i sL.).

Gradevina svojim oblikom, veli¢inom i visinom ne smije naruavati prirodne i tradicijski
stvorene vrijednosti podrucja, te se odabirom materijala i gabaritima gradevine mora uklopiti u
prostor.

Gradenje na gradevinskim zemljistima
Gradevine gospodarske namjene - eksploatacija mineralnih sirovina

Clanak 78.a.

Planom odredena lokacija postojeeg kamenoloma Mala Bukovica (E) prikazana je na
kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povr§ina u mjerilu 1:25000. Kamenolom je
namijenjen eksploataciji gradevno-tehni¢kog kamena za potrebe odrZavanja Sumskih cesta.

Za izgradnju ili rekonstrukciju gradevina iskoriStavanje i preradu mineralnih sirovina propisuju
se sljededi uvjeti:

« potrebno je ishoditi sva potrebna odobrenja prema vaZeéim propisima

» predvidjeti suvremenije metode eksploatacije,

« tranzit sirovine rijesiti izvan podrucja naselja,

» mora se odrediti siguran pristup javnim cestama,

» obvezna je sanacija istraZnog prostora.



» ostale mjere koje su sukladni vaZzeéim zakonima i propisima.

Sanacija, ovisno o tipu eksploatacije i vrsti mineralne sirovine koja se eksploatira, podrucja
istraZivanja i iskori§tavanja mineralnih sirovina mora biti sastavni dio odobrenja za
eksploataciju.

Odreduje se obveza tehnitke sanacije i bioloske rekultivacije dijelova eksploatacijskih polja na
kojima je zavrSena eksploatacija inertnim materijalom iz iskopa ili uporabljenim gradevinskim
otpadom, uz uvjet zadtite voda, a sukladno rudarskoj dokumentaciji uz potvrdu geomehanicke
stabilnosti deponiranog materijala, kako bi se tijekom eksploatacije omogucéilo njihovo saniranje.

Nakon zavrSetka eksploatacije tehnitkog kamena potrebno je izvrSiti biolo$ku sanaciju
kamenoloma koja mora biti sukladna zakonskoj regulativi.

Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjeStena na sigurnoj
udaljenosti od naselja i infrastrukturnih koridora sukladno zakonskoj regulativi.

Gradevine infrastrukturne namjene

Clanak 78.b.

Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
vodnogospodarskog sustava, sustava uredenja vodotoka i voda, te sustava energetike, smjeSteni
kao povrinske gradevine ili u infrastrukturne koridore. Trase infrastruktura prikazane su u
kartografskim prikazima 2. Infrastrukturni sustavi 1 mreZe.

Planom su takoder odredene povrSine infrastrukturnih sustava, koje su oznalene na
kartografskim prikazima broj 1. Koristenje i namjena povrSina i 4.4. Gradevinska podrucja
naselja:

e gradevina cestovne infrastrukture (autoceste) - IS1,

e prateéih gradevina u funkciji autoceste (pratec¢i usluzni objekti) - IS2,

o letjelista - IS3

e uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda - IS4.

Uvjeti za planiranje gradevina infrastrukture i utvrdivanja koridora ili trasa i povr§ina prometnih
i infrastrukturnih sustava odredeni su u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javnih i individualnih gradevina potrebno je voditi posebnu
paznju o ¢uvanju prometnih i infrastrukturnih koridora. Do izgradnje infrastrukture ne moze se u
tim koridorima vr§iti gradenje.

Clanak 79.

Planom je odredena lokacija za smjestaj letjeliSta (sportskog aerodroma), a prikazana je na
kartografskim prikazima broj 1. Koriftenje i namjena povrsina i 4.4. Gradevinska podrucja
naselja. Uvjeti smjestaja i izgradnje letjelista dani su u ¢lanku 127.a. ovih Odredbi.

Clanak 80.

Planom je odredena lokacija za smjeStaj uredaja za proc¢iSéavanje otpadnih voda (IS), sustava
odvodnje naselja Ravna Gora - Sije, a prikazana je na kartografskim prikazima broj 1. Koristenje
i namjena povrSina, 2.2. Energetski i vodnogospodarski sustav i 4.4. Gradevinska podrucja
naselja. Uvjeti smjestaja i funkcioniranja uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda dani su u
¢lanku 132.a. ovih Odredbi.



Sportsko-rekreacijske gradevine

Clanak 81.

Pod sportsko-rekreacijskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine koje se grade radi
obavljanja specifi¢nih sportskih djelatnosti vezanih uz prirodne uvjete na tlu i vodi (skijanje,
sanjkanje, planinarenje, zmajarenje, paraglajding i sl).

Sportsko-rekreacijske gradevine planiraju se izvan gradevnog podruéja u skladu s ¢lancima 82.,
83.184., a temeljem sljedecih kriterija:
e osnovna namjena gradevina je sportska, planinarska, odnosno rekreacijska,
e gradevine drugih namjena koje su u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene
grade se samo kao pomocéne gradevine na gradevnoj &estici gradevine osnovne namjene.

Pomoéne gradevine mogu imati najvi§e 2 etaZe (suteren/podrum i prizemlje), bruto razvijene
ukupne povriine do 10% povrSine osnovne namjene, ali ne vise od 200 m2. U pomoéne
gradevine mogu se smjestati razli¢iti usluzni sadrZaji za:

e provedbu razliGitih sportskih i rekreacijskih programa (rekreacija na trim stazama,

stazama za nordic walking, programi u adrenalin centru, i sl.),

¢ iznajmljivanje i servisiranje opreme,

e pruZanje ugostiteljskih i ostalih osobnih usluga posjetiteljima,

e ostali sli¢ni sadrZaji u funkciji osnovne namjene.

U gradevinama sportsko-rekreacijske namjene koje su u funkciji planinarstva, moZe se iznimno
planirati smjeStajni kapaciteti do 100 leZaja.

Clanak 82.

Na podrucju Op¢ine, Planom se dozvoljava gradnja sportsko-rekreacijskih gradevina planinarske
i rekreacijske namjene izvan gradevinskih podru¢ja naselja. Smjestaj takvih gradevina
dozvoljava se na lokaciji "Suhi Vrh" koja je oznalena na kartografskim prikazima broj 1.
Koristenje i namjena povrsina i 4.5. Gradevinska podruéja naselja.

Na lokaciji iz prethodnog stavka moZe se odobriti izgradnja pojedina¢nih objekata u funkciji
kori3tenja prostora i to: planinarski dom, planinarska kuéa i/ili skloniste, izletite, manji objekti
za sklanjanje, vidikovci i sl.

Na navedenoj lokaciji omogucéava se gradnja planinarskog doma, sukladno posebnom propisu,
odnosno vaZze¢em "Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
ostali ugostiteljski objekti za smjestaj" vrste Planinarski dom uz slijedece uvjete i smjemnice:

e planinarski dom sastoji se od zajedniCkih prostorija (kuhinja, blagovaonica, caffe bar,
prostorije za zabavu i sli¢ni sadrZaji primjereni aktivnostima planinara i posjetitelja) i
smjestajnih kapaciteta;

e smjeStajne jedinice planinarskog doma su spavaonice i/ili sobe, apartmani, studio
apartmani, kuéice, bungalovi i sl.;

e smjedtajne jedinice mogu biti u sklopu objekta, a mogu se izvesti i odvojeno od
zajednickih sadrZaja (centralnog objekta) uz uvjet da se nalaze na istoj &estici, i s njim
¢ine cjelinu te se kao takve ovim Planom smatraju sloZenom gradevinom;

e ukupan kapacitet unutar svih smjestajnih jedinica planinarskog doma iznosi najvise 100
lezaja;

e najveca povriina svih navedenih dijelova gradevine moZe iznositi 800 m2 bez obzira na
veli¢inu Cestice;

e najmanja Cestica za izgradnju planinarskog doma iznosi 2000 m2



e najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) na &estici iznosi 0,3;

e najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) na Cestici iznosi 0,6;

e povréina unutar koje se moZe graditi se definira odredivanjem minimalne udaljenosti
nadzemnog dijela gradevine od meda, koja iznosi najmanje 6,0 metara od granica Cestice.
Gradevinski pravac se ne odreduje;

e najveéa dozvoljena katnost svih navedenih cjelina planinarskog doma je Po(Su)+P+1+Pk,
uz najveéu dopustenu visinu 9,0 m (visina vijenca);

e najvisa kota prizemlja moZe iznositi 1,2 m;

e otvorene prostore na Cestici je potrebno hortikulturno urediti, bez vecih gradevinskih
zahvata koji bi dodatno narusili prirodni krajolik, a vrijedno raslinje zadrZati, tako da se
gradevina pozicionira na prostor gdje vrijednog zelenila nema. Minimalno 40 % povrsine
estice se mora urediti kao zelena povrSina;

e smjestaj vozila mora se osigurati na gradevnoj &estici osnovne gradevine;
do realizacije infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja) dozvoljava se
prikljudenje svih dijelova gradevine planinarskog doma i pratecih sadrzaja na vlastiti
energetski sustav (plinski spremnik, elektriéni agregat, solarni kolektor ili drugo),
vodoopskrbni sustav (cisterne za vodu) i sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda
(vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastenog
komunalnog poduzeéa ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za prodi§éavanje
sanitarnih otpadnih voda i ispustanjem proci¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni
prijemnik, a sve ovisno o koli¢ini otpadnih voda i uvjetima na terenu);

o gradevine treba graditi sukladno kriterijima zaStite prostora i vrednovanja krajobraznih
vrijednosti.

Uz planinarski dom dozvoljava se i smjestaj pomo¢nih sadrZaja kao $to su:

e komunikacije izmedu objekata, tj. staze kojima se objekti medusobno povezuju

e vanjski natkriveni i nenatkriveni prostori za odmor, sjenice

o izgradnja umjetnih vodenih povrina, tj. jezera i potoka s pratecim sadrzajima (veslanje,
plivanje, sportski ribolov i sl.)

e dje¢jaigraliita

o tereni sa sportsko rekreacijskim sadrZajima (staze za trlanje, tenis, stolni tenis,
badminton, mini golf, odbojka na pijesku, vanjski bazen, mali nogomet, koSarka, brdski
biciklizam, poligoni za aktivnosti avanturistikog i "adrenalinskog" sadrzaja kao $to je
"zip-lining", i sl.)

Pomoéne gradevine u funkciji planinarskog doma grade se na gradevnoj Cestici gradevine
osnovne namjene, a uvjeti izgradnje istih dani u ¢lanku 81. stavku 3. ovih Odredbi.

Izletidta, vidikovei i drugi manji objekti za sklanjanje iz ovog Clanka mogu se izvoditi na
$umskim povrsinama, poljoprivrednim povr$inama manje bonitetne klase i ostalim povrSinama
iskljuéivo kao jednostavne gradevine (sukladno vaZecem Pravilniku o jednostavnim
gradevinama i radovima).

Clanak 83.
Planom se na lokacijama uz gradevinsko podrutje naselja "Suhi Vrh" omogucuje gradnja
sportsko-rekreacijskih gradevina, kao i gradevina pratecih sadrzaja (ugostiteljskih, poslovnih,
usluznih i dr) u funkciji zadovoljavanja sportskih i rekreacijskih potreba posjetitelja i
gradanstva, a posebno $kolske populacije. Navedene lokacije, oznalene na kartografskim
prikazima 1. Koristenje i namjena povrsina i 4.5. Gradevinsko podrudje naselja, su:

o Sportsko rekreacijska zona "Goranka" (R1), veli€ine cca. 3,1 ha

e Sportsko rekreacijska zona "Suhi vrh" (R2), veli¢ine cca. 2,5 ha



Unutar lokacija namijenjenih smjestaju gradevina iz prethodnog stavka planirana je izgradnja i
smjestaj:

sportskih gradevina zatvorenog tipa (sportska dvorana) za potrebe rekreacijskog sporta ili
kondicionih priprema (fitnes i wellnes centar, teretane, prostor za jedan dvoranski sport,
bocaliste, kuglana i sl.)

otvorenih sportskih gradevina (igralista)

uredenju sportskih povrSina za razli¢ite vrste sportova koje ne zahtijevaju gradnju
smjeStaju rekreacijskih, zabavnih, usluZnih, ugostiteljskih, trgovackih, kulturnih i sl
djelatnosti.

Gradnja novih i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina vr§i neposrednom provedbom odredbi ovog
Plana u skladu sa sljede¢im uvjetima:

sportsko-rekreacijsku zonu potrebno je urediti kao jedinstvenu prostornu cjelinu na
jednoj gradevnoj Eestici,

dozvoljava se izgradnja jedne ili viSe gradevina osnovne namjene, kao i pomoénih
gradevina sukladno potrebi prostora i namjene,

najveci koeficijent izgradenosti iznosi 0,3,

najveca visina sportsko-rekreacijskih gradevina je tehnoloski uvjetovana,

povrsina unutar koje se moZe graditi se definira odredivanjem minimalne udaljenosti
nadzemnog dijela gradevine od meda, koja iznosi najmanje 5,0 metara od granica Zestice.
Gradevinski pravac se ne odreduje,

unutar zone najmanje 30% zone potrebno je urediti kao zelene povrSine. Potrebno je
maksimalno ofuvati postojece visoko zelenilo, a ukoliko nije moguée izbjeéi uklanjanje
odredenog broja stabala, uklonjeni broj stabala potrebno je posaditi na slobodnim
dijelovima zone,

preostali teren ureduje se za potrebe bavljenja aktivnim i rekreativnim sportovima
sukladno sadrZajima, te normama i pravilima struke,

parkiranje rijeSiti na gradevnoj Eestici sukladno kapacitetu posjetitelja i korisnika
biciklisticke staze, pjeSacke staze i dr. potrebno je urediti i markirati,

pri odredivanju programa izgradnje i uredenja sportsko rekreacijskih zona, potrebno je
uzeti u obzir da se u neposrednoj blizini planira skijaliste "Suhi vrh". S tim u vezi prateée
sadrZaje uskladiti s onima koji se planiraju u sklopu skijali$ta i odrediti ih na na¢in da se
ne udvostruéuju veé dopunjuju,

izgradnja unutar sportsko-rekreacijskih zona predvidena je kao izgradnja na uredenom
gradevnom zemljistu I kategorije $to podrazumijeva prikljudenje sadrZaja na osnovne
infrastrukturne sustave (elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja, telekomunikacija,
pristupni put),

do realizacije infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja) dozvoljava se
prikljucenje sportsko-rekreacijskih gradevina i prate¢ih sadrZaja na vlastiti energetski
sustav (plinski spremnik, elektriéni agregat, solarni kolektor ili drugo), vodoopskrbni
sustav (cisterne za vodu) i sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda (vodonepropusne
sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlatenog komunalnog poduzeéa
ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za pro&iséavanje sanitarnih otpadnih voda i
ispuStanjem prociscenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
koli¢ini otpadnih voda i uvjetima na terenu),

potrebno je odrediti mjere zastite prirodnog okoliSa i mjere odrZavanja predvidenih
sadrZaja pogotovo otvorenih terena i staza.

Uz sportsko-rekreacijske gradevine dozvoljava se i gradnja pomoénih gradevina sljedeéih
sadrZaja:

ugostiteljskih (restoran, caffe bar i sl.)



poslovnih (uredi)

trgovacko usluZnih (trgovina, kiosk i sl.)

kulturnih (kino dvorane, sale za predavanja, prezentacije i sl.)

informativni punktovi

odmori§ta (vanjski natkriveni i nenatkriveni prostori za odmor)

komunikacije izmedu objekata, tj. staze kojima se objekti medusobno povezuju.

Pomo¢ne gradevine u funkciji sportsko-rekreacijske zone grade se na gradevnoj Cestici gradevine
osnovne namjene, a uvjeti izgradnje istih dani u ¢lanku 81. stavku 3. ovih Odredbi.

U obuhvatu sportsko rekreacijske zone "Goranka" (R1) nalazi se i postojeéi naftovod &ije je
prelaganje planirano ovim Planom. Dok se postojeca cijev ne preloZi, odnosno prestane biti u
funkciji, nuzno je postivati ograni¢enja koja vrijede unutar povrSine koridora propisanog u
¢lanku 128. ovih Odredbi.

Clanak 84.

Planom se na lokaciji Suhi Vrh oznadenoj oznakom (R3) na kartografskom prikazu 1. Koristenje
i namjena povr§ina i 4.5. Gradevinsko podruéje naselja omoguéuje smjestaj i gradnja skijaliSta,
kao i gradevina prate¢ih sadrZaja (ugostiteljskih, poslovnih, usluznih i dr) u funkciji
zadovoljavanja sportskih i rekreacijskih potreba posjetitelja i gradanstva

Unutar povrSine veli¢ine cca. 80,5 ha namijenjene smjestaju gradevina iz prethodnog stavka
planirana je:

izgradnja 1 uredenje skijaskih staza za alpsko skijanje s potrebnim sustavom ZiCara,
uredenje staza za skijasko tréanje,

uredenje sanjkalista,

rekonstrukcija postojece skakaonice,

izgradnja nove skakaonice,

izgradnja planinarskog doma,

uredenje memorijalnog parka (spomen kosturnice) "Suhi vrh",

izgradnja i uredenje drugih sli¢nih sportsko-rekreacijskih sadrZaja.

Gradnja novih i rekonstrukcija postojecih gradevina vrsi neposrednom provedbom odredbi ovog
Plana u skladu sa sljede¢im uvjetima:

o sportsko-rekreacijsku zonu skijaliSta potrebno je urediti kao jedinstvenu prostornu
cjelinu,

e posebnu pozornost treba posvetiti uspostavi odnosa izmedu sportskog, smjestajnog
(planinarski dom) i memorijalnog dijela centra,

e dozvoljava se izgradnja jedne ili viSe gradevina osnovne namjene, kao i pomoénih
gradevina sukladno potrebi prostora i namjene,

e smjeStajni dio zone (planinarski dom) ureduje se i gradi u skladu s ¢lankom 82. ovih
Odredbi,

e najveca visina sportsko-rekreacijskih gradevina je tehnoloski uvjetovana,

e povrSina unutar koje se moZe graditi se definira odredivanjem minimalne udaljenosti
nadzemnog dijela gradevine od meda, koja iznosi najmanje 6,0 metara od granica Cestice.
Gradevinski pravac se ne odreduje,

e preostali teren ureduje se za potrebe bavljenja aktivnim i rekreativnim sportovima
sukladno sadrZajima, te normama i pravilima struke

e potrebno je maksimalno ofuvati postojece visoko zelenilo, a ukoliko nije mogude izbjeci
uklanjanje odredenog broja stabala, uklonjeni broj stabala potrebno je posaditi na
slobodnim dijelovima zone,



parkirali$ne povrSine u funkciji planiranih sadrZaja, povrsine infrastrukturnih gradevina
nuznih za funkcioniranje centra i sl. moraju se rjeSavati u okviru gradevne &estice
sukladno kapacitetu posjetitelja i korisnika,

biciklisticke staze, pjesacke staze i dr. potrebno je urediti i markirati,

izgradnja unutar sportsko-rekreacijske zone skijalista predvidena je kao izgradnja na
uredenom gradevnom zemljidtu I kategorije $to podrazumijeva priklju¢enje sadraja na
osnovne infrastrukturne  sustave  (elektroopskrba, vodoopskrba,  odvodnja,
telekomunikacija, pristupni put),

do realizacije infrastrukture (elektroopskrba, vodoopskrba i odvodnja) dozvoljava se
priklju€enje sportsko-rekreacijskih gradevina i prateéih sadrZaja na vlastiti energetski
sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, solarni kolektor ili drugo), vodoopskrbni
sustav (cisterne za vodu) i sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda (vodonepropusne
sabirne jame s odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastenog komunalnog poduzeéa
ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za proci§¢avanje sanitarnih otpadnih voda i
ispustanjem prociséenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
koli¢ini otpadnih voda i uvjetima na terenu),

potrebno je odrediti mjere zaStite prirodnog okolifa i mjere odrZavanja predvidenih
sadrZaja pogotovo otvorenih terena i staza.

Kao sastavni dio skijaliSta, na istoj gradevnoj Gestici planirana je izgradnja viSenamjenske
akumulacije namijenjena osiguranju vode potrebne za zasnjeZenje skijaskih staza umjetnim
snijegom sportsko-rekreacijske zone "Suhi vrh" i navodnjavanju poljoprivrednih povriina, a
oznacena je na kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povriina i 2.b. Vodnogospodarski

sustav.

Za adekvatno funkcioniranje akumulacije iz prethodnog stavka, svi predvideni sadrZaji na vodi i
kopnu grade se u skladu s ¢lankom 78. ovih Odredbi, te sljede¢im uvjetima:

najveca dozvoljena povr§ina akumulacije je 1,0 ha,

akumulacija se moZe projektirati i graditi u skladu s uvjetima posebnih propisa te na
temelju projekta i kao rezultat prethodnih geoloskih, geodetskih, hidrolokih i drugih
istraZivanja i podataka,

u akumulaciju ¢e se nesmetano prirodnim tokom vrsiti prikupljanje voda iz vodotoka
LauSinov jarak te oborinskih voda i otopljenog snijega s okolnih terena, a dodatni izvor
vode moguce je osigurati i iz drugih izvora (npr. izgradnja interne vodoopskrbne mreZe
unutar zone sportsko-rekreacijske namjene prikljudene na javni sustav vodoopskrbe za
slu¢aj kada nije moguca ili dovoljna vodoopskrba prirodnim prikupljanjem vode,

uz akumulaciju mogu se graditi prateée gradevine za potrebe njezinog funkcioniranja i
koriStenja (crpna stanica, priveziste za Samce, spremista i dr.),

tehni¢ka gradevina akumulacije smjestaj crpne stanice, hidroforskog postrojenja,
spremista i sl. moZe se izvoditi kao pojedina¢na gradevina najveée tlocrtne povrsine 25
m?, a maksimalna etaZnost je jedna nadzemna etaza najvece visine 3,0 m od najniZe kote
zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca,

uzduz skijaskih staza potrebno je izvesti razvod hidroforske mreZe na nadin da se uz
akumulaciju izgradi hidroforsko postrojenje za transport opskrbne vode do topova za
izradu umjetnog snijega. U zasunskim oknima hidroforske mreZe potrebno je smjestiti
fleksibilna crijeva za dopremu vode do topova. Hidroforska mreZa za zasnjeZenje moZe
se postaviti duZ cijele trase zasnjeZenja,

odgovaraju¢om projektnom dokumentacijom utvrdit ée se svi tehniki elementi sustava
zasnjezZenja.

U sklopu skijaliSta, pored gradevina osnovne namjene, dozvoljava se uredenje povrsina i gradnja
pomo¢nih gradevina sljedecih pratecih sadrZaja u funkciji osnovne namjene:



ugostiteljskih (restoran, caffe bar i sl.)

poslovnih (uredi)

trgovacko usluZnih (trgovina, kiosk 1 sl.)

informativni punktovi

odmorista (vanjski natkriveni i nenatkriveni prostori za odmor)

komunikacije izmedu objekata, tj. staze kojima se objekti medusobno povezuju.

Pomo¢ne gradevine u funkciji sportsko-rekreacijske zone grade se na gradevnoj Cestici gradevine
osnovne namjene, a uvjeti izgradnje istih dani u ¢lanku 81. stavku 3. ovih Odredbi.

Gradenje na prirodnim povr§inama
Gradevine u funkciji poljoprivrede

Clanak 85.
Gradevine u funkciji poljoprivrede mogu se graditi uz sljedece uvjete:
e na svakoj poljoprivrednoj povrSini koja zadovoljava uvjete smjeStaja gospodarskih
gradevina moguéa je izgradnja samo jedne gradevine odredene namjene.
o kota prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti
visa od 30 cm od kote kona¢no zaravnatog terena na njegovom najvisem dijelu
e svijetla visina prizemlja ne moZe biti vi$a od 2,6 m.
e krov mora biti dvostresan
e ukoliko se iznad prizemlja izvodi stropna konstrukcija kroviSte se mora postavljati
direktno na nju bez nadozida.
e oblikovanje gospodarskih gradevina mora biti u skladu sa lokalnom tradicijskom
gradnjom.
e gospodarske gradevine moraju se locirati na nain da svojom visinom ne prelaze vrh
breZuljka na kojem se grade.
¢ naterenima s nagibom, gradevine moraju biti duzom stranom paralelne sa slojnicama.

Clanak 86.
Gradevine poljoprivredne namjene grade se izvan gradevnog podrucja na poljoprivrednom
zemljiStu.

Gospodarske gradevine namijenjene iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda izvan gradevinskog podru¢ja smiju se graditi na vrijednim (P2) i
ostalim (P3) obradivim tlima.

Gradevine za stocarsku proizvodnju mogu se izvan gradevinskog podruc¢ja graditi uz uvjet da
imaju vise od propisanog minimalnog broja grla.

Pod registriranim poljoprivrednim gospodarstvom, podrazumijeva se gospodarstvo upisanim u
odgovarajuce registre sukladno djelatnosti.

ZemljiSte propisane minimalne povrSine, na kojoj se smiju graditi gradevine poljoprivredne
namjene prema &lancima 87. - 91. ovog Plana, ne moZe biti manje od 1000 m?, odnosno od
tre¢ine pripadajuéih poljoprivrednih povrsina u €ijoj je funkciji gradnja.

U zemljite poljoprivredne povrSine iz stavka 5 ovog ¢lanka pribrajaju se sve katastarske &estice
izvan gradevnog podrudja koje €ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu



medusobno dodirivati i/ili biti povezane cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do
2000 m od gospodarskih gradevina iz stavka 2. i 3. ovog ¢lanka.

Gospodarske gradevine se razvrstavaju na:
e gradevine za potrebe uzgoja bilja, i
e gradevine za potrebe stodarske djelatnosti (farme).

a) Gradevine za potrebe uzgoja bilja

Clanak 87.
Gradevine za potrebe uzgoja bilja, ovisno o veli€ini zemljista, mogu se graditi temeljem
sljede¢ih kriterija:

a) na zemlji$tu minimalne povr§ine 30.000 m2:

e gospodarska namjena s pruZanjem ugostiteljskih i/ili smjedtajnih djelatnosti i
stanovanjem,

e maksimalna velifina gradevine moZe iznositi do 600 m2 bruto razvijene povr¥ine. U
ukupnu maksimalnu povr§inu gradevine spadaju i potrebne povriine za pomoéne
gospodarske objekte. Gradevina moZe imati podrumski prostor i dvije nadzemne etaZe.
Iznimno se dopusta u podrumskoj etaZi gradnja podruma povrsine do 1.000 m2,
visina gradevine maksimalno 7 m,

¢ udaljenost od obalne crte jezera i rijeka minimalno 50 m,
povrsina za ugostiteljski i/ili smjestajni dio mozZe iznositi do 49 % ukupne bruto razvijene
povrSine svih gradevina

e gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost

b) na zemlji§tu minimalne povr§ine 10.000 m2:

e namjena gospodarska, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata i
poljoprivredne opreme. U sklopu gradevine mozZe se urediti i stambeni prostor.
maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 100 m2 bruto razvijene povrsine,
visina gradevine maksimalno 7 m, dvije etaZe,
minimalna udaljenost od obalne crte, voda 100 m,
gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost

¢) na zemljiStu minimalne povr§ine 5.000 m2:
e namjena gospodarska, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata i
poljoprivredne opreme.
maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 50 m2 bruto razvijene povriine,
visina gradevine maksimalno 3 m, jedna etaza,
minimalna udaljenost od obalne crte, voda 100 m,

d) na zemlji§tu minimalne povr$ine 1.000 m2:
e namjena gospodarska, za drZanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme,
e maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 30 m2 bruto razvijene povriine,
e visina gradevine maksimalno 3 m, jedna etaza,
e minimalna udaljenost od obalne crte, voda 100 m.

Clanak 88.
Gradnja plastenika i staklenika kao laganih montaZno-demontaznih objekata dopustena je na
svim kategorijama poljoprivrednog zemlji§ta za obavljanje poljoprivredne ratarske djelatnosti.



Staklenici i plastenici su lagane montazno-demontazne konstrukcije obloZene staklenim ili
plastiénim providnim stijenama ili sliénim materijalom, maksimalne visine do 4,50 m.

Uvjeti smjestaja:
e staklenici i plastenici se mogu podizati na zemljistu ve¢em od 2.000 m2.
postojeci kolni prilaz $irine najmanje 3,0 metra
najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od ruba gradevne estice iznosi 3,0 metra
najveca dopustena visina gradevine iznosi 4,5 metara
ukoliko vodovodna mreZa nije izgradena, voda se osigurava izgradnjom cisterne.

Uz staklenike i plastenike dopustena je gradnja prateéeg — pomocnog objekta za spremanje alata
i strojeva, poljoprivredne opreme i sliéno, povriine do 30 m? tlocrtne bruto povriine s
maksimalno jednom etaZom, bez smjestajnih kapaciteta.

b) Gradevine za potrebe sto¢arske djelatnosti (farme)

Clanak 89.
Izgradnja gradevina za uzgoj stoke, peradi i sli¢no mora zadovoljiti uvjete gradnje ¢lanka 78.
izuzev stavka 7. i potpoglavlja "Zahvat u prostoru".

Farme za uzgoj stoke, peradi i sli¢no moraju biti udaljene od drZzavnih cesta najmanje 100 m, a
od Zupanijskih najmanje 50 m.

Udaljenost od prometnica nizeg ranga odreduje se ovisno o kategoriji prometnice na koju se
prikljuuje gradevina, a minimalna udaljenost je 10 m.

Uvjet za gradnju takve gradevine je vodopravna suglasnost i zemlji§te neoptere¢eno zastitnim
infrastrukturnim koridorima.

Izgradnja farmi nije dozvoljena u zonama II. kategorije osjetljivosti prostora prema
kartografskom Prilogu 1.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice treba obuhvatiti sve sadrZaje tehnoloSskog procesa (sve
gradevine, glavne i pomoc¢ne ulaze, interno odvijanje prometa, parkirali$ni prostor, komunalno-
tehni¢ku infrastrukturu i sl.)

Gradevna Cestica prikljuuje se na prometnicu direktno ili kolnim prilazom najmanje $irine 5,5
m.

Neizgradeni dio gradevne Cestice mora biti ureden.

Mijere spre¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ definirane su poglavljem 8. ovih Odredbi.
Clanak 90.

Ovim se Planom odreduju se uvjeti gradnje gradevina za potrebe stofarske djelatnosti (farme),
ovisno o veli¢ini zemljista, temeljem sljedecih kriterija:

a) na zemljiStu minimalne povrSine 100.000 m2:

¢ minimalan broj 10 uvjetnih grla,
¢ gospodarska namjena s pruZzanjem ugostiteljskih usluga i/ili smjestaja i stanovanjem,



povrSina ugostiteljskog i/ili smjeStajnog dijela moze iznositi do 49 % ukupne bruto
razvijene povr§ine svih gradevina,

maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 1.000 m2 bruto razvijene povrsine. U
ukupnu maksimalnu povrSinu gradevine spadaju i potrebne povriine za pomoéne
gospodarske objekte,

visina gradevine maksimalno 8 m,

minimalna udaljenost od obalne crte voda 100 m,

gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost

b) na zemlji$tu minimalne povr$ine 50.000 m2:

minimalan broj 5 uvjetnih grla

gospodarska namjena s pruZanjem ugostiteljskih usluga i/ili smjestaja i stanovanjem,
povriina ugostiteljskog i stambenog dijela moZe iznositi do 30% ukupne bruto razvijene
povrsine svih gradevina.

maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 300 m2 bruto razvijene povrsine. U
ukupnu maksimalnu povr§inu gradevine spadaju i potrebne povrSine za stanovanje i
pomocéne gospodarske objekte,

visina gradevine maksimalno 6 m,

minimalna udaljenost od obalne crte voda 100 m,

gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost

c) na zemlji$tu minimalne povr§ine 30.000 m2:

minimalan broj 3 uvjetnih grla

maksimalna veli¢ina gradevine moZe iznositi do 100 m2 bruto razvijene povrsine. U
ukupnu maksimalnu povr§inu gradevine spadaju i potrebne povr¥ine za pomoéne
gospodarske objekte,

visina gradevine maksimalno 3 m,

minimalna udaljenost od obalne crte voda 100 m,

gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost

d) na zemlji§tu minimalne povrine 10.000 m2:

gradevina za drZanje stoke,

e maksimalna veli¢ina gradevine moze iznositi do 30 m2 bruto razvijene povrsine,
e visina gradevine maksimalno 3 m,
e minimalna udaljenost od obalne crte voda 100 m,
e gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost.
Clanak 91.

Planom je predvidena izgradnja poljoprivrednog gospodarstva (farme) na podruéju statisti¢kog
naselja Stara SuSica. Poljoprivredno gospodarstvo oznaleno je oznakom (PG) na kartografskom
prikazu 1. Koristenje i namjena povr$ina u mjerilu 1:25000.

Arhitektonski sklop farme namijenjen je uzgoju stoke i konja te agroturizmu kao pratedoj
djelatnosti.

Gradnja gradevina i uredenje povrSina vr§i se neposrednom provedbom ovog Plana prema
sljede¢im uvjetima:

kapacitet farme ne smije prelaziti 50 uvjetnih grla stoke i 20 konja,

najve¢i dopusteni smjetajni kapacitet ovisi o ukupnoj povrdini poljoprivrednog
gospodarstva 1 odreduje se sukladno ¢lanku 90. ovih Odredbi,

kolni prilaz $irine najmanje 3,5 metra,



e u sklopu farme mogu se uredivati pjeSacke, biciklistitke, jahace i trim staze i sli¢ne
rekreacijske povrSine, sukladne obiljeZjima prostora,
e ostali uvjeti smjestaja i gradnje gradevina mora biti u skladu s ¢lankom 90. ovih Odredbi.

Gradevine u funkciji Sumarstva i lovstva

Clanak 92.
Gradevine $umarske namjene grade se izvan gradevnog podrudja na Sumskom zemljiStu. Gradnja
gospodarskih i ostalih gradevina namijenjenih iskljuéivo za Sumarsku djelatnost izvan
gradevinskog podrud¢ja smiju se graditi u gospodarskoj Sumi (81). Gradevine se razvrstavaju na:
¢ gradevine za obavljanje Sumarske djelatnosti,
e ostale gradevine.

Gradevine za obavljanje Sumarske djelatnosti ($umarske kuce, lovacke kuce i sl.) planiraju se
temeljem sljedecih kriterija:

a) gradevine za obavljanje osnovne Sumarske djelatnosti:

e namjena gradevine je Sumarska djelatnost zastite i odrZavanja flore i faune,

e maksimalna velitina gradevine moZe iznositi do 400 m? bruto razvijene povriine. U
ukupnu maksimalnu povr§inu gradevine spadaju i potrebne povrSine za pomocne
gospodarske objekte,
najveca visina gradevine je 8,0 m,

¢ udaljenost od gradevnog podrudja i gospodarske gradevine minimalno 500 m, a od
obalne crte voda minimalno 100 m,

e pomoéna djelatnost pruZanjem ugostiteljskih i/ili smjeStajnih usluga. PovrSina za
ugostiteljski i/ili smjestajni dio moZe iznositi do 50% ukupne bruto razvijene povrsine
svih gradevina,

o takva gradnja dopusta se za registrirane djelatnosti lovstva ili Sumarstva.

b) gradevine za obavljanje ostalih djelatnosti u funkciji Suma (sklonista, spremista opreme):
e namjena gospodarska u funkciji Suma,
¢ maksimalna veli¢ina gradevine mozZe iznositi do 20 m2 bruto razvijene povrSine,
e visina gradevine maksimalno 3 m,
e udaljenost od gradevnog podrudja i gospodarske gradevine iznosi minimalno 500 m, a od
obalne crte voda minimalno 100 m.

Ostali uvjeti gradnje definirani su ¢lankom 78. ovih Odredbi.

Clanak 93.
Lovi$ta imaju gospodarsku, turisti¢ku i rekreativnu funkciju te funkciju zaltite i oCuvanja
biologke i ekoloske ravnoteZe prirodnih stanista, divljaci i divlje faune i flore.

Gospodarenje lovistem i koriStenje lovnog fonda obavlja se u skladu s posebnim propisima
kojima su odredena i ogranienja (povriine na kojima se ne ustanovljavaju lovita, vrijeme
lovostaje, zadtita fonda divlja&i i dr.). Na povr§inama lovista dopuStena je izgradnja gatera
(uzgajalista divljadi), postava hranilista, pojilista, lovackih ¢eka i gradevina u funkciji odrZzavanja
i uredenja lovista.

Ovim Planom odredena su podru¢ja lovista unutar Opéine Ravna Gora, a prikazana su na
kartografskom prikazu 3.b. Uvjeti za koristenje i uredenje prostora.



Gradevine u funkciji djelatnosti na vodnim povriinama
a) Povriine uzgajalista (akvakulture)

Clanak 94.
Na vodnim povr§inama, koje kakvoéom odgovaraju zahtjevima uzgoja, mogu se planirati
gradevine akvakulture.

Ovim Planom predvideno je uzgajaliste slatkovodnih riba na potoku Sufica u sklopu
rekreacijskog podruéja (RP1). Uzgajalite je oznageno oznakom (H) na kartografskom prikazu 1.
Koristenje i namjena povrsina.

Najveca povrsina uzgajali§ta moZe biti 0,05 ha, a namijenjena je uzgoju autohtonih vrsta ribe
(pastrva, klen, mrena, $aran, $tuka, deverika i sl.) kapaciteta do 2 tone godisnje.

Uz sadrZaje na vodi potrebno je predvidjeti sadrZaje na kopnu za adekvatno funkcioniranje
namjene.

Izgradnja se vr§i neposrednom provedbom ovog Plana, a mora zadovoljavati sve uvjete
predvidene ¢lankom 78. ovih Odredbi izuzev stavka 10.

Dozvoljava se rekonstrukcija postojeéih gradevina izgradenih uz ili iznad vodotoka (vodenice,
pjeSacki mostovi i sl.) u cilju pobolj$anja postojeéih uvjeta rada.

Rekonstrukcija u okviru postojeih gabarita s namjerom vraéanja osnovnoj funkciji provodi se
neposrednom provedbom ovog Plana na nacin da gradnja zadovoljava uvjete zaStite prirode
sukladno zakonskoj regulativi i da se gradevina prikljuduje minimalno pje3atkim pristupnim
putem §irine 2 m,

Rekonstrukcija gradevine u vidu prenamjene mora zadovoljiti odredbe ¢lanka 78. izuzev stavka
10.

b) ViSenamjenska akumulacija

Clanak 95.

Planom je odredena viSenamjenska akumulacija (E), namijenjena osiguranju vode potrebne za
zasnjeZenje skijaskih staza umjetnim snijegom sportsko-rekreacijske zone "Suhi vrh" (R3) i
navodnjavanju poljoprivrednih povrS§ina.

Akumulacija se nalazi na podrudju planirane sportsko-rekreacijske zone skijalista "Suhi vrh"
(R3), prikazana je na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina i 2.b.
Vodnogospodarski sustav, a izgradnja se vr§i neposrednom provedbom ovog Plana u skladu s
uvjetima propisanim ¢lankom 84. ovih Odredbi.

Sportsko-rekreacijske gradevine i povrSine na prirodnim podruéjima

Clanak 96.
Pod sportsko-rekreacijskim povr§inama podrazumijevaju se povr§ine koje se ureduju u svrhu
odvijanja rekreacijskih djelatnosti koje su funkcionalno vezane za specifi¢na prirodna podrugja.



Rekreacijske povr§ine su veée samostalne cjeline namijenjene uredenju, a bez izgradnje
gradevina. Ureduju se na povriinama ¢&ija je osnovna namjena $uma (S1, $2, §3), ostalo obradivo
poljoprivredno tlo (P3), vode i ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste (PS), a koriste se i
ureduju u funkciji rekreacije u slobodnom prostoru i izletni¢kog turizma.

U rekreacijskim podrudjima sukladno obiljeZjima prostora i uz posebno vrednovanje
krajobraznih vrijednosti, mogu se uredivati razne vrste rekreacijskih povrsina u funkciji pasivne i
aktivne rekreacije gradana, a bez izgradnje, kao §to su:

e pjesacke, biciklisti¢ke, jahace, trim i sli¢ne staze,
igraliSta za rekreaciju odraslih i djece razli¢itih uzrasta,
povrSine za izleti$ta, i
ostale sli¢ne povrSine namijenjene rekreaciji i zabavi.

U sklopu ovih povriina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne gradevine za prehranu i
pice, sanitarije i spremiSta za sportske rekvizite, skloni$ta i sli€no, koje su u funkciji dnevnog
izletnickog turizma i odrZavanja manifestacija. Bruto razvijena povr$ina takvih gradevina ne
smije biti veéa od 0,5% rekreacijske povriine, a ne vie od 60 m? Gradevina moZe imati i
natkrivenu terasu ¢ija povr§ina ne smije prelaziti izgradenu povrsinu.

Gradevine moraju biti primjereno oblikovane i uklopljene u prostor u kojem se grade odnosno
postavljaju te izgradene od autohtonog materijala.

U sluaju da ne postoji moguénost prikljuéenja gradevine na vodove infrastrukture, gradevina
mora imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu.

Clanak 97.

Uredenje i gradnja na sportsko-rekreacijskim povr§inama mora se vrsiti u skladu s prethodnim
¢lankom, a ovim Planom predvidene su tri sportsko-rekreacijske povr§ine te se takve cjeline
nazivaju rekreacijskim podrucjima.

Predvideno je uredenje povr$ina za odmor i rekreaciju u okviru sljedeéih rekreacijskih podrugja:

o rekreacijsko podruéje "SuSi¢ki jarak" (RP1) planirano je na povrSini gospodarske
Sume (S1) i zastitne Sume (S2), te je uz uredenje rekreacijskih povr§ina planirano i
uredenje i gradnja Setnice uz potok SuSicu.

o rekreacijsko podrucje "Bara i pilana" (RP2) planirano je na povr§ini ostalog
poljoprivrednog tla (P3).

e rekreacijsko podrucje "Kupjak 1" (RP3) planirano je na povrSini Sume posebne
namjene (S3).

Rekreacijska podru¢ja oznadena su simbolom (RP) u kartografskom prikazima 1. Koristenje i
namjena povr§ina i 4. Gradevinska podruc¢ja naselja, te simbolom (RP) i povr§inom posebnog
rezima koriStenja u okviru kojeg se dopusta uredenje na kartografskom prikazu 3.b. Uvjeti za
koristenje, uredenje i zaStitu prostora - uvjeti za koristenje i uredenje.

Prilikom uredenja rekreacijskog podrucja "Susicki jarak" (RP1) nuZno je ofuvati obalnu zonu i
korito vodotoka SuSica u prirodnom stanju na nacin da se ofuva autohtona obalna vegetacija te
da se ne zadire u korito vodotoka niti planira izgradnja vodenih gradevina u koritu vodotoka.

U dijelovima navedenih podrudja, koja se nalaze u zoni zastite izvorista vode za pice, odvodnja
se rjeSava sukladno uvjetima odredenim vazeéom Odlukom o zastiti izvoridta na podrucju
Gorskog kotara.



Clanak 60.
U ¢lanku 100. u stavku 1. brifu se rijeéi "tlo, Sume".

U ¢lanku 100. u stavku 2. brifu se rije¢i "tla, Suma".

Clanak 61.
U ¢lanku 102. u stavku 2. na kraju prve refenice dodaje se tekst koji glasi:
", 1 to kao prateéi sadrZaj osnovnoj namjeni, a sve u skladu s odredbama ovog Plana."

Clanak 62.
U ¢lanku 104. stavka 5. tekst "2.3.1. GRADEVINSKA PODRUCJA ZA IZDVOJENE
NAMJENE" mijenja se tekstom "2.3.1. GRADENJE I KORISTENJE PROSTORA UNUTAR
GRADEVINSKIH PODRUCJA IZDVOJENIH NAMJENA".

U ¢lanku 104. stavku 6. tekst "¢lankom 84." mijenja se tekstom "¢lancima 82. - 84. i ¢lankom
96.".

Clanak 63.
U dlanku 106. rijei "gradevinska Gestica" mijenjaju se rijefima "gradevna Gestica" u
odgovarajuéem rodu, broju i padezu.

Clanak 64.
U ¢lanku 108. rijeci "gradevinske" mijenja se rijedju "gradevne".

U ¢lanku 108. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:
e ostali uvjeti propisani su ¢lancima 43. i 44. ovih Odredbi.

Clanak 65.
U ¢lanku 109. stavku 4. tekst "2.3.2. GRADPEVINE IZVAN S}RADEVINSKOQ PODRUCIJA"
mijenja se tekstom "2;3.2. GRADENJE 1 KORISTENJE POVRSINA IZVAN
GRADEVINSKOG PODRUCIJA",

) Clanak 66.
Clanak 110. mijenja se i glasi:

Planom je za podrucje Opéine Ravna Gora odreden minimum kulturnih sadrZaja: knjiZnica i
Citaonica, te muze;j ili galerija, zbirka.

Kulturni sadrZaji iz prethodnog stavka smjestit ¢e se u sredi$njem naselju Ravna Gora N1, a
kako kapaciteti postojeéih gradevina kulturnih djelatnosti u srediSnjem naselju N1; i ostalih
manjih prostora u funkciji kulturnih djelatnosti u ostalim naseljima zadovoljavaju i buduée
potrebe stanovniStva Opéine, Planom nije predvidena izgradnja novih gradevina iskljugivo
kulturne namjene.

Odvijanje novih kulturnih aktivnosti moguée je organizirati u prostorima postojeéih gradevina
druge osnovne namjene te na svim primjerenim otvorenim i zatvorenim prostorima, uz uvijet da
ne ometaju standard rada i stanovanja obodnih korisnika prostora.

Eventualna izgradnja novih gradevina iskljudivo kulturne i vjerske namjene definirat ée se
planovima uZih podru¢ja (urbanisti¢kim planom uredenja sredi$njeg naselja Ravna Gora N1j,
urbanisti¢kim planovima izdvojenih gradevinskih podruéja ugostiteljsko-turisti¢ke namjene (T2)
ili urbanisti¢ckim planom uredenja za druga gradevinska podru&ja naselja), te neposrednom



provedbom sukladno &lanku 112.a., za ostala gradevinska podruéja naselja za koje nije potrebna
izrada planova uzeg podrucja.

Clanak 67.
U ¢lanku 111. stavku 3. tekst ", unutar povrina za izdvojene namjene” mijenja se i glasi:
"izdvojenih gradevinskih podru¢ja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene (T2)"

U ¢lanku 111. dodaju se novi stavei koji glase:

Na slobodnim povr§inama unutar gradevinskih podru¢ja naselja moguce je izgraditi maksimalno
3 otvorena sportska terena, izuzev nogometnog igraliSta i bazena za javnu upotrebu,
neposrednom provedbom ovog Plana, a sukladno normama i pravilima struke.

Za izgradnju nogometnog igraliita i otvorenog bazena za javnu upotrebu, te izgradnju sportske
povrsine sa vise od 3 otvorena igralista potrebna je izrada urbanisti¢kog plana uredenja u skladu
s ¢lankom 112.b. ovih Odredbi.

Clanak 68.
Iza ¢lanka 112. dodaje se novi podnaslov i ¢lanci 112.a. i 112.b. koji glase:

4.7. UVJETI GRADNJE GRADEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 112.a.

Smjernice za izradu prostorno planskih dokumenata uZeg podruéja i uvjeti gradnje
gradevina druftvene djelatnosti (izuzev sportskih gradevina) za ostala gradevinska
podrudja:

Oblik i veli¢ina gradevne &estice moraju omoguéiti smjestaj svih sadrZaja (osnovna gradevina,
pomoéne gradevine u njenoj funkciji, parkiraliste i ostali uredeni javni prostor), ovisno o vrsti

gradevine drustvene namjene

Gradevina mora biti udaljena pola svoje visine, odnosno najmanje 4 m od granice gradevne
Cestice, mjereno od najistaknutijih dijelova gradevine.

Ako je gradevna Gestica uz prometnicu ili javnu povriina najmanja udaljenost gradevine od
granice gradevne Cestice iznosi najmanje 6 m.

Udaljenost gradevine od prometnice ili javne povriine odredena odredena je poglavljem 5.1.1.
ovih Odredbi.

Iznimno od prethodnih stavki ove to¢ke, za rekonstrukciju i prenamjenu postojecih gradevina
utvrduju se uvjeti ¢lanka 11.d..

Na gradevnoj Cestici se moZe smjestiti jedna gradevina osnovne namjene.

Nije dozvoljena gradnja pomo¢nih gradevina ve¢ sadrZaji pomoéne namjene moraju safinjavati
arhitektonski oblikovnu cjelinu sa osnovnom gradevinom.

Najvedi koeficijent izgradenosti je kig=0,4, a najveci koeficijent iskoriStenosti Kis=1,2.



(9) Najveca katnost (broj etaza) je Po(S)+P+2+Pk uz najvecu visinu gradevine 15,0 m mjereno
od nivelacijske kote terena do visine krovnog vijenca. Planom uZeg podrudja dopusteno je
odrediti veu maksimalnu visinu samo za vjerske gradevine (crkve i njihovi zvonici i sl.).

Parkiranje vozila rije$iti unutar gradevne Cestice na naéin propisan &lankom 124. ovih Odredbi u
ovisnosti 0 namjeni, osim u slu¢aju rekonstrukeije ili interpolacije.

Neizgradeni dio gradevne &estice potrebno je urediti sukladno potrebama pojedine namjene.
Najmanje 20% gradevne &estice mora biti ozelenjeno.

Clanak 112.b.

Smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja za izgradnju sportskih gradevina:

Na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti minimalno 4 otvorena sportska terena ili nogometno
igrali$te ili otvoreni bazen za javnu upotrebu.

Udaljenost gradevine od prometnice ili javne povrSine odredena je poglavljem 5.1.1. ovih
Odredbi.

Obavezna je izgradnja jedne gradevine sa svim potrebnim sadrZzajima (uprava, odrZavanje,
garderobe, tuSevi, ugostiteljski i trgovacki sadrzaj i sl.).

Prate¢a gradevina moZe biti interpolirana unutar tribina za gledatelje.

Prate¢a gradevina mora biti udaljena najmanje 4 m od granice gradevne &estice, mjereno od
najistaknutijih dijelova gradevine.

Ako je gradevna Cestica uz prometnicu ili javnu povr§inu najmanja udaljenost prateée gradevine
od granice gradevne &estice iznosi 6 m.

Najvisa visina prateée gradevine iznosi 6 m.

Najveca izgradenost gradevne &estice iznosi 70%.

Neizgradeni dio gradevne gestice potrebno je urediti.

Smjestaj vozila rijeSiti unutar gradevne &estice sukladno zakonskoj regulativi.

Prikljuéci gradevine na infrastrukturne i komunalne mreZe definirane su odredbama ovog Plana.

Clanak 69.
U ¢lanku 113. tablica 20. mijenja se i glasi:

Tablica 20: Kriteriji razgrani¢enja planskih infrastrukturnih koridora (u metrima)

KORIDOR
PODSUSTAV GRADEVINA
SUSTAV GRADEVINE NAPOMENA
vrsta I kategorija vrsta m
Feljeznica !dr?.avna }aa medunarodni promet 150 jedno/dvokolosjetna —"
PROMETNI ”




|dr#avna autoceste 200
ostale drZzavne ceste 100
ceste Fupanijska  [fupanijske ceste 70
lokalna lokalne ceste 20
lokalna nerazvrstane ceste 20
kabelska Fupanijski magistralni 1 u ili uz javne povr¥ine i
TELEKOMUNIKRACITE kanalizacija  |lokalni Korisnitki 1 gradcvine
vodovodi drZavni imagistralni 10
VODOOPSKRBA 1 upanijski ostali 10
(ODVODNIJA
kolektori Pupanijski olektor 10
naftovod ‘driavni |rnedunar0dni magistralni 100
idrZavni medunarodni magistralni 100
plinovod
lokalni lostali 10
ENERGETIKA
krZavni klalekovod 400 kV 200
dalekovodi Fupanijski alekovodi 110 kV 70
lokalni dalekovodi 35 kV 30
Clanak 70.

U ¢lanku 116., stavku 3., alineje 1 i 2 mijenjaju se i glase:
e Autocesta: Zagreb - Rijeka - s ¢voristem Ravna Gora
e Dravna cesta: G.P. Gori¢an (gr. R. Madarske) - Rijeka
e Drzavna cesta DC2: Cvor Ravna Gora - ZC1

U ¢lanku 116. stavak 4. mijenja se i glasi:
e 7C1: Kupjak - Vrbovsko
o 7C2:7C1 - Mrkopalj
e 7C3: Ravna Gora - Begovo Razdolje

U ¢lanku 116., stavak 5. alineja 1 mijenja se i glasi:
e LC: Zalesina (DC) - Stari Laz (ZC2).

U ¢&lanku 116., stavku 5. alineje 2, 3 i 4 se brisu.

Clanak 71.
U ¢élanku 117. stavku 1., alineji 2 rije¢ "komunalna" se briSe.

U &lanku 117., stavku 1. alineji 3, rijeci "Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i
38/09)" mijenjaju se rije¢ima "vaze¢em Zakonu o prostornom uredenju i vazecem Zakonu o

gradnji".

U &lanku 117., stavku 1. alineji 3, rije¢i "Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticaja
ulaganja (NN 69/09 i 128/10)" mijenjaju se rijeima "vaZe¢em Zakonu o postupanju i uvjetima

gradnje radi poticanja ulaganja".



U ¢lanku 117., stavku 2. u prvoj reéenici rije¢i "D3: Rijeka (D8) — &vor Kikovica — Gomje
Jelenje — Sopa¢ — Stubica — Zdihovo" mijenjaju se rije¢ima "G.P. Gori¢an (gr. R. Madarske) -
Rijeka".

U ¢lanku 117. dodaju se novi stavci Koji glase:

Za planirane priklju¢ke i prilaze na drZzavnu cestu ili rekonstrukciju postojeéih prikljutaka
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s vaZe¢im Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljutaka i prilaza na javnu cestu, te ishoditi suglasnost Hrvatskih
cesta d.o.o. u skladu s vaZeéim Zakonom o cestama.

U cilju zaStite drzavnih cesta potrebno je postivati zastitni pojas uz ceste u skladu s vaZeéim
Zakonom o cestama.

5 Clanak 72.
U ¢lanku 118., stavku 1. rije¢i "Z 5034: Kupjak — Ravna Gora — Vrbovsko" mijenjaju se
rijeima "ZC1: Kupjak - Vrbovsko".

U &lanku 118., stavku 2. rije€i "Z 5069: Z 5034 — Stari Laz — Mrkopalj (D-162)" mijenjaju se
rije¢ima "ZC2: ZC1 (Kupjak-Vrbovsko) - Mrkopalj".

U ¢lanku 118. stavku 3. rije¢ "gradevinske" mijenja se rije¢ju "gradevne”.

Clanak 73.
Tekst ispod podnaslova "Ostale nerazvrstane ceste” stavlja se pod novi ¢lanak 119.a.

Clanak 74.

U €lanku 120. stavak 2. mijenja se i glasi:
Zagtitni pojas javnih cesta (drZavnih, Zupanijskih i lokalnih) odreden je Zakonom, a mjeri se od
vanjskog ruba zemlji$nog pojasa tako da je $irok sa svake strane:

e drZavne autoceste 40,0 m
drZavne ceste 25,0 m,

e Zupanijske ceste 15,0 m,

e lokalne ceste 10,0 m,

e nerazvrstane ceste 6,0 m,
a moZe biti i manje u skladu s posebnim propisima ili odlukom nadleZne uprave za ceste.

U €lanku 120. stavku 5. rijei "stavkom (2) ovog ¢lanka" mijenjaju se rije¢ima "prethodnim
stavkom".

U ¢élanku 120. dodaju se novi stavci koji glase:

Prilikom projektiranja novih javnih (razvrstanih i nerazvrstanih) cesta, nadin uredenja
prometnica predvida, sukladno vaZzeéim standardima i propisima, adekvatno opremanje
prometnice; prometne trake - kolne, nogostupi, biciklisti¢ke trake, zaustavne trake, parkirali¥ne,
trake za lijeve i desne skretaCe, trake za javni prijevoz, stajaliSta javnog prijevoza, ugibalista,
signalizacija, odnosno kako ¢e se definirati projektom prometnice.

Natin uredenja prometnice omogucuje u koridorima prometnica i uredenje zadtitnog zelenila
(visokog i niskog; drvored, zeleni pojas niske vegetacije, travnjak, cvjetnjak) te postavljanje
odgovaraju¢e urbane opreme. Nalin uredenja prometnice omoguéuje u koridoru prometnice i
postav privremenih gradevina (kioska, zaklona, informativnih i reklamnih punktova i sli¢no).



U koridorima prometnica (uz prometnicu i u trupu prometnice) osigurava se smje$taj i vodenje
gradevina i instalacija komunalne infrastrukture (elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura,
elektroopskrba, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja).

U koridorima prometnica (unutar gradevne Cestice prometnice) smjeStavaju se i prometne
gradevine u funkciji koriStenja i odrZavanja prometnica (benzinske postaje, odmorista,
odlagalista opreme, parkiralista, cestarske kuciée i sli¢no).

StajaliSta javnog prijevoza (autobusna stajaliSta), ureduju se u koridorima javnih cesta i ulica
koje su odredene kao koridori javnog prijevoza sukladno posebnom propisu; na stajalistima
javnog prijevoza treba predvidjeti postavu nadstre$nica za zaklon putnika.

Za prikljucenje neizgradenih dijelova gradevinskih podru¢ja uz drzavnu i Zupanijsku cestu
potrebno je organizacijom prometa broj prikljuaka svesti na minimum odnosno sukladno
odredbama posebnog propisa.

Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na nacin da eventualno ruSenje
gradevina ne blokira prometnicu radi omogucéavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnih
vozila.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postoje¢ih, obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu §irinu, nagibe, okreti$ta, nosivosti i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu sa vaZeéim Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Clanak 75.
U ¢lanku 121. stavku 1. rijedi "gradevinskoj parceli" mijenjaju se rije¢ima "gradevnoj &estici”.

U ¢lanku 121. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

Iznimno od prethodnog stavka, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Ravna Gora
N1; za gradevne Cestice obiteljske stambene gradevine dozvoljava se samo pjeSacki pristup
minimalne $irine 2,0 m i ne duZi od 30,0 m.

U €lanku 121. stavku 6 rije¢ "javnu" se brife.

Clanak 76.
U ¢lanku 123. stavak 4. se briSe.

Clanak 77.
Clanak 126. mijenja se i glasi:
Garaza se moZe graditi i kao samostalna gradevina na izdvojenoj gradevnoj Cestici, a sastoji se
od vise garaZnih jedinica (skupna garaZa).

Parkiralite je prostor s oznafenim mjestima za smjestaj viSe vozila na izdvojenoj gradevnoj
Cestici.

GaraZe i parkirali§ta na izdvojenoj gradevnoj Eestici mogu se graditi samo kao skupne garaZe,
parking-garaZe ili parkirali$ta, odnosno mogu imati minimalno tri garaZna (parkirna) mjesta.

Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiraliSta ili garaze odreduje se prema
normativu 35 m? prometne povrine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m? prometne
povr§ine za autobuse. (U prometne povrSine uraunate su povrsine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 m,
prilazna cesta 2,5 x 6,0 m te prikljuéenje na javnu povr$inu za osobe, a 12 x 4 m parkirno mjesto
+ 1 x 4,0 prilazne ceste te prikljuCenje na javnu povrsinu za autobuse.).



GaraZe mogu biti podzemne, suterenske ili nadzemne, odnosno mogu imati maksimalno dvije
etaZze nad zemljom.

Garaze 1 parkirali$ta grade se neposrednom provedbom u skladu s ovim ¢lankom.

Maksimalna visina garaZe je 6 m mjereéi od nivelacijske kote do kote krovnog vijenca
gradevine, odnosno donje kote podroZnjale, s time da je gara?na jedinica minimalne visine 2,2
m.

GaraZa je udaljena od susjednih gradevnih gestica 3 m, odnosno 1 m ako gradevina nema otvora
prema susjednoj Cestici.

Udaljenost gradevne &estice od javne prometne povrsine definirana je &lancima 120. i 121. ovih
Odredbi.

Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiraliita ili garaZe je odnos izmedu povriine gradevne
Cestice i uredenih i izgradenih prometnih povrsina i iznosi najvige:

o za uredenje u jednoj razini 0,8,

. za uredenje u dvije ili viSe razine 0,6.

Ako se garaZni prostori nalaze u podzemnim etaZama ne radunaju se u izgradenost gradevne
Cestice. Podzemna etaZa moZe zauzimati najvise 80% povriine gradevne &estice.

Neizgradeni dio gradevne Cestice mora biti ureden, a najmanje 20% ukupne povriine gradevne
Cestice mora biti povrsina zelenila.

Parkiralidta se mogu uredivati na terenu ili na ravnim krovovima garaza i drugih gradevina.

Kamionska parkiralista i terminali mogu se uredivati samo u sklopu gradevinskih podrudja
gospodarske namjene.

Clanak 78.
Clanak 127.a. mijenja se i glasi:
Na podru¢ju Opéine Ravna Gora planiran je smjedtaj i izgradnja letjelista (sportskog aerodroma)
¢ija je lokacija oznafena oznakom (IS3) i prikazana je na kartografskim prikazima broj 1.
KoriStenje i namjena povrsina i 4.4. Gradevinska podruéja naselja.

Prilikom izgradnje i uredenja letjelista, potrebno je pridrzavati se slijede¢ih smjernica:
e najveca izgradenost zone iznosi 5% od ukupne povriine obuhvata
e najveca katnost je P, a najveca visina gradevine je tehnoloski uvjetovana.

Omogucuje se gradnja novih gradevina vezanih za osnovnu ili dodatne funkcije te provodenje
tehnickih, tehnoloskih i sigurnosnih unapredenja koje su vezane uz njegu i opskrbu letjelica i
opskrbu korisnika, a sve u skladu s vaZe¢om zakonskom regulativom.

Prije bilo kakvih radova potrebno je provesti Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekologku mrezu te
postupak Ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okoli3 sukladno vaZeéem Zakonu o zatiti
okoliSa i vaZe¢em Zakonu o zastiti prirode.

Clanak 79.
U ¢lanku 128. stavku 2. dodaje se re¢enica koja glasi:



Planski koridor namijenjen izgradnji nove cijevi magistralnog naftovoda iznosi 100 m.

U ¢lanku 128. stavku 4. dodaje se tekst koja glasi:

ZaStitna zona opasnosti, unutar koje je zabranjena svaka gradnja bez suglasnosti vlasnika
cjevovoda, iznosi 30,0 m obostrano od osi cjevovoda, a prikazana je na kartografskim prikazima
3.a. Uvjeti za koriStenje i zaStitu prostora i 4. Gradevinska podru¢ja naselja. Takoder, u pojasu
Sirokom 5,0 m obostrano od osi cjevovoda zabranjena je sadnja bilja i trajnih nasada &ije
korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemlju dublje od 0,5 m.,
a sve u skladu s vaZe¢im Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport
tekuc¢ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport.

U ¢lanku 128. stavku 6. rije¢i "Rijeka — Karlovac — Sisak — Zagreb / Slavonski Brod —Vinkovci
— granica R. Srbije" mijenjaju se rije¢ima "Omisalj - Sisak".

Clanak 80.
Clanak 129.a. mijenja se i glasi:
Pri planiranju i gradnji prometnica predvidjeti koridore za infrastrukturu i izgradnju kabelske
kanalizacije za uvladenje i ugradnju povezane opreme, odnosno uvladenje telekomunikacijskih
vodova i ugradnju pripadajuée povezane opreme.

Prilikom planiranja ili rekonstrukcije dijelova magistralne telekomunikacijske infrastrukture
predvidjeti kabelsku kanalizaciju dovoljnog kapaciteta za buduca prosirenja kao i za eventualni
smjeStaj drugih kabelskih operatora.

Elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za medunarodno, magistralno i medumjesno
povezivanje planirati podzemno sljedeéi infrastrukturne koridore (ceste, Zeljeznice, plinovodi,
naftovod, dalekovodi i sl.), a samo iznimno izvan tih koridora.

Obavezna je izgradnja DTK kod gradnje novih drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta uz uvjete
Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti (HAKOM).

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektroni¢kih komunikacijskih vodova odrediti planiranjem koridora promjenjujuéi sljedeca nadela:
e za gradove i naselja gradskog obiljeZja: podzemno u zoni pjeSalkih staza ili zelenih
povrsina
e za ostala naselja: podzemni i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povriina
¢ za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeéi koridore
prometnica ili Zeljezni¢kih pruga. Iznimno kada je to mogude, samo radi bitnog
skraivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljezni€kih
pruga vodedi racuna o pravu vlasnistva.

Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja, odnosno rekonstrukcija
te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vode¢i ra¢una o pravu zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora.

Prilikom gradnje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture potrebno je dati prednost:
podru¢jima naselja i povrSinama izvan naselja za izdvojene namjene, te pokrivanju svih
znacajnih cestovnih i Zeljeznickih prometnih pravaca.



Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mreZe pokretnih
komunikacija prema na¢inu postavljanja dijeli se na:
» eclektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojeéim
antenskim stupovima,
o clektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojeéim
gradevinama (antenski prihvat).

Nova elektronitka komunikacijska infrastruktura za pruZanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odreduje se planiranjem postave baznih stanica
i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reetkastim
i/ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (totkastog
oznacavanja) lokacija vode¢i ra€una o moguénosti pokrivanja brdovitog podruéja unutar kojeg se
nalazi Opéina Ravna Gora radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima
smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nadelo zajedni¢kog koristenja od
strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

Detaljni uvjeti smjestaja samostojeéih antenskih stupova dani su u &lanku 129.e. ovih Odredbi.

Clanak 81.
U ¢lanku 129.d. stavku 1. zadnja re€enica mijenja se i glasi:
Gradnja samostoje¢ih antenskih stupova nije dozvoljena:

e na arheoloSkim podrucjima i lokalitetima, te povijesnim graditeljskim cjelinama,

¢ u gradevinskim podru¢jima, osim u izdvojenim gradevinskim podru¢jima gospodarske
namjene,

* na vodnom dobru (u postupku ishodenja lokacijske dozvole nadleZno tijelo za izdavanje
vodopravnih uvjeta svojim ¢e aktom utvrditi da li objekt utjete na vodni reZim odnosno
da li je potrebno izdavanje vodopravnih uvjeta).,

® u zoni letjeliSta, osim ako se aeronautickom studijom dokaZe da isti ne probijaju zastitne
ravnine i ne ometaju sustave kontrola i veze.

U ¢lanku 129.d. stavku 2. zadnja alineja mijenja se i glasi:

e za planirane samostojece antenske stupove na podrugju ekoloske mreZe (vaZeéa Uredba o
ekoloskoj mreZi) koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrugje
ekoloske mreZe treba, sukladno vaZzeéem Zakonu o zastiti prirode i vaZeéem Pravilniku o
ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu, ocijeniti njihovu prihvatljivost za ekolosku
mreZu odnosno ciljeve ofuvanja tog podruc¢ja ekoloske mreZe.

Clanak 82.
U ¢lanku 130. dodaje se novi stavak koji glasi:
Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZe sukladno vaZe¢em Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara.

Clanak 83.
U ¢lanku 132.a. ispred stavka 1. dodaju se novi stavei koji glase:
Podru¢je Opéine Ravna Gora nalazi se unutar L., II. i II. zone sanitarne zatite izvorista vode za
pice prema vaze¢oj Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista vode za piée na podrucju Gorskog
kotara te svako gradenje i obavljanje djelatnosti mora biti u skladu s navedenom Odlukom.

Planom je predviden razdjelni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda.

U ¢lanku 132.a., stavku 1. u prvoj re¢enici mijenja se oznaka u zagradi koja glasi:



"(IS4)".

U ¢lanku 132.a., stavku 5. u prvoj recenici dodaje se tekst koji glasi:
", a sve u s vaZeCom zakonskom regulativom, odnosno vaZeéem Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda i vaZeéoj uredbi o standardu kakvoée voda."

Clanak 84.
U ¢lanku 133. stavku 1. druga refenica mijenja se i glasi:
Priblizne lokacije uredaja za pro¢i§¢avanje sustava odvodnje naselja Stara Sufica, Kupjak -
Leskova Draga i Stari Laz odredene su ovim Planom te prikazane na kartografskom prikazu 2.b.
Vodnogospodarski sustav, dok ée se same mikrolokacije navedenih uredaja potvrditi idejnim
rjeSenjem.

Clanak 85.
U élanku 135., stavku 1. rije¢i "vazeéoj odluci o zonama sanitarne zastite. (Odluka o zastiti
izvoriSta na podru¢ju Gorskog kotara — Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije broj
08/14)" mijenjaju se rijeima "vaZecoj Odluci o zonama sanitarne zastite izvori$ta vode za pice
na podru¢ju Gorskog kotara".

Clanak 86.
U ¢lanku 135.a. stavku 6. rijeci "gradevinske parcele” mijenjaju se rije¢ima "gradevne
Cestice".

Clanak 87.
U €lanku 136. stavku 4. ispred prve reéenice dodaje se tekst koji glasi:
Do utvrdivanja inundacijskog podruéja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora
vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom $irine 10 m,
mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske noZice nasipa ili vanjskog ruba gradevine uredenja toka.

U ¢lanku 136. stavku 7. ispred prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
» gradenje i druge radnje kojima se onemogudéava izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina
ili na bilo koji na¢in umanjuje proto¢nost korita i pogor§ava vodni reZim

U ¢élanku 136. stavku 7. u alineji 2 dodaje se tekst koji glasi:
"osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina"

U €lanku 136. stavku 7. u alineji 6 dodaje se tekst koji glasi:
", te povecati stupanj ugroZenosti od $tetnog djelovanja vodotoka"

U &lanku 136. stavku 7. dodaje se nova alineja koja glasi:
e iz zaplavnog prostora male akumulacije SuSica potrebno je predvidjeti izmjeStanje
infrastrukturnih vodova (plinovod, naftovod, produktovod).

Clanak 88.
U ¢lanku 138. dodaje se novi stavak koji glasi:
Planom su odredeni zastitni koridori elektroprijenosnih uredaja koji za dalekovod 400 kV iznosi
40,0 m i za 110 kV 20,0 m, te su prikazani na kartografskim prikazima 3.a. Uvjeti za kori$tenje i
za§titu prostora 1 4. Gradevinska podrué¢ja naselja.

Clanak 89.
U ¢lanku 141. stavku 2. u prvoj recenici rije¢i "koridor u $irini od 40 m" mijenjaju se
rijefima "zastitni koridor u $irini od 40 m prikazan na kartografskim prikazima 3.a. Uvjeti za



koristenje i zaStitu prostora i 4. Gradevinska podru¢ja naselja".

Clanak 90.
U ¢lanku 148.b. rijeti "gradevinska &estica” mijenjaju se rijeima "gradevna Cestica" wu
odgovarajuéem rodu, broju i padezu.

Clanak 91.
Clanak 152.a. mijenja se i glasi:
Za podrucje obuhvata Prostornog plana i dio njegova neposrednog kontaktnog podrudja, koje
pripada Op¢ini Ravna Gora, na osnovu vazeée Uredbe o ekolodkoj mreZi i nadleZnostima javnih
ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreZe, utvrdena su podru&ja nacionalne ekologke
mreZe koja predstavljaju podrudja ekologke mreze Europske unije Natura 2000.

Za podrucje ekoloske mreZe potrebno je provoditi smjernice za zastitu ciljeva oduvanja za svako
podrugje, a koje su propisane sljedeé¢im vazeéim propisima:
e Uredbom o ekoloskoj mreZi i nadleZznostima javnih ustanova za upravljanje podrudjima

ekoloske mrezZe
e Pravilnikom o ciljevima ofuvanja i osnovnim mjerama za o&uvanje ptica u podrudju
ekoloske mreze

Pravilnikom o strogo zasti¢enim vrstama

¢ Pravilnikom o popisu stani¥nih tipova, karti staniSta te ugroZenim i rijetkim stani$nim
tipovima

e Zakonom o zastiti prirode.

Clanak 92.

Clanak 157. mijenja se i glasi:

Postupanje s otpadom na podrudju Op¢ine Ravna Gora uskladit ¢e se s odredbama vaZeéeg
Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima donesenim na temelju
ovoga Zakona te s odredbama vaZedeg Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije te vaZeée
Strategije zaStite okolifa Primorsko-goranske Zupanije, vaZeéeg Programa zaitite okolisa u
Primorsko-goranskoj Zupaniji i vaZzeeg Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske
Zupanije.

Clanak 93.
U ¢lanku 162. rije¢i "Zakona o otpadu” mijenjaju se rijefima "vazeéeg Zakona o odrZivom
gospodarenju otpadom".

Clanak 94.
U ¢lanku 164. rijeti "Plana intervencija u za§titi okolisa (N.N. br. 82/99 i 12/01)" mijenjaju se
rije¢ima "vaZedeg Plana intervencija u zastiti okolia".

Clanak 95.
U ¢lanku 165. dodaje se novi stavak koji glasi:
U Sumi i na Sumskom zemljiStu moZe se graditi samo Sumska infrastruktura, gradevine koje su
planirane ovim Planom, gradevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obiljeZavaju mjesta
masovnih grobnica Zrtava rata.

Clanak 96.
Clanak 166. mijenja se i glasi:
Na podruju Opéine Ravna Gora ovim Planom odredeno je podrugje poljoprivredne namjene
koje je prikazano su na kartografskom prikazu 1. Koristenje i namjena povrsina, a dijeli se na:
e vrijedno obradivo tlo (P2)



e ostala obradiva tla (P3).

Poljoprivredne povr§ine P2 zastiéuju se II. kategorijom osjetljivosti i namjenjuju isklju¢ivo u
poljoprivredne svrhe, za gradnju nuZne infrastrukture, te za gradnju izvan gradevinskih podru¢ja
u funkciji primarne djelatnosti.

PovrSine ostalog obradivog tla P3 zastiCuju se IV. kategorijom osjetljivosti i namjenjuju se
poljoprivrednoj djelatnosti na kojima se dopusta gradnja izvan gradevinskog podrucja.

Upotreba zastitnih sredstava treba biti kontrolirana. Zastita tla od zagadenja neophodna je zbog
zagadenja podzemnih voda. Uvjeti zastite tla od zagadenja sadrZani su u vaZec¢oj Odluci o zadtiti
izvori$ta na podruéju Gorskog kotara.

Uvjeti smjeStaja i gradnje gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti na
poljoprivrednom zemlji$tu definiranom ovim ¢&lankom vrsi se pod uvjetima odredenim u
¢lancima 85. - 91. ovih Odredbi.

Kategorije zastite poljoprivrednog zemlji$ta prikazane su u kartografskom prikazu 3.a. Uvjeti za
koriStenje i zaStitu.

Clanak 97.
Clanak 171. mijenja se i glasi:
Infrastrukturni sustav uredenja vodotoka i za$tite od Stetnog djelovanja voda nije ureden u
dovoljnoj mjeri. Cilj razvoja sustava uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda je
osiguranje neskodljivog protoka slivnih voda, zastite gradevinskih podru¢ja, infrastrukturnih
gradevina, poljoprivrednih povr§ina i drugih vrjednijih sadrzaja od buji¢nih voda, te drZanje
erozije u prihvatljivim granicama.

Uredenje vodotoka provodi se u skladu s ¢lankom 136. ovih Odredbi te na temelju planova
Hrvatskih voda, uskladenim sa Strategijom upravljanja vodama.

Do utvrdivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci
uzimaju se oni iz karata ovog Plana.

Svi vodotoci Opéine Ravna Gora pripadaju 2. reda te, u skladu s time, sve regulacijske i zastitne
vodne gradevine na tim vodama pripadaju gradevinama od vaZnosti za Zupaniju.

Podru¢je Opéine Ravna Gora pripada sektoru E - Sjeverni Jadran - branjenom podrucju 24 -
podrudje malog sliva "Gorski kotar". Operativna obrana od poplava provodi se temeljem vazZeceg
Zakona o vodama i vazefeg Drzavnog plana obrane od poplava, dok su elementi za upravljanje
obranom od poplava sadrZani u vaZe¢em Planu obrane od poplava na vodama II. reda (bivse
lokalne vode) Primorsko-goranske Zupanije.

Clanak 98.

Clanak 182.a. mijenja se i glasi:

Za podrug¢je Opéine Ravna Gora donesen je Plan zastite i spaSavanja, kao i Procjena ugroZenosti
stanovni$tva, materijalnih i kulturnih dobara te okolia od katastrofa i velikih nesre¢a te njen
poseban izvadak naslovljen "Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja”
Opéine Ravna Gora kojima su utvrdene i propisane preventivne mjere Cijom ¢e se
implementacijom umanjiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih
katastrofa i velikih nesrea te povecati stupanj sigurnosti stanovnistva, materijalnih dobara i
okolisa.



(2) U skladu s prethodnim stavkom, planovima niZeg reda potrebno je propisati sve relevantne
zahtjeve zaStite i spaSavanja, s naglaskom na zastitu od poZara, poplava, potresa, elementarnih
nepogoda, tehnicko-tehnoloskih katastrofa i velikih nesreéa i dr., navedene u "Zahtjevima zastite
i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja" Opéine Ravna Gora.

Clanak 99.
Podnaslov "8.5.1. SKLANJANIJE LJUDI" i pripadajuéi ¢lanak 183. se brisu.

) Clanak 100.
Podnaslov "8.5.2. ZASTITA OD POTRESA" i pripadajuéi ¢lanak 184. se bri%u.

5 5 Clanak 101.
Podnaslov "8.5.3. ZASTITA OD RUSENJA" i pripadajuéi ¢lanci 185. i 186. se brisu.

) _ Clanak 102.
Podnaslov "8.5.4. ZASTITA OD POZARA" i pripadajuéi ¢lanak 187. se brifu.

Clanak 103.
Podnaslov "8.5.5. ZASTITA OD TEHNICKO-TEHNOLOSKIH KATASTROFA 1 VECIH
NESRECA U GOSPODARSVU I PROMETU" i pripadajuéi &lanak 187.a. se brisu.

Clanak 104.
Podnaslov "8.5.6. MOGUCE TEHNICKO-TEHNOLOSKE KATASTROFE IZAZVANE
NESRECAMA U PROMETU" i pripadajuéi &lanak 187.b. se brisu.

y Clanak 105.
Podnaslov "8.5.7. ZASTITA OD POPLAVA" i pripadajuéi ¢lanak 187.c. se brisu.

5 5 Clanak 106.
Podnaslov "85.8. ZASTITA OD STETNOGV DJELOVANJA VODA, EKSTREMNIH
VREMENSKIH UVJETA I EROZIJE TLA, KLIZISTA" i pripadajuéi ¢lanak 187.d. se brifu.

Clanak 107,
Podnaslov "8.5.9. MJERE KOJE OMOGUCAVAJU UCINKOVITIJE PROVODENJE MJERA
CIVILNE ZASTITE" i pripadajuéi ¢lanak 187.e. se brifu.

. Clanak 108.
Clanak 188. mijenja se i glasi:
Izrada Urbanisti¢kog plana uredenja obvezna je za:

a) Gradevinsko podrudje naselja:
e UPU 1 srediSnjeg naselja Ravna Gora (N1;) - Plan na snazi (SluZbene novine Primorsko-
goranske Zupanije 11/10)

b) Gradevinska podru¢ja izdvojenih namjena:
e gospodarske namjene:
° UPU 2 proizvodne zone (I)
* UPU 3 poslovne zone (K)
° UPU 4 poslovne zone (K) - Plan na snazi (SluZbene novine Primorsko-goranske
Zupanije 39/12)
> UPU 5 poslovne zone (K)




* UPU 6 poslovne zone (K)

® turistiCka naselja (T2):
= UPU 7 turisti¢kog naselja "Stari Laz" (T2)
° UPU 8 turisti¢kog naselja (T2) uz gradevinsko podrugje naselja N1,

Planovi na snazi na kojem podrugju je doglo do promjene namjene povriina iz vikend naselja u
gradevinsko podrugje naselja:
* Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko — turisti¢ke zone ,,Suhi vrh* (VN1) (SluZbene
novine Primorsko-goranske Zupanije 37/10 i 06/14)
® Urbanisticki plan uredenja vikend naselja "Kupjak" (SluZbene novine Primorsko-
goranske Zupanije 10/14)

Granice obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja prikazane su na kartografskom prikazu br. 3b.
“UVIJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE I ZASTITU PROSTORA - uvjeti za koristenje i
uredenje".

Clanak 109.
U élanku 192. stavku 1., podstavku a), u 2. alineji rije¢ "komunalne" se brise.

U élanku 192. stavku 1., podstavku b), u 3. alineji rije¢ "komunalne" se brise.

U ¢lanku 192. stavak 3. se briSe.

III. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 110.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u SluZbenim novinama Opéine Ravna Gora.

Klasa: 350-02/17-01/1
Ur. broj: 2112/07-01-20-29

Ravna Gora, 10. rujan 2020. godine

OPCINSKO VIJECE OPCINE RAVNA GORA

Predsjednik |

Franjp Ruzi¢
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